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생산 공정 중 비접촉식 컷팅 엣지 측정

광학 마이크로미터
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컷팅 디스크는 교환이 가능하도록 사양에 따라 정확한 치수로 제작되어야 합니다.

카바이드 전문 업체 Ceratizit 사는 컷팅 디스크의 생산 제어 과정에서 optoCON-
TROL 2500 센서를 이용한 측정 시스템을 사용합니다. 해당 시스템은 Benzing 
Feinwerktechnik GmbH 사가 설계 및 개발하였습니다. 먼저 수직으로 장착된 
optoCONTROL 2500 센서는 공압 처리 장치에 부착된 대상체를 따라 이동합니
다. 시스템은 그림자의 원리를 이용해 고감도 컷팅날의 너비를 감지하여 컷팅날 
라인의 거리와 높이에 따라 신뢰할 수 있는 측정 결과를 도출합니다. 이들 시스템
은 매우 간단하면서도 비용 효율적입니다.

더불어, 이동식 장치로도 사용될 수 있으며 무마모 시스템으로 컷팅 디스크와 직
접 닿지 않고 작동하기 때문에 측정 시간을 최소화할 수 있습니다. 측정 데이터를 
PC로 전송하여 추가적인 평가를 실시하는 데 위도가 그래픽으로 표시되기 때문에 
타겟 대상을 매우 신속하게 평가할 수 있습니다.

장점

 • 심플하고 경제적인 설계의 이동식 구조
 • 신속한 비접촉식 대상 측정
 • 다양한 컷팅 너비 측정을 위한 어댑터
 • 반자동식 작동
 • 테스트 설비에 적용하기에 간편 

측정 시스템 요건

 • 측정 거리: 8 ~ 14 mm
 • 분해능: ±1 μm


