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스테인리스 스틸 파이프 측정 장치

공초점변위센서
confocalDT
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자동차용 촉매 컨버터를 제조하기 위해서는 직경, 최소 외접원, 최대 내접원을 매
우 정밀하게 파악해야 합니다. 촉매의 슬리브는 광택, 무광택 또는 도색된 원형 또
는 타원형 스테인리스 스틸 튜브로 구성되는 데 이를 촉매 변환기에서 사용하기 위
해서는 매우 정확하게 측정해야 합니다.

QS-Grimm GmbH 사의 측정 장치를 사용하여 원형 튜브를 측정할 수 있습니
다. 작업자가 구성 요소를 측정 테이블에 놓고 적절한 장치를 사용하여 중심을 잡
으면 평가용 컴퓨터에서 마우스 클릭 한 번으로 측정 작업이 시작됩니다. 튜브는 
360° 회전하면서 3단계 (시작, 중간, 끝)로 측정 및 평가됩니다. 이때 높은 조리개, 
적절한 측정 거리, 다양한 표면에서 안정적으로 측정할 수 있는 confocalDT 센서
를 사용합니다.

외경, 최소 외접원, 최대 내접원은 소프트웨어 연산을 통해 결정되며 센서는 촉매 
변환기의 크기에 따라 수평 방향으로 이동합니다. 측정 장치는 다양한 위치에서 
측정할 수 있도록 수직 방식으로 제공될 뿐만 아니라 접촉식으로 직경은 물론 길
이 역시 측정 가능합니다.

장점
 • 광택이 있는 표면에서도 높은 정확도
 • 높은 기울기 각도 측정 가능
 • 각기 다른 표면 형태 역시 측정 가능 

측정 시스템 요건
 • 광택, 무광택 또는 코팅된 표면의 금속 튜브
 • 비접촉식 측정
 • 직경: 60 ~ 200 mm
 • 정확도: < ±10 μm


