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유압 다이빙 플랫폼의 변위 감지

라이프치히의 수상 스포츠 센터에서는 운동 선수와,	미래의 올림픽 선수들이 수
상 다이빙 훈련을 합니다.	그들은 최적의 훈련 결과를 도출하기 위해 높이 조절
이 가능한 다이빙 플랫폼을 사용합니다.	이를 통해 선수들은 각 높이에서 다이
빙을 할 수 있고,	타워를 동일한 높이로 이동할 수 있기 때문에 이 같은 시스템은	
싱크로나이즈 다이버들에게 특히 유용합니다.

Micro-Epsilon	사의 와이어변위센서는 타워가 정확한 위치에 오도록 높이를	
정확하게 측정할 수 있습니다.	이는 수영장의 가장 자리에 있는 콘솔을 사용하
여	0.8	m에서	3.5	m	구간을 쉽게 제어할 수 있는 유일한 방법입니다.	와이어변
위센서	wireSENSOR	WDS-P115는 다이빙 플랫폼에서 사용되며 사다리의 수
축 및 연장 여부를 감지하며,	다이빙 타워의 현재 높이는 이러한 측정 값을 사용
하여 결정됩니다.	사다리에서 필요치 않은 연장부는 수영장 아래 공간으로 돌출
되고 와이어변위센서는 측정 작업을 위해 실내 천장에 부착됩니다.	와이어의 끝
은 사다리의 십자 버팀대에 부착되어,	타워가 이동할 때 사다리와 버팀대가 로
프와 함께 움직입니다.

하지만 센서의 작동 환경이 높은 습도,	대기 속 염소,	그리고 여러 번의 작업 사이
클이라는 점에 있어 어려움이 있습니다.	하지만	Micro-Epsilon의	WDS-P115	
산업용 와이어변위센서를 이용하여 이러한 난제를 쉽게 해결할 수 있었습니다.	
최신식 산업용 와이어변위센서는 넓은 측정 범위,	탄탄한 알루미늄 프로파일 하
우징,	그리고 내마모성 인코더가 포함된 튼튼한 설계를 통해 까다로운 환경에서
도 정확한 결과를 도출하며,	설치하기에도 매우 간편합니다.	표준 모델 외에도	
염수와 같은 극한의 환경 조건에서도 견딜 수 있도록 코팅된 하우징 및 방청	스
테인리스	스틸	요소를 갖춘 특수 제품이 제공됩니다.

그 밖에도,	배수구를 뚫으면 물이 빠르게 배출되는데,	Deflection	pulley와 와
이어 연장을 통해 각 설치 상황에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.
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와이어변위센서
wireSENSOR

측정 시스템 요건
•	 필수 측정 범위:	3.5	m
•	 느린 스트로크 움직임
•	 높은 반복성
•	 높은 사용 내구성	(수명)	

주변 환경
•	 높은 습도
•	 대기 속 염소 성분

	
장점

•	 간편한 설치 및 통합
•	 편향 도르래 및 와이어 연장으로 인한		

유연한 설치 가능성
•	 강력한 내구성의 센서
•	 높은 반복성	

시스템 설계
• 와이어변위센서: wireSENSOR WDS-P115


