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햅틱 기술 적용 시 온도 측정

온도센서
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접촉 (터치) 시 온도는, 표면의 촉감 품질을 결정하는 중요한 요인입니다. 재질에 따
라 어느 정도의 온도로 느껴질지 측정 시스템으로 미리 확인 가능한데 만일 이러한 
요인을 미리 알면, 품질에 대한 객관적인 느낌을 미리 알아볼 수 있습니다. 측정 결
과는 촉각에 있어 기준이 되는 시스템인 sensotact-scale에 표시됩니다. 표면 심 
(Shim)의 온도를 측정하여 해당 값의 물리적인 토대를 마련하고, 추후 별도의 단
계를 거칠 필요없이 레퍼런스 스케일의 아날로그 측정이 가능합니다. 측정 시스템
에 thermoMETER CSmicro 시리즈의 온도센서가 사용됩니다. 

작은 크기의 본 온도센서는 차지하는 공간이 적고 전력 소비량 또한 적기 때문에 
이동식 장치에 적용될 시 특히 유용합니다. thermoMETER CSmicro 측정 시스템
은 USB 인터페이스를 통해 설정 및 구성할 수 있으며, 설정한 내용을 센서에 영구
적으로 저장할 수 있습니다. 센서의 측정 범위는 -20 ~ +1,030℃이며 헤드부는 최
대 125°C의 주변 온도에도 견딜 수 있습니다.

장점

	• 고속 측정
	• 비접촉식 온도 측정

시스템 측정 요건

	• 초소형 사이즈
	• 소형 측정 스폿
	• 저전력 소비 (긴 배터리 수명)
	• 비용 효율적 

적용 센서

	• thermoMETER CSmi-SF15-C1


