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RAL 컬러 색상 측정 (K1 / K5 색도계)

컬러센서
colorSENSOR

RAL	컬러는 각각 분명한번호가 배정되어 있는 표준화된 색상들로서 정확한 색
상을 파악하는 데 도움이 됩니다.	RAL	컬러는 표면을 칠하거나 색상이 들어가
는 제품을 제조하는 대부분의 분야에서 사용됩니다.	이 색상 샘플들은 색상 비
교는 물론 제조 공정 마지막 단계의 품질 관리 시 기준값으로도 사용됩니다.	예
를 들면,	본 어플리케이션에서는	RAL	K1	및	RAL	K5	색도계의 적색,	녹색 및 백
색이	두가지	음영으로 구분됩니다.

Micro-Epsilon의	colorSENSOR	CFO	센서는	100%	품질 관리를 가능하게 하
고 다양한 색상을 안정적으로 인식하기 때문에 이러한 유형의 정밀한 색상 비교
에 있어 매우 이상적입니다.	검사 시작 전에,	센서는	1.25인치 제니스 화이트 표
준 색상으로 보정됩니다.

검사에는 컨트롤러 뿐만 아니라	45°	거리 페룰과 결합된 반사 센서가 사용됩니
다.	센서 헤드는	RAL	컬러 차트	(질감)에 배치됩니다.	이를 통해 모든 측정이 동
일한 거리 및 각도에서 수행되고 그에 상응하는 측정 설정을 통해 비접촉식	측
정도 할 수 있습니다.

웹 기반 인터페이스를 통해 각 색상	(적색,	녹색,	백색)	별로	두가지의 음영 중 하
나가 티칭됩니다.	색도계를 통해	RAL	컬러가 티칭되면,	색상 표면에서 직접 측
정을 할 수 있습니다.	RAL	컬러가 색상 그룹에 배정되면,	센서가 해당 색상을 인
식하고 평가하고 디지털 출력	(0	V	또는	24	V)을 통해 해당 평가를 제어 시스템
으로 또한 출력합니다.

Micro-Epsilon의	colorSENSOR	CFO100	및	CFO200	컬러 센서는 색상의 정
확도와 반복성 측면에서 매우 탁월합니다.

멀티 티치 기능을 통해	254개 색상군에서 최대	320개의 색상까지 티치인 할 수	
있습니다.	colorSENSOR	CFO는 상당히 높은 수준의 인식 성능과 공정 신뢰도
를 도출할 수 있으며,	웹 기반 인터페이스를 통해 직관적인 운영도 가능합니다.

측정 시스템 요건
•	 측정 속도:	1	kHz
•	 색상 거리:	ΔE	≤	0.5
•	 작동 거리:	10	mm
•	 측정 지점 직경:	10	mm
•	 RAL	컬러 구성 요소의 색상 검사	

주변 환경
•	 일정한 주변 조명
•	 실온	+20	~	+23°C
•	 일정한 거리 및 각도

	
장점

•	 멀티 티치 기능 및 색상 그룹화
•	 모던하고 사용자 친화적인 웹 인터페이스
•	 높은 색상 정확도 및 신뢰도
•	 해당 제품군에서 가장 밝은 조도	

시스템 설계
• 컨트롤러: colorSENSOR	CFO-100	
• 반사 센서: CFS4-C20
• C20 센서 헤드용 스페이서 45°
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