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웨이퍼 매핑 NF-DC03

표준형 

0.5 mm 두께 글라스 검출

얼라인먼트 NF-DC05 NF-DC06 NF-DC04 NF-DH10 NF-DH11

표준형

PCB 기울어짐 검사 가능

플렉시블형 

PCB 기울어짐 검사 가능

플렉시블형 

장거리

250℃ 내열형 

PCB 기울어짐 검사 가능

250℃ 내열형, 장거리형 

PCB 기울어짐 검사 가능

유무 검출 NF-DC38 NF-DC07 NF-DH08 NF-DH06

저가형 표준형 180℃ 내열형 300℃ 내열형

NF Series

■ 제품 설명 및 특징

한정반사형

 » 특정 영역의 대상체를 검출

글라스 표면 검출

유무 검출용 센서 4종, 얼라인먼트 검사용 센서 5종, 그리고 매핑용 센서 1종, 즉, 총 10종의 제품군이 준비되어 있습니다. 플렉시블 / 

내열형 / 내진공형 타입 중에서 선택하실 수 있습니다.
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NF Series

■ 적용 사례

■ 사양 (범용)

NF-DC09 (헤드-온)

캡 검출 FOUP 검출 웨이퍼 노치 검출

NF-DC08 (스몰 플랫-온) NF-DC39 (플랫-온)

검출 헤드
검출 거리 (단위: mm) 사용

주위 온도
(℃)

곡률 
반경
(mm)

모델명
FH D2RF BRF

범
용

플
랫

-
온

프리컷 7-EL

1.5 ~ 4
6-UL

0 ~ 4
5-PL

0 ~ 4
4-LG

0 ~ 4
3-ST

0 ~ 4
2-FS

0 ~ 4
1-HS 

0 ~ 4

Long

0 ~ 4
S td

0 ~ 4
Fas t

0 ~ 4

0 ~ 4 -40 ~ 60
R=10 NF-DC39NF-DC39

헤
드

-
온

프리컷

7-EL

0 ~ 15
6-UL

5 ~ 12
5-PL

5 ~ 11
4-LG

6 ~ 11
3-ST

6 ~ 10
2-FS

7 ~ 9
1-HS

6 ~ 7

Long

4.5 ~ 11
S td

4.5 ~ 10
Fas t 7

4.5 ~ 10

6 -40 ~ 70 R=10 NF-DC09NF-DC09

플
랫

-
온

초소형, 플렉시블형, 프리컷

7-EL

0 ~ 9
6-UL

0 ~ 8
5-PL

0 ~ 7
4-LG

0 ~ 6
3-ST

2 ~ 5
2-FS

2 ~ 3
1-HS

1 ~ 2

Long

1 ~ 7
S td

1 ~ 5.5
Fas t

1 ~ 3

3 -20 ~ 60 R=1 NF-DC08NF-DC08

사용 주위 습도는 상대습도 35 ~ 85% 이며, 상대습도 85% RH 일때 0 ~ 40℃ 구간에서만 사용해 주십시오. 
반사형 타입의 검출 거리는 500 × 500 mm 크기의 백색 종이 기준입니다.
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5 4.5

3,00034.5
23 6.5
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2.7

7

4

8

20

19

10.75 6.5

ø4.65

2,000

ø1.5 × 1

2-M3 × 0.5

ø4

19 8

ø2.9 ø5

16.7
20

16.7
18.3

ø4.6
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ø1.5 × 1

NF-DC03

NF-DC39

2-ø3.2
ø1 × 2
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ø2.2 × 2
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29

3

3,000

ø1 × 1 ø0.265 × 16

NF-DC06

NF-DC04

10

2,00029

6.5
18

3.8

17
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(20)

ø3 (PVC)

ø1.3 × 2

ø0.25 × 9

20

ø1.3 × 2

3.8

(20)

6.518
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2.5

3,000

ø3.2 (PVC)

ø0.25 × 9
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7 ø3 (PVC) ø1 × 2

21

9.5
3

2,000

(20)

2-M3 × 0.5

2.7

7

4

8

20

19

10.75 6.5

ø4.65

2,000

ø1.5 × 1

2-M3 × 0.5

ø4

19 8

ø2.9 ø5

16.7
20

16.7
18.3

ø4.6

7

10.75

4

6.5

5

2,000

ø2.2 × 2

15

7.5 7.5

ø2.2 × 2

(20)

7.3

4,000

(8)25

30

6.519

ø3.2 (PVC)

2-ø3.2, ø5.7

3-ø3.2

ø1.5 × 1

NF-DC03

하우징 (폴리카보네이트)

튜브에 모델명 부착

검출부 상세

투광부 / 수광부

화이버 Ø0.5 × 1
하우징 (ABS)

NF-DC39

2-ø3.2
ø1 × 2

5.5
7

18 2,000

3.5 30
12

4.3

NF-DC09
18

13

2.5

6

14

(20)

2,000

ø1 × 2

2-ø3 ø3 (PVC)

NF-DC08

(20)

ø3.0 (PVC)

1.3

1.7

1.5
3

ø1.60.5
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1.5
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18
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(20)

ø3 (PVC)
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ø0.25 × 9
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(39.7)

ø3.8

ø2.9
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9.5
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2-M3 × 0.5

2.7

7

4

8

20

19

10.75 6.5

ø4.65

2,000

ø1.5 × 1

2-M3 × 0.5

ø4

19 8

ø2.9 ø5

16.7
20

16.7
18.3

ø4.6

7

10.75

4

6.5

5

2,000

ø2.2 × 2

15

7.5 7.5

ø2.2 × 2

(20)

7.3

4,000

(8)25

30

6.519

ø3.2 (PVC)

2-ø3.2, ø5.7

3-ø3.2

ø1.5 × 1

NF-DC03

하우징 (폴리카보네이트)

프리즘 M2 플러시 나사홀

광축

멀티 코어 화이버

검출부 

상세

화이버센서

NF

FH

UC1-CL11

D2RF / D2GF

D1RF / V2RF

BRF / BGF

D3WF
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NF Series

■ 사양 (글라스 검출)

검출 헤드
검출 거리 (단위: mm) 사용

주위 온도
(℃)

곡률
반경
(mm)

모델명
FH D2RF BRF

글
라

스
 검

출

플
랫

-
온

얼라인먼트, 프리컷

7-EL

3 ~ 44
6-UL

4 ~ 39
5-PL

4 ~ 38
4-LG

4 ~ 37
3-ST

4 ~ 35
2-FS

6 ~ 29
1-HS 

9 ~ 18

Long

7 ~ 32
S td

10 ~ 25
Fas t

10 ~ 18

15 0 ~ 70
R=25 NF-DC05NF-DC05

얼라인먼트, 플렉시블형, 프리컷

7-EL

0 ~ 23
6-UL

0 ~ 23
5-PL

0 ~ 22
4-LG

0 ~ 22
3-ST

0 ~ 21
2-FS

0 ~ 20
1-HS

5 ~ 13

Long

0 ~ 23
S td

0 ~ 17
Fas t 7

0 ~ 12

15 0 ~ 70 R=4 NF-DC06NF-DC06

얼라인먼트, 플렉시블형, 프리컷

7-EL

0 ~ 38
6-UL

0 ~ 38
5-PL

0 ~ 38
4-LG

0 ~ 38
3-ST

0 ~ 34
2-FS

0 ~ 31
1-HS

4 ~ 22

Long

0 ~ 36
S td

0 ~ 30
Fas t

0 ~ 15

N.A. 0 ~ 70 R=4 NF-DC04NF-DC04

얼라인먼트, 250℃ 내열형

7-EL

2 ~ 28
6-UL

2 ~ 24
5-PL

2 ~ 23
4-LG

3 ~ 23
3-ST

3 ~ 20
2-FS

3 ~ 18
1-HS

4 ~ 11

Long

4 ~ 20
S td

4 ~ 20
Fas t

4 ~ 15

4 ~ 17

-20 ~ 250

(상온 구역 -20 

~ 70)

R=25 NF-DH10NF-DH10

얼라인먼트, 250℃ 내열형

7-EL

2 ~ 45
6-UL

3 ~ 40
5-PL

3 ~ 39
4-LG

3 ~ 38
3-ST

4 ~ 35
2-FS

6 ~ 28
1-HS

8 ~ 19

Long

6 ~ 38
S td

7 ~ 30
Fas t

8 ~ 25

8 ~ 25

-20 ~ 250

(상온 구역 -20 

~ 70)

R=25 NF-DH11NF-DH11

NF-DC39

2-ø3.2
ø1 × 2

5.5
7

18 2,000

3.5 30
12

4.3

NF-DC09
18

13

2.5

6

14

(20)

2,000

ø1 × 2

2-ø3 ø3 (PVC)

NF-DC08

(20)

ø3.0 (PVC)

1.3

1.7

1.5
3

ø1.60.5

2

5

2.5

1.2
1.5

1,0007
0.5

7.2

ø1 × 2

ø0.05 × 151

ø0.5

NF-DC05
23.5

ø2.2 × 2

4.5

6.518
29

3

3,000

ø1 × 1 ø0.265 × 16

NF-DC06

NF-DC04

10

2,00029

6.5
18

3.8

17

2.5

(20)

ø3 (PVC)

ø1.3 × 2

ø0.25 × 9

20

ø1.3 × 2

3.8

(20)

6.518

29

10

2.5

3,000

ø3.2 (PVC)

ø0.25 × 9

NF-DH10

NF-DH11

NF-DC07

NF-DC38

NF-DH08

NF-DH06

ø5

(39.7)

ø3.8

ø2.9 (ø
4
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3
)

(2
-
ø

2
.2

)

21
2
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3,00033.2
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3,00034.5
23 6.5
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3
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ø

2
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6
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7
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1624

7 ø3 (PVC) ø1 × 2

21

9.5
3

2,000

(20)

2-M3 × 0.5

2.7

7

4

8

20

19

10.75 6.5

ø4.65

2,000

ø1.5 × 1

2-M3 × 0.5

ø4

19 8

ø2.9 ø5

16.7
20

16.7
18.3

ø4.6

7

10.75

4

6.5

5

2,000

ø2.2 × 2

15

7.5 7.5

ø2.2 × 2

(20)

7.3

4,000

(8)25

30

6.519

ø3.2 (PVC)

2-ø3.2, ø5.7

3-ø3.2

ø1.5 × 1

NF-DC03

2-M3 플러시 나사홀

투광부

수광부

수광부

수광부 화이버투광부 화이버

검출 방향

하우징

(내열 ABS)

투광부 / 수광부

NF-DC39

2-ø3.2
ø1 × 2

5.5
7

18 2,000

3.5 30
12

4.3

NF-DC09
18

13

2.5

6

14

(20)

2,000

ø1 × 2

2-ø3 ø3 (PVC)

NF-DC08

(20)

ø3.0 (PVC)

1.3

1.7

1.5
3

ø1.60.5

2

5

2.5

1.2
1.5

1,0007
0.5

7.2

ø1 × 2

ø0.05 × 151

ø0.5

NF-DC05
23.5

ø2.2 × 2

4.5

6.518
29

3

3,000

ø1 × 1 ø0.265 × 16

NF-DC06

NF-DC04

10

2,00029

6.5
18

3.8

17

2.5

(20)

ø3 (PVC)

ø1.3 × 2

ø0.25 × 9

20

ø1.3 × 2

3.8

(20)

6.518

29

10

2.5

3,000

ø3.2 (PVC)

ø0.25 × 9

NF-DH10

NF-DH11

NF-DC07

NF-DC38

NF-DH08

NF-DH06

ø5

(39.7)

ø3.8

ø2.9 (ø
4
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3
)
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-
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2
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)
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6
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7 ø3 (PVC) ø1 × 2

21

9.5
3

2,000

(20)

2-M3 × 0.5

2.7

7

4

8

20

19

10.75 6.5

ø4.65

2,000

ø1.5 × 1

2-M3 × 0.5

ø4

19 8

ø2.9 ø5

16.7
20

16.7
18.3

ø4.6

7

10.75

4

6.5

5

2,000

ø2.2 × 2

15

7.5 7.5

ø2.2 × 2

(20)

7.3

4,000

(8)25

30

6.519

ø3.2 (PVC)

2-ø3.2, ø5.7

3-ø3.2

ø1.5 × 1

NF-DC03

2-M3 플러시 나사홀

검출부 상세

투광부 / 수광부 화이버

투광부

수광부

하우징 (내열 ABS)

투광부 / 수광부

NF-DC39

2-ø3.2
ø1 × 2

5.5
7

18 2,000

3.5 30
12

4.3

NF-DC09
18

13

2.5

6

14

(20)

2,000

ø1 × 2

2-ø3 ø3 (PVC)

NF-DC08

(20)

ø3.0 (PVC)

1.3

1.7

1.5
3

ø1.60.5

2

5

2.5

1.2
1.5

1,0007
0.5

7.2

ø1 × 2

ø0.05 × 151

ø0.5

NF-DC05
23.5

ø2.2 × 2

4.5

6.518
29

3

3,000

ø1 × 1 ø0.265 × 16

NF-DC06

NF-DC04

10

2,00029

6.5
18

3.8

17

2.5

(20)

ø3 (PVC)

ø1.3 × 2

ø0.25 × 9

20

ø1.3 × 2

3.8

(20)

6.518

29

10

2.5

3,000

ø3.2 (PVC)

ø0.25 × 9

NF-DH10

NF-DH11

NF-DC07

NF-DC38

NF-DH08

NF-DH06

ø5

(39.7)

ø3.8

ø2.9 (ø
4
.3

3
)

(2
-
ø

2
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2-M3 플러시 나사홀

검출부 상세

투광부 / 수광부 화이버

투광부

수광부

검출 방향
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하우징 (내열형 ABS) 
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2-M3 플러시 나사홀

투광부

수광부

내열
일반온도

구간

슬릿 (SUS304)

광축

육각리벳
케이싱튜브 (SUS304) 화이버 번들 
Ø1.2 (멀티 컴포넌트 글라스)

케이싱튜브 (SUS304) 화이버 번들 
Ø1.5 (멀티 컴포넌트 글라스)

화이버 홀더 (PPS)
하우징 (PPS)

프리즘 (BK7)

수지 플러그 (PA)

마운팅 브라켓 (C3604 니켈 도금)
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NF-DC03

2-M3 플러시 나사홀

투광부

수광부

슬릿 (SUS304)

광축

육각리벳
케이싱튜브 (SUS304) 화이버 번들 
Ø1.2 (멀티 컴포넌트 글라스)

케이싱튜브 (SUS304) 화이버 번들 
Ø1.5 (멀티 컴포넌트 글라스)

화이버 홀더 (PPS)
하우징 (PPS)

프리즘 (BK7)

수지 플러그 (PA)

마운팅 브라켓 (C3604 니켈도금)

내열
일반온도

구간
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검출 헤드
검출 거리 (단위: mm) 사용

주위 온도
(℃)

곡률
반경
(mm)

모델명
FH D2RF BRF

글
라

스
 검

출

플
랫

-
온

유무 검출, 프리컷 7-EL

0 ~ 12
6-UL

0.5 ~ 11
5-PL

1.5 ~ 10
4-LG

1.5 ~ 10
3-ST

2.5 ~ 8
2-FS

3.5 ~ 7.5
1-HS

4.5 ~ 6

Long

2 ~ 9
S td

4 ~ 8
Fas t

5 ~ 6

3.5 ~ 7 -40 ~ 60 R=10 NF-DC38NF-DC38

유무 검출, 프리컷

7-EL

3 ~ 16
6-UL

3 ~ 14
5-PL

4 ~ 14
4-LG

5 ~ 14
3-ST

5 ~ 13
2-FS

5 ~ 11
1-HS

7 ~ 8

Long

4 ~ 15
S td

5 ~ 12
Fas t

7 ~ 10

7 -40 ~ 60 R=10 NF-DC07NF-DC07

유무 검출 180℃ 내열형, 프리컷

7-EL

0 ~ 35
6-UL

0 ~ 28
5-PL

0 ~ 25
4-LG

0 ~ 22
3-ST

0 ~ 20
2-FS

0 ~ 9
1-HS

3 ~ 4

Long

0 ~ 20
S td

0 ~ 10
Fas t

0 ~ 8

10 -60 ~ 180 R=25 NF-DH08NF-DH08

유무 검출, 300℃ 내열형, 프리컷

7-EL

0 ~ 40
6-UL

0 ~ 34
5-PL

0 ~ 22
4-LG

0 ~ 18
3-ST

0 ~ 17
2-FS

0 ~ 9
1-HS

0 ~ 4

Long

0 ~ 15
S td

0 ~ 10
Fas t

0 ~ 8

6

-30 ~ 300

또는

-60 ~ 200

R=25 NF-DH06NF-DH06

헤
드

-
온

매핑, 프리컷

7-EL

2 ~ 310
6-UL

3 ~ 160
5-PL

4 ~ 130
4-LG

5 ~ 120
3-ST

5 ~ 110
2-FS

10 ~ 95
1-HS

12 ~ 60

Long

10 ~ 15
S td

10 ~ 45
Fas t

13 ~ 35

55 -40 ~ 60 R=25 NF-DC03NF-DC03

사용 주위 습도는 상대습도 35 ~ 85% 이며, 상대습도 85% RH 일때 0 ~ 40℃ 구간에서만 사용해 주십시오

NF Series

■ 사양 (글라스 검출)
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튜브에 모델명 부착
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하우징 (내열 ABS)

투광부 / 수광부 2-M3 플러시 나사홀

광축
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홀더 (SUS)

헤드 (SUS)
투광부 / 수광부 화이버
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검출부 상세

투광부 / 수광부 화이버
Ø1.2 × 번들 화이버 코어 × 1

관 (SUS)

팁 브라켓 (SUS)

헤드 (SUS)

홀더 (SUS)

설치 플러그 (PA)

마운팅 브라켓

(동, 니켈 도금)
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검출부 상세    투광부 / 수광부 화이버

하우징

(ABS)

카운터 싱크 깊이 2.6

나사 조임홀 (깊이 0.5, 양면)

렌즈

화이버센서

NF

FH

UC1-CL11

D2RF / D2GF

D1RF / V2RF

BRF / BGF

D3WF


