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NF Series

투수과형 화이버용 렌즈

 » 장거리용, 사이드 뷰 타입 등  
다양한 렌즈 보유

■ 사양 (투수과형)

 치수
적용 가능 

화이버 

유닛

FH 검출 거리 (단위: mm) 동작 온도
(℃)

모델명
7-EL 6-UL 5-PL 4-LG 3-ST 2-FS 1-HS

장
거

리
형

기본형 NF-TB01 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,500 800

-40 ~ 100
NF-TA01NF-TA01

(2개)(2개)

NF-TB02 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1,800

NF-TB06 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1,500

NF-TJ01 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 750

NF-TR01 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1,800

NF-TK77 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000

NF-TH01 4,000 4,000 3,200 2,700 2,500 1,400 500

내열형 NF-TB01 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 360

 -40 ~ 350
NF-TA03NF-TA03

(2개)(2개)

NF-TB02 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1,200

NF-TB06 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1,200

NF-TJ01 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 600

NF-TR01 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 800

NF-TK77 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 600

NF-TH01 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 1,200

NF-TH08 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 800

NF-TH10 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 750

NF-TH11 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000

SUS 하우징 NF-TB01 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,500 800

-40 ~ 100
NF-TA01SNF-TA01S

(2개)(2개)

NF-TB02 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1,800

NF-TB06 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1,500

NF-TJ01 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 650

NF-TR01 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1,800

NF-TK77 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000

NF-TH01 4,000 4,000 3,200 2,700 2,500 1,400 500

투수과형 화이버 유닛 렌즈 (화이버 앰프: FH-N) 

렌즈 유효 직경
Φ3.5

널링

렌즈

렌즈 유효 직경
Φ3.5

소재: SUS303
렌즈: 글라스

내부 나사산

M2.6 x 0.45 깊이 3

A6061-T6

Ø4.3

렌즈 유효 직경
Φ3.5

널링

렌즈

렌즈 유효 직경
Φ3.5

소재: SUS303
렌즈: 글라스

Ø4.4 Ø5 (SUS)

내부 나사산

M2.6 x 0.45 깊이 3

렌즈 유효 직경
Φ3.5

널링

렌즈

렌즈 유효 직경
Φ3.5

소재: SUS303
렌즈: 글라스

Ø4.4
Ø5 (니켈 도금 황동)

내부 나사산

M2.6 x 0.45 깊이 3
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NF Series

■ 사양 (투수과형)

치수
적용 가능 

화이버 

유닛

FH 검출 거리 (단위: mm)
동작 온도

(℃)
모델명

7-EL 6-UL 5-PL 4-LG 3-ST 2-FS 1-HS

초
장

거
리

내열형 NF-TB01 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

-60 ~ 350
NF-TA04NF-TA04

(2개)(2개)

NF-TB02 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

NF-TB06 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

NF-TJ01 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

NF-TR01 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

NF-TK77 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

NF-TH01 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

NF-TH08 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

NF-TH10 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

NF-TH11 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

치수
적용 가능 

화이버 

유닛

FH 검출 거리 (단위: mm)
동작 온도
(℃ ~℃)

모델명
7-EL 6-UL 5-PL 4-LG 3-ST 2-FS 1-HS

사
이

드
 뷰

기본형 NF-TB01 3,600 2,500 2,000 1,600 1,200 650 200

-40 ~ 70
NF-TA02NF-TA02

(2개)(2개)

NF-TB02 4,000 3,500 3,000 2,400 1,800 1,000 300

NF-TJ01 2,000 1,900 1,600 1,500 950 600 200

NF-TR01 4,000 3,300 2,400 2,000 1,500 900 200

NF-TK77 4,000 3,500 3,000 2,400 1,800 950 300

내열형 NF-TB01 4,000 2,400 2,300 2,000 1,200 800 250

-60 ~ 300
NF-TA05NF-TA05

(2개)(2개)

NF-TB02 4,000 2,400 2,300 2,000 1,200 800 250

NF-TJ01 2,000 1,900 1,700 1,500 950 600 200

NF-TR01 4,000 1,700 1,600 1,300 850 550 160

NF-TK77 4,000 1,900 1,700 1,500 950 600 200

NF-TH01 4,000 1,500 1,300 1,200 800 450 160

NF-TH08 4,000 1,600 1,500 1,200 800 550 170

NF-TH10 2,000 1,100 1,000 850 600 300 100

NF-TH11 4,000 1,400 1,200 1,100 700 400 150

사용 주위 습도는 상대습도 35 ~ 85% 이며, 상대습도 85% RH 일때 0 ~ 40℃ 구간에서만 사용해 주십시오. 

렌즈 유효 직경
Φ3.5

널링

렌즈

렌즈 유효 직경
Φ3.5

소재: SUS303
렌즈: 글라스

렌즈 유효 직경
Φ3.5

널링

렌즈

렌즈 유효 직경
Φ3.5

소재: SUS303
렌즈: 글라스

렌즈 유효 직경
Φ3.5

널링

렌즈

렌즈 유효 직경
Φ3.5

소재: SUS303
렌즈: 글라스

내부 나사산

M4 x 0.7 깊이 6

내부 나사산 M2.6 x 0.45 깊이 3

Ø3 Ø5 (니켈 도금 황동)

막대형 프리즘

널링 니켈 도금 황동

내부 나사산  
M2.6 x 0.45 깊이 3

화이버센서

NF

FH

UC1-CL11

D2RF / D2GF

D1RF / V2RF

BRF / BGF

D3WF
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화이버센서

포토센서

레이저센서

근접센서

정전용량형센서

초음파센서

압력 / 리크센서

형
식

치수 (mm)
적용 가능 

화이버 유닛

검출 거리 (mm)

주위 온도
(℃)

모델명D2RF
BRF

장거리 기본 고속

장
거

리
형

 렌
즈

기본형
NF-TB01 3,500 3,500 1,500 3,000

-40 ~ 100
NF-TA01

(2개) 

NF-TB02 3,500 3,500 1,500 3,500

NF-TB06 3,500 3,500 3,500 3,500

NF-TJ01 1,500 1,500 1,500 1,500

NF-TR01 3,500 3,500 3,000 3,000

NF-TK77 3,500 3,500 3,000 3,500

NF-TH01 3,500 3,500 2,500 3,500

내열형
NF-TB01 3,500 3,500 600 3,500

-40 ~ 350
NF-TA03

(2개) 

NF-TB02 3,500 3,500 3,000 3,500

NF-TB06 3,500 3,500 2,800 3,500

NF-TJ01 1,500 1,500 1,500 1,500

NF-TR01 3,500 3,500 2,000 2,500

NF-TK77 3,500 3,500 1,700 3,500

NF-TH01 3,500 3,500 2,700 3,500

NF-TH08 3,500 3,500 1,900 2,100

NF-TH10 1,500 1,500 1,500 1,500

NF-TH11 1,500 1,500 1,500 1,500

SUS 하우징 
NF-TB01 3,500 3,500 1,500 3,000

-40 ~ 100
NF-TA01S

(2개) 

NF-TB02 3,500 3,500 1,500 3,500

NF-TB06 3,500 3,500 3,500 3,500

NF-TJ01 1,500 1,500 1,500 1,500

NF-TR01 3,500 3,500 3,000 3,000

NF-TK77 3,500 3,500 3,000 3,500

NF-TH01 3,500 3,500 2,500 3,500

■ 사양 (투수과형)

투수과형 화이버 유닛 렌즈 (화이버 앰프: D2RF, BRF) 

NF Series

7.52.5
10

ø4.4

A6061-T6

ø4

9.2

ø4.3

7.52.5

10

ø5 (SUS)ø4.4

ø9

22.2

17

8

5

ø12

ø10.2 ø7

6

2.75

9

ø3

ø4

2.5

8

Ø5 (니켈 도금 황동) 

내부 나사산 

M2.6 x 0.45 깊이 3

렌즈 직경: 

Ø3.5

7.52.5
10

ø4.4

A6061-T6

ø4

9.2

ø4.3

7.52.5

10

ø5 (SUS)ø4.4

ø9

22.2

17

8

5

ø12

ø10.2 ø7

6

2.75

9

ø3

ø4

2.5

8

내부 나사산 M2.6 x 0.45 깊이 3 

렌즈 

널링

7.52.5
10

ø4.4

A6061-T6

ø4

9.2

ø4.3

7.52.5

10

ø5 (SUS)ø4.4

ø9

22.2

17

8

5

ø12

ø10.2 ø7

6

2.75

9

ø3

ø4

2.5

8

렌즈 직경: 
Ø3.5 

내부 나사산 M2.6 x 0.45 깊이 3 
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초
장

거
리

형
 렌

즈

내열형
NF-TB01 3,500 3,500 3,500 3,500

-60 ~ 350
NF-TA04

(2개) 

NF-TB02 3,500 3,500 3,500 3,500

NF-TB06 3,500 3,500 3,500 3,500

NF-TJ01 1,500 1,500 1,500 1,500

NF-TR01 3,500 3,500 3,500 3,500

NF-TK77 3,500 3,500 3,500 3,500

NF-TH01 3,500 3,500 3,500 3,500

NF-TH08 3,500 3,500 3,500 3,500

NF-TH10 1,500 1,500 1,500 1,500

NF-TH11 1,500 1,500 1,500 1,500

사
이

드
 뷰

 렌
즈

기본형
NF-TB01 1,500 800 400 600

-40 ~ 70
NF-TA02

(2개)

NF-TB02 1,500 1,000 450 600

NF-TJ01 1,500 800 450 500

NF-TR01 1,000 700 450 500

NF-TK77 1,500 800 450 600

내열형
NF-TB01 1,800 900 400 500

-60 ~ 300
NF-TA05

(2개) 

NF-TB02 1,800 900 400 500

NF-TJ01 1,300 600 300 400

NF-TR01 1,100 600 250 350

NF-TK77 1,300 600 300 400

NF-TH01 1,000 500 250 400

NF-TH08 1,100 600 250 350

NF-TH10 700 300 180 300

NF-TH11 900 500 250 350

사용 주위 습도는 상대습도 35 ~ 85% 이며, 상대습도 85% RH 일때 0 ~ 40℃ 구간에서만 사용해 주십시오.

7.52.5
10

ø4.4

A6061-T6

ø4

9.2

ø4.3

7.52.5

10

ø5 (SUS)ø4.4

ø9

22.2

17

8

5

ø12

ø10.2 ø7

6

2.75

9

ø3

ø4

2.5

8

■ 사양 (투수과형)

투수과형 화이버 유닛 렌즈 (화이버 앰프: D2RF, BRF) 

NF Series

형
식

치수 (mm)
적용 가능 

화이버 유닛

검출 거리 (mm)

주위 온도
(℃)

모델명D2RF
BRF

장거리 기본 고속

7.52.5
10

ø4.4

A6061-T6

ø4

9.2

ø4.3

7.52.5

10

ø5 (SUS)ø4.4

ø9

22.2

17

8

5

ø12

ø10.2 ø7

6

2.75

9

ø3

ø4

2.5

8

내부 나사산  

M4 x 0.7 깊이 6  

내부 나사산  

M2.6 x 0.45 깊이 3  

재질: 하우징: SUS303

        렌즈: 글라스  

Ø5 (니켈 도금 황동)  

니켈 도금 황동

7.52.5
10

ø4.4

A6061-T6

ø4

9.2

ø4.3

7.52.5

10

ø5 (SUS)ø4.4

ø9

22.2

17

8

5

ø12

ø10.2 ø7

6

2.75

9

ø3

ø4

2.5

8

막대형 프리즘

널링

내부 나사산  

M2.6 x 0.45 깊이 3  

화이버센서

NF

FH

UC1-CL11

D2RF / D2GF

D1RF / V2RF

BRF / BGF

D3WF


