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Pressure Sensor앰프 내장형

내부 구조 (VC)

모델명 읽는 법

· 고온 물체에 적합 (150℃)         

· 독자 개발한 절연 기술로 작고 가벼운 중량 실현

· 높은 내식성을 지닌 (SUS 316L) 포트와

    니켈 합금 센서 모듈

명칭 재질

① 센서 모듈 니켈 합금

② 압력 포트 (SUS 316L)

③ 파이프 (SUS 304) 

④ 피팅 PBT (폴리부틸렌 텔레프탈레이트)

⑤ 커버 알루미늄

시리즈명 압력 포트

정격 압력 범위

102V: 0 ~ -100kPa (게이지압-부압)
102G: 0 ~ 100kPa (게이지압)
102R: -100 ~ 100kPa (게이지압-연성압)
302R: -100 ~ 300kPa (게이지압-연성압)
103G: 0 ~ 1000kPa (게이지압)

VC: 9/16-18UNF
R2: R 1/4 (PT 1/4)               

- -102R VCPA-930

정격 압력 범위 (kPa)
압력 포트

9/16-18UNF R 1/4 (PT 1/4)

0 ~ -100 PA-930-102V-VC PA-930-102V-R2

0 ~ 100 PA-930-102G-VC PA-930-102G-R2

-100 ~ 100 PA-930-102R-VC PA-930-102R-R2

-100 ~ 300 PA-930-302R-VC PA-930-302R-R2

0 ~ 1000 PA-930-103G-VC PA-930-103G-R2

모델명 일람

※ 주문시 모델명을 반드시 확인해주십시오.

①②

③ ④

⑤
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406

406 PA-930
사양

항목 /  모델명 
PA-930

102V 102G 102R 302R 103G

일반
사양

압력 방식 게이지압

정격 압력 범위 (kPa) 0 ~ -100 0 ~ 100 -100 ~ 100 -100 ~ 300 0 ~ 1000

최대 압력 (kPa) 200 200 200 600 2000

파괴 압력 (kPa) 300 300 300 900 3000

적용 매체 SUS 316L, 니켈 합금을 부식시키지 않는 기체 / 액체

동작 / 보정 온도 (℃) 0 ~ 50 (회로 보드) 0 ~ 150 (압력 포트) / 100 ~ 150 (압력포트) 

동작 습도 (%RH) 35 ~ 85 (응결 없을 것)

보관 온도 (℃) -20 ~ 70 (대기압, 습도 65%RH 이하)

절연 저항 (MΩ, 최소) 50 (125V DC)

내전압 125V DC, 60s (누설 전류 1mA 이하)

압력 포트 9/16-18UNF, R 1/4

무게 (g) 약 100

전원

공급 전압 (V DC) 12 ~ 24±10%

리플 (최대) 10% (P-P)

소비 전류 (최대) 20mA

아날
로그
출력

출력 전압 (V DC) 1 ~ 5

제로 전압 (V) ※1 1±0.04 3±0.04 2±0.04 1±0.04

스판 전압 (V) ※1 4±0.04

출력 전류 (mA, 최대) 1 (부하 저항 최소 5kΩ)

직선성 / 히스테리시스 (% F.S.) ±0.5

온도 특성
ZERO ±0.10% F.S./℃ (100 ~ 150℃, 기준 온도 125℃에서) 

SPAN ±0.10% F.S./℃ (100 ~ 150℃, 기준 온도 125℃에서) 

응답 속도 약 2ms

환경 특성

시험 항목 시험 조건 (@25±5℃) 변동률

내진성 10 ~ 500Hz, 1.5mm 최대/98.1㎨, 3방향 각 2시간

제로 전압, 스판 전압: 
각각 최대 ±1% F.S.

내충격성 490㎨, 3방향 각 3회

압력 주기 0 ~ 정격 압력, 106 주기

내습성 40℃, 90 ~ 95%RH, 240시간

※ 별도의 명시가 없을 경우 사양은 압력 포트 온도 125±5℃, 주위 온도 25±5℃, 공급 전압 24V DC를 기준으로 합니다.
※1 압력 포트 온도: 125℃, 주위 온도: 25℃   
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회로도

※ 별다른 명시가 없는 경우 ±0.5 오차가 발생할 수 있습니다. (단위:mm)

치수

VC 타입

 R 1/4 (PT 1/4) 타입

배선 색상 연결

빨간색 전원(+)

흰색 출력

검은색 공통 접지

초록색 N.C.

쉴드 피팅

전원(+)

출력

공통 접지

쉴드

센서
주회로

압력

압력 포트 (다이어프램)
(니켈 합금)

9/16-18 UNF

(16)

파이프

피팅
(PBT)

라벨 1

(SUS 304)(SUS 316L)

19 -0.2
0

6

42

75.5

(91.5) (10)

케이블 부시

4선 쉴드 케이블 (ø4)

커버 (알루미늄 - 알루마이트 마감 처리)

영점 조절 트리머 라벨 2

ø30

AWG 26 ULNo.2844 
L=1500±50

압력 포트 (다이어프램)

M5 x5

(니켈 합금)
R 1/4 (PT 1/4)

파이프

피팅
(PBT)

라벨 1

(SUS 304)

(SUS 316L)

케이블 부시

4선 쉴드 케이블 (ø4)

커버 (알루미늄 - 알루마이트 마감 처리)

영점 조절 트리머 라벨 2

ø30

13.5 75.5

(89)

AWG 26 ULNo.2844 
L=1500±50

19 -0.2
0


