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Confocal Chromatic Sensor

차세대 공초점 크로매틱 측정 시스템

특징

시스템 설계

· 마모 없는 측정 / 패시브 센서 설계  

· 서브마이크로 분해능의 높은 정밀도

· 고속 표면 보정

· 조절 가능한 측정 속도 (최대 70kHz)

· 변위 및 두께 측정

· 소형 스폿 사이즈

· 웹 인터페이스를 통한 환경 설정

confocalDT는 공초점 크로매틱 측정의 차세대 솔루션입니다. 이 시스템은 현재 세계에서 가장 빠른 컨트롤러를 내장하

고 있습니다. confocalDT는 거리 및 변위 측정에 대한 매우 높은 정확성을 제공할 뿐 아니라 투명체의 두께 역시 정확

하게 측정합니다. 센서의 다양한 종류, 확장된 인터페이스, 직관적인 웹 브라우저 기반 시스템은 반도체, 유리, 의료 장

비, 플라스틱 등의 제조  분야 적용에 매우 적합합니다. 

confocalDT의 측정 원리는 확산 혹은 반사 표면 재질의 대상체에 대해 매우 정밀한 거리 및 변위 측정이 가능하도록 지

원합니다. 또한 투명한 대상체에 대해서는 두께 측정도 가능합니다. 웹 브라우저 인터페이스는 광범위한 데이터 베이스

를 제공하며, 개별 편집 및 확장이 가능합니다.  최대 6개 피크까지 겹쳐진 타깃이더라도 측정할 수 있습니다.

새로운 컨트롤러의 탁월한 신호 대비 노이즈 비율 덕분에 고정밀 측정을 구현했습니다. 또한 고속 표면 보정은 높은 신

호 안정성 유지를 위해 조명 주기를 제어하는 기능을 합니다. 

confocalDT 공초점 측정 시스템은 컨트롤러와 센서로 구성되어 있으며, 광화이버 케이블을 통해 연결되어 있습니다. 

컨트롤러는 고속 측정(최대 70kHz) 이 가능하며, 외부 제논 광원과 연결되어 있습니다. 컨트롤러는 웹 인터페이스를 

통해 쉽게 환경 설정이 가능합니다.

회전식 렌즈 시스템과 달리, confocalDT는 마모가 발생하지 않습니다. 또한, IFS2405 표준 센서, 세계 유일의 IFS2402 

미니어처 센서, IFS2403 하이브리드 센서 등 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 4mm 직경을 가지고 있는 공초점 

미니어처 센서로 협소한 구멍이나, 홈, 보어 홀 내 사용이 가능합니다. 추가로 폭발 위험성이 있는 환경이나 진공에서 

사용이 가능합니다.
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confocalDT
공초점 측정 원리

변위 및 조도 측정

다파장을 포함한 백색광이 멀티 렌즈 광학 시스템을 투과하여 대상체에 맺

히게 됩니다. 렌즈는 백색광이 색수차로 인해 단파장으로 균일하게 흩어지도

록 설계되었습니다. 공장 초기 캘리브레이션을 통해 대상체의 위치 별로 각

기 다른 파장을 가지며, 측정 시는 대상체에 정확하게 맺힌 파장만 활용하게 

됩니다. 대상체 표면에서 나온 반사광은 공초점 센서를 지나, 파장을 검출하

고 스펙트럼의 변화를 처리하여 연산하는 분광계로 가게 됩니다. 센서는 패

시브 측정 설계되어 전기적인 부품을 사용하지 않습니다. 열을 발생하지 않

아 민감한 환경에 사용할 수 있습니다.

추가적으로, 거리 측정 외에도 신호의 조도를 사용하여 

측정할 수 있습니다. 조도 평가 경우 미세한 구조를 가진 

대상체에 특히 유효합니다. 가까운 예로 평평한 면에 대

한 측정이 있습니다. 조도 평가는 거리 측정으로는 가능

하지 않았던 측정도 가능하게 해줍니다.

단면 두께 측정으로 글라스, 플라스틱 튜브나 다른 투

명체의 두께를 센서 하나를 사용하여 측정합니다. 멀

티레이어 측정 시 최대 6개의 피크를 측정에 사용할 

수 있습니다.

IFS2402나 IFS2403 같은 미니어처 센서는 90̊  타입

도 구비되어 있으며, 작은 갭이나 홀 내 홈이나 내벽을 

검출하는데 사용할 수 있습니다.

대상체 

평면 거리 조도

빔

렌즈

투명체의 두께 측정 홀 검사

0

0

25

50

75

100

25 50 75 100

% CCD
두께 측정 신호
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644 confocalDT
적용 사례

스테인리스스틸 파이프 직경

덴탈 샘플의 표면 검사

초고해상도

칩 표면 검사



www.ekais.kr

공초점

변위센서

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

645

645

공초점변위센서

confocalDT

confocalDT
 IFS2402

confocalDT
 IFS2403

confocalDT 
IFS2405

confocalDT 
IFS2406

confocalDT 
IFC242x

confocalDT
IFC2461

confocalDT HS

confocalDT
IFC2451/2471

confocalDT 
Accessories

confocalDT IFS2402
Confocal Chromatic Sensor

· 수평·수직 방향 선택 가능
 ø4 미니어처 센서

· 서브마이크로미터 분해능

· 변위 및 위치 측정

· 소형 스폿 사이즈

· 위험 영역에 대한 ATEX / EX 인증

제품 설명 및 특징

IFS2402-0,4 / 1,5 / 4 IFS2402 / 90-1,5 / 4미니어처 센서 confocalDT IFS2402 

시리즈는 ø4mm의 외경 스폿 사이

즈에도 불구하고, 공초점 변위 측정 

원리에 따라 모든 기능을 수행합니

다. confocalDT IFS2402 시리즈는 

특허를 보유한 특수 렌즈 설계로 협

소한 공동 및 시추공 측정 작업이 용

이합니다. 수평 또는 수직 모델 선택

이 가능합니다. 자성 환경 내 설치가 

가능한 티타늄 하우징도 선택이 가능

합니다.

IFS2402 / 90센서를 사용한 작은 타공의 직경 측정

케이블 ø2.1

스트레인 릴리프

스틸 하우징

렌즈ø1.8

스틸 하우징 ø4

M
R
  

  
  

  
  

  
  

 S
M

R

68
15

허용 오차: ±0.1mm

치수 단위: mm

MR= 측정 범위 

SMR=측정 시작점

케이블 ø2.1

스트레인 릴리프

박형 마운팅 표면

마운팅 영역

62
.5

15
69

1.94

7.
25

4 3

SMR
  
             MR

2

ø4

2.
5

73
.2

5
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646 confocalDT IFS2402
사양

액세서리: 마운팅 어댑터 MA2402 (IFS2402 용)

센서 모델 (미니어처) IFS2402-0,4 IFS2402-1,5 IFS2402/90-1,5 IFS2402-4 IFS2402 / 90-4

측정 범위 400㎛ 1.5mm 1.5mm 3.5mm 2.5mm

측정 시작점           
 (약)

1.5mm 0.9mm 2.5mm※1 1.9mm 2.5mm ※1

스폿 사이즈 10㎛ 20㎛ 20㎛ 20㎛ 20㎛

직선성
~ 0.3㎛ 1.2㎛ 1.2㎛ ~ 3㎛ 2㎛

≤±0.08%FSO

분해능 ※2 16nm 60nm 60nm 0.1㎛ 0.1㎛

무게 15g

최대 기울기 (직접 반사) ±8˚ ±5˚ ±5˚ ±3˚ ±3˚

보호 등급 IP 40

동작 온도 +10 ~ +50℃

보관 온도 -30 ~ +70℃

센서 케이블
(광섬유 케이블)

기본 케이블 2m, 옵션 최대 50m / 곡률 반경 고정(static) 30mm, 곡률 반경 다이나믹(dynamic) 40mm

내충격성 15g, 6ms

내진성 2g / 10Hz ~ 500Hz

별도의 명시가 없는 경우, 위 사양은 주변 온도 25±5℃를 기준으로 측정되었습니다. 조건이 변화할 경우 결과 값이 변할 수 있습니다.
FSO=Full Scale Output
※1 센서 축으로부터의 거리
※2 평균값 512 기준

3 3

22

7.
5

ø4 H9

1.5±0.1

ø
3.
4

5 4.5

20

12

3

22

4          ø8            4

M4

4.
5

1511

 

 

M4
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confocalDT IFS2403
Confocal Chromatic Sensor

제품 설명 및 특징

· 수평·수직 방향 선택 가능
 ø8 하이브리드 센서

· 서브마이크로미터 분해능

· 투명체 단일 방향 두께 측정

· 변위 및 위치 측정

· 소형 스폿 사이즈

· 위험 영역에 대한 ATEX / EX 인증

IFS2402 센서에서 우수한 성능을 

확인했듯이, IFS2403 센서 역시 릴

레이 렌즈와 굴절률 분포형 렌즈

(GRIN lens)의 결합에 의한 시너지 

효과를 발휘합니다.   IFS2403 시리

즈(외부 직경: 8mm)는 비교적 협소

한 설치 환경에서도 정밀한 측정을 

수행합니다. IFS2403은 IFS2402와 

비교하여 보다 큰 오프셋과, 더 넓은 

경사 각도를 실현하였습니다. 수평 /  

수직 방향으로 빔을 투광하는 센서

는 협소한 공동 및 시추공을 방사형

으로 측정합니다. 

IFS2403-0,4 / 1,5 / 4 / 10 IFS2403 / 90-1,5 / 4 / 10

IFS2403/90 센서를 사용한 보어 홀 검사

허용 오차: ±0.1mm

치수 단위: mm

MR= 측정 범위 

SMR=측정 시작점

케이블 ø2.1

스트레인 릴리프

케이블 ø2.1

스트레인 릴리프

M
R
  

  
  

  
  

SM
R

ø8

79

~
10

0

87
.5

~
11

0

3.
24

ø8
MR      SMR

3.
24
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648 confocalDT IFS2403
사양

센서 모델 IFS2403-0,4 IFS2403-1,5
IFS2403 / 
90-1,5

IFS2403-4 IFS2403 / 90-4 IFS2403-10
IFS2403 / 
90-10

측정 범위 400㎛ 1.5mm 1.5mm 4mm 4mm 10mm 10mm

측정 시작점               
(약)

2.5mm 8.0mm 4.9mm ※1 14.7mm 12mm ※1 11mm 8.6mm ※1

스폿 사이즈 9㎛ 15㎛ 15㎛ 28㎛ 28㎛ 56㎛ 56㎛

직선성 (변위 측정)
0.3㎛ 1.2㎛ 1.2㎛ 3㎛ 3㎛ 20㎛ 20㎛

≤±0.08%FSO ≤±0.2%FSO

직선성 (두께 측정)
0.6㎛ 2.4㎛ 2.4㎛ 6㎛ 6㎛ 40㎛ 40㎛

≤±0.16%FSO ≤±0.4%FSO

분해능 ※2 16nm 60nm 60nm 0.2㎛ 0.1㎛ 0.25㎛ 0.25㎛

무게 25g

최대 기울기 (직접 반사) ±13˚ ±16˚ ±16˚ ±6˚ ±6˚ ±6˚ ±6˚

보호 등급 IP 40

동작 온도 +5 ~ +50℃

보관 온도 -30 ~ +70℃

센서 케이블
(광섬유 케이블)

길이: 일체형 케이블 2m, 옵션 최대 50m / 곡률 반경 고정(static) 30mm, 곡률 반경 다이나믹(dynamic) 40mm

내충격성 15g / 6ms

내진성 2g / 10Hz~500Hz

별도의 명시가 없는 경우, 위 사양은 주변 온도 25±5℃를 기준으로 측정되었습니다. 조건이 변화할 경우 결과 값이 변할 수 있습니다.
FSO=Full Scale Output
※1 센서 축으로부터의 거리
※2 평균값 512 기준
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액세서리: 마운팅 어댑터 MA2403 (2403 용)
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공초점변위센서
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Accessories

confocalDT IFS2405
Confocal Chromatic Sensor

제품 설명 및 특징

· 다양한 어플리케이션에 적용 가능한 견고한 센서

· 투명체 단일 방향 두께 측정

· 변위 및 위치 측정

· 소형 스폿 사이즈

· 서브마이크로미터 분해능

· 위험 영역에 대한 ATEX / EX 인증

공초점 센서 IFS2405 시리즈는 

매우 정밀한 작업을 요하는 분야

에서 사용할 수 있도록 설계되었

습니다. IFS2405 센서는 매우 탁

월한 감도성을 지닐 뿐만 아니라 

넓은 각도  및 넓은 측정 거리로 

다양한 분야에 적용 가능 합니다. 

반사 및 투명한 표면 물체의 거리 

측정은 물론 투명 필름, 판, 레이

어의 단일 방향 두께 측정 작업에 

사용할 수 있습니다.

IFS2405-0,3

IFS2405-28

IFS2405-1 IFS2405-3 IFS2405-10 IFS2405-30

후면 윈도우(rear window)의 두께 측정
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650 confocalDT IFS2405
사양

센서 모델 IFS2405-0,3 IFS2405-1 IFS2405-3 IFS2405-10 IFS2405-28 IFS2405-30

측정 범위 0.3mm 1mm 3mm 10mm 28mm 30mm

측정 시작점               
(약)

6mm 10mm 20mm 50mm 220mm 100mm

스폿 사이즈 6㎛ 8㎛ 9㎛ 16㎛ 60㎛ 50㎛

직선성 (변위 측정)
0.15㎛ 0.25㎛ 0.75㎛ 2.5㎛ 7㎛ 7.5㎛

±0.05%FSO ±0.025%FSO

직선성 (두께 측정)
0.3㎛ 0.5㎛ 1.5㎛ 5㎛ 14㎛ 15㎛

±0.1%FSO ±0.05%FSO

분해능 
※1

10nm 28nm 36nm 60nm 250nm 180nm

무게 140g 125g 225g 500g 750g 730g

최대 기울기 
※2

±34。 ±30。 ±24。 ±17。 ±5。 ±9。

보호 등급 IP 65, 전면

동작 온도 +5 ~ +50℃

보관 온도 -20 ~ +70℃

센서 케이블 
(광섬유 케이블)

기본 케이블 3m, 옵션 최대 50m / 곡률 반경 고정(static) 30mm, 곡률 반경 다이나믹(dynamic) 40mm

내충격성 15g / 6ms

내진성 2g / 10Hz ~ 500Hz

별도의 명시가 없는 경우, 위 사양은 주변 온도 25±5℃를 기준으로 측정되었습니다. 조건이 변화할 경우 결과 값이 변할 수 있습니다.
FSO=Full Scale Output
※1 1kHz에서 평균 512, 측정 범위의 중앙에서 측정
※2 가용 신호를 출력하는 최대 센서 경사각, 측정 범위의 중앙에서 측정

마운팅 블록

마운팅 링
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MA2400-27 

(IFS2405-0,3/-1용)

MA2405-34 

(IFS2405-3용)

MA2405-54 

(IFS2405-10용)

MA2405-62 

(IFS2405-28 / IFS2405-30용)

액세서리: 마운팅 어댑터 MA2400 (2405 용)
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공초점변위센서
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 IFS2402
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IFS2406

confocalDT 
IFC242x
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IFC2461

confocalDT HS

confocalDT
IFC2451/2471

confocalDT 
Accessories

confocalDT IFS2406
Confocal Chromatic Sensor

· 수평·수직 방향 선택 가능

· 투명체 단일 방향 두께 측정

· 거리 측정

· 소형 스폿 사이즈

· 서브마이크로미터 분해능

· 진공 어플리케이션에 적용 가능

제품 설명 및 특징

치수

IFS2406시리즈는 컴팩트 설계 및 고도의 정확성을 자랑하는 제품입니다. 수평 또는 수직 방향 선택이 가능한 이 센서

는 진공 내 사용이 가능하며 수 있는 분야도 다양합니다. 이 센서는 투명 표면 및 반사성 표면의 거리를 측정할 수 있

을 뿐 아니라 투명한 필름, 판, 또는 레이어의 단면 측정 작업에도 사용할 수 있습니다.

IFS2406-2.5/VAC(001) IFS2406/90-2.5/VAC(001)

클
램

핑
 범

위
 6

0

클
램

핑
 범

위
 6

0

약

약 12.6

보호 유리(교환 가능)

보호 유리 2.0(교환 가능)

IFS2406-10
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652 confocalDT IFS2406
치수

사양

센서 모델
IFS 2406-2,5/

VAC(001)
IFS 2406/90-2,5/

VAC(001)
IFS 2406-3 IFS 2406-10

측정 범위 2.5㎜ 2.5㎜ 3㎜ 10㎜

측정 시작점               (약)
17.2㎜

보호 유리 프레임에
서 측정

12.6㎜
센서 축으로부터 측정

74㎜ 27㎜

스폿 사이즈 10μm 10μm 35μm 15μm

직선성 (변위 측정)
0.75μm 0.75μm ±1.5μm 2.5μm

±0.03%FSO ≤±0.05%FSO ≤±0.025%FSO

직선성 (두께 측정)
1.5㎛ 1.5㎛ ±3μm 5㎛

±0.06%FSO ±0.1%FSO ±0.05%FSO

분해능 
※1

24㎚ 24㎚ 50㎚ 60㎚

무게 105g 130g 99g 128g

최대 기울기 
※2

±16° ±16° ±16° ±13.5°

보호 등급 IP40, 진공 호환 IP65(전면) IP65

동작 온도 +5℃ ~ +70℃

보관 온도 -20℃ ~ +70℃

센서 케이블 
(광섬유 케이블)

기본 케이블 3m, 옵션 최대 50m / 
곡률 반경 고정(static) 30㎜, 곡률 반경 다이나믹(dynamic) 40㎜

내충격성 15g, 6㎳

내진성 2g / 10Hz ~ 500Hz

별도의 명시가 없는 경우, 위 사양은 광학표면에 대비하여 주변 온도(25±2℃)가 일정하게 유지됩니다. 조건이 변화할 경우 결과값이 변할 수 있습니다.
FSO=Full Scale Output
※1 1kHz에서 평균 512, 측정 범위의 중앙에서 측정
※2 가용 신호를 출력하는 최대 센서 경사각, 측정 범위의 중앙에서 측정

104 (클램핑 영역)
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공초점변위센서
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Accessories

confocalDT IFC242x
Confocal Chromatic Sensor

· 최대 6.5kHz의 측정 속도

· 인터페이스 : 
    이더넷 / EtherCAT /  RS422 / 아날로그

· 고속 표면 측정

· 웹 인터페이스를 통한 구성

· 서브 마이크로미터 분해능

· 다층 두께 측정

· 양면 동시 두께 측정

· 수동 냉각 방식의 견고한 설계

제품 설명 및 특징

고정밀 공초점 측정 기술의 새로운 표준을 제시하는 범용 컨트롤러

싱글 또는 듀얼 채널 버전으로 제공되는 측정 시스템은 특히 대량 생산을 
위한 어플리케이션에 저비용 고효율의 솔루션을 제공합니다.  CCD 
어레이의 능동적 노출 조절 기능은 변화도가 심한 표면에서 정확하고 
빠른 표면 측정을 가능하게 합니다.

컨트롤러는 모든 IFS 센서로 작동 할 수 있으며 거리 측정을 위한 표준 버전 
과 다층 두께 측정을 위한 멀티 피크 버전으로 사용할 수 있습니다. 특별한 
계산 기능을 사용하는 confocalDT 2422 듀얼 채널 버전은 두 채널을 모두 
평가합니다. 측정 수집은 동기식이며 두 채널의 전체 측정 속도를 활용하며 
수행 할 수 있습니다.

사용자 중심의 웹 인터페이스로 인해 제어기 및 센서의 전체 구성 프로세스는 
추가 소프트웨어를 사용하지 않고 수행되며 데이터 출력은 이더넷, 
EtherCAT, RS422 또는 아날로그 출력을 통해 이루어집니다.

모든 설정은 웹 인터페이스에서 수행됩니다. 
내용은 확장가능한 데이터 베이스 상에 저장됩니다.

범용 공초점 컨트롤러

두 개의 센서를 공초점 컨트롤러에 
직접 연결할 수 있습니다.
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confocalDT IFC242x

치수

사양

컨트롤러 IFC2421 IFC2421MP IFC2422 IFC2422MP

다중 피크 측정 피크 2개 피크 6개 피크 2개 피크 6개

측정 채널 1 1 2 2

광원 내부 백색광 LED

측정 속도 100Hz에서 6.5kHz까지 지속적 조절 가능

분해능

Ethernet / EtherCAT 1㎚

RS422 18bit

아날로그 16bit

저장 채널 당 최대 20개의 설정값 저장 가능, 메뉴 선택

컨트롤러 입력/ 출력

싱크-인 / 트리거-인, 싱크-아웃
에러1-아웃, 에러2-아웃

인코더 (2x A, A, B, B, index)
EtherCAT / Ethernet

RS422
아날로그: 전류, 전압 (16bit D / A 컨버터)

EtherCAT

작동 소자, 컨트롤러 디스플레이
다기능 버튼 (10초 후 다크 정렬 및 초기 설정으로 재설정)

LED 5개: 강도, 범위, 상태, 공급 전압용

공급 전압 / 소비 전력 24VDC ±15%, ~ 10W

하우징 DIN 레일 마운팅용 알루미늄 케이스

보호 등급 IP 40

동작 온도 5℃ ~ 50℃

보관 온도 -20℃ ~ 70℃

허용 주위 조도 30,000lx

안전성 (EMC) 
간섭 방사 
간섭 내성

CE
EN 61 000-6-3 / DIN EN 61326-1 (클래스 B)

EN 61 000-6-2 / DIN EN 61326-1

내충격성 15g / 6㎳

내진성 2g / 10Hz ~ 500Hz

광섬유 
케이블 길이

센서 2 ~ 50m

커넥터 E2000

케이블 길이 
(모든 
케이블  
쉴드 타입)

EtherCAT,Ethernet CAT5E, 길이 ＜100m

공급, RS422, 동기화/오류 ＜30m

아날로그 ＜30m

인코더 ＜3m

컨트롤러 IFC2421

(제거 가능)

D
IN

 레
일

min.

약
 6

3

모든 전기 케이블 :
작은 설치 공간

센서 케이블
(광섬유)

 76.2 
 83.7 

 218 

 1
2
0
 

 1
2
3
.8

 

R3
0

 83.7 

 76.2 

 1
2
0
 

 239 

 1
2
3
.8

 

R3
0

컨트롤러 IFC2422

D
IN

 레
일

약
 6

3

(제거 가능)
모든 전기 케이블 :
작은 설치 공간

광섬유 케이블
2개

min.



www.ekais.kr

공초점

변위센서

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

655

655

공초점변위센서

confocalDT

confocalDT
 IFS2402

confocalDT
 IFS2403

confocalDT 
IFS2405

confocalDT 
IFS2406

confocalDT 
IFC242x

confocalDT
IFC2461

confocalDT HS

confocalDT
IFC2451/2471

confocalDT 
Accessories

confocalDT IFC2461
Confocal Chromatic Sensor

· 고속 공초점 컨트롤러: 최대 25kHz

· 인터페이스: Ethernet / EtherCAT /
 RS422 / 아날로그

· 고속 표면 보정

· 웹 인터페이스를 통한 환경 설정

· 서브마이크로미터 분해능

· 멀티 레이어 두께 측정

· 패시브 냉각 방식이 적용된 견고한 설계

빠르고, 스마트하며, 내구성 강한 새로운 공초점 센서 시스템

confocalDT 2461 시스템은 복합적인 거리 및 두께 측정 작업에 사용됩니다. IFC2461 컨트롤러는 최적의 조건으로 개

선된 광학 부품으로 구성되어 있으며, 외부 광원을 사용할 필요 없이 최대 25kHz까지 측정 가능합니다. 조도 지수가 매

우 높기 때문에 유리의 다층 두께나 매트 블랙 색상의 대상과 같은 까다로운 표면도 안정적으로 측정할 수 있습니다. 컨

트롤러는 모든 IFS 센서로 작동하며, 거리 측정용의 표준 버전 및 두께 측정용의 멀티 피크 버전 두 가지로 지원됩니다.

CCD어레이 내의 활성 노출 해상도 기능은 동적인 측정 공정 시 변화하는 표면에 대한 정확하고 빠른 표면 보상 작업

을 보장합니다. 사용자 친화적인 웹 인터페이스로 설치 작업 시 별도의 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 데이터 출력

값은 이더넷, EtherCAT, RS422 및 아날로그 출력값으로 나타낼 수 있습니다.

모든 두께 측정 셋팅은 웹 인터페이스

를 통해 설정할 수 있습니다. 수많은 투

명체에 대한 특성 정보가 데이터베이

스에 저장되며, 데이터베이스는 확장

이 가능합니다.

IFS240x 센서

거
리

 1

거
리

 2

두
께

SM
R

M
R



공초점

변위센서

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

656

656 confocalDT IFC2461
사양

컨트롤러 IFC2461

컨트롤러 IFC2461 IFC2461MP

다중 피크 측정 2 피크 최대 6피크

광원 내부 백색광 LED

측정 속도 100Hz ~ 25kHz까지 지속적으로 변경 가능

분해능

Ethernet / EtherCAT 1nm

RS422 18bit

아날로그 16bit

저장 최대 20개의 설정값 저장 가능, 메뉴 선택

컨트롤러 입력/ 출력

싱크-인 / 트리거-인, 싱크-아웃

에러1-아웃, 에러2-아웃

인코더 (3x A, B, Index)

EtherCAT / Ethernet

RS422

아날로그 : 전류, 전압 (16bit D/A 컨버터)

EtherCAT

작동 소자, 컨트롤러 디스플레이
ON/OFF 스위치: dark 얼라인먼트용 버튼 (10초 이상 누르면 공장 초기값으로 리셋)

LED 4개: 강도, 범위, 상태, 공급 전압용

공급 전압 / 소비 전력 24V DC ±15%, ~ 10W

하우징 DIN 레일 마운팅용 알루미늄 케이스

보호 등급 IP 40

동작 온도 5℃ ~ 50℃

보관 온동 -20℃ ~  70℃

허용 주위 조도 30,000lx

안정성 (EMC)
간접 방사
간접 내성

CE
EN 61 000-6-3 / DIN EN 61326-1 (클래스 B)

EN 61 000-6-2 / DIN EN 61326-1

내충격성 15g, 6ms

내진성 2g / 10Hz ~ 500Hz

광섬유
케이블 
길이

센서 2 ~ 50m

커넥터 E2000

케이블 
길이 
(모든 케
이블  
쉴드 타입
임)

EtherCAT, Ethernet CAT5E; 길이 <100m

공급, RS422, 
동기화/오류

<30m

아날로그 <30m

인코더 <3m
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변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기
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657

657

공초점변위센서

confocalDT

confocalDT
 IFS2402

confocalDT
 IFS2403

confocalDT 
IFS2405

confocalDT 
IFS2406

confocalDT 
IFC242x

confocalDT
IFC2461

confocalDT HS

confocalDT
IFC2451/2471

confocalDT 
Accessories

confocalDT HS
Confocal Chromatic Sensor

· 세계 최고 속도의 공초점 컨트롤러: 
    측정속도 최대 70kHz

· 인터페이스: Ethernet / EtherCAT /
 RS422 / 아날로그

· 고속 표면 보정

· 웹 인터페이스를 통한 환경 설정

· 서브 마이크로미터 분해능

· 멀티 레이어 두께 측정

· 수동 냉각 방식의 견고한 설계

빠르고, 스마트하며, 내구성 강한 새로운 공초점 센서 시스템

confocalDT 2471 HS 콘트롤러는 복합적인 거리 및 두께 측정 작업에 사용됩니다. IFC2461 컨트롤러는 최적의 조건

으로 개선된 광학 부품으로 구성되어 있으며, 외부 광원을 사용할 필요 없이 최대 70kHz까지 측정 가능합니다. 조도 

지수가 매우 높기 때문에 유리의 다층 두께나 매트 블랙 색상의 대상과 같은 까다로운 표면도 안정적으로 측정할 수 

있습니다. 컨트롤러는 모든 IFS 센서로 작동하며, 거리 측정용의 표준 버전 및 두께 측정용의 멀티 피크 버전 두 가지

로 지원됩니다.

CCD어레이 내의 활성 노출 해상도 기능은 동적인 측정 공정 시 변화하는 표면에 대한 정확하고 빠른 표면 보상 작업

을 보장합니다. 사용자의 편의를 극대화한 웹 인터페이스로 설치 작업 시 별도의 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 데

이터 출력값은 이더넷, EtherCAT, RS422 및 아날로그 출력값으로 나타낼 수 있습니다.

모든 두께 측정 셋팅은 웹 인터페이스

를 통해 설정할 수 있습니다. 수많은 투

명체에 대한 특성 정보가 데이터베이

스에 저장되며, 데이터베이스는 확장

이 가능합니다.

IFS240x 센서
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리
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고속 공초점 컨트롤러
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머신비전

마킹시스템
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변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

658

658 confocalDT HS
사양

컨트롤러 IFC2471LED

컨트롤러 IFC2471LED IFC2471MP LED

다중 피크 측정 2 피크 최대 6피크

광원 내부 백색광 LED

측정 속도 100Hz ~ 70kHz까지 지속적 조정 가능

분해능

Ethernet / EtherCAT 1nm

RS422 18bit

아날로그 16bit

저장 최대 20개의 설정값 저장 가능, 메뉴 선택

컨트롤러 입력/ 출력

싱크-인 / 트리거-인, 싱크-아웃

에러1-아웃, 에러2-아웃

인코더 (3x A, B, Index)

EtherCAT / Ethernet

RS422

아날로그 : 전류, 전압 (16bit D/A 컨버터)

EtherCAT

작동 소자, 컨트롤러 디스플레이
ON/OFF 스위치: dark 얼라인먼트용 버튼 (10초 이상 누르면 공장 초기값으로 리셋)

LED 4개: 강도, 범위, 상태, 공급 전압용

공급 전압 / 소비 전력 24V DC ±15%, ~ 10W

하우징 DIN 레일 마운팅용 알루미늄 케이스

보호 등급 IP 40

동작 온도 5℃ ~ 50℃

보관 온동 -20℃ ~  70℃

허용 주위 조도 30,000lx

안정성 (EMC)
간접 방사
간접 내성

CE
EN 61 000-6-3 / DIN EN 61326-1 (클래스 B) 

EN 61 000-6-2 / DIN EN 61326-1

내충격성 15g, 6ms

내진성 2g / 10Hz ~ 500Hz

광섬유
케이블 
길이

센서 2 ~ 50m

커넥터 E2000

케이블 
길이 
(모든 케
이블  
쉴드 타입
임)

EtherCAT, Ethernet CAT5E; 길이 ＜100m

공급, RS422, 
동기화/오류

＜30m

아날로그 ＜30m

인코더 ＜3m
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659

659

공초점변위센서

confocalDT

confocalDT
 IFS2402

confocalDT
 IFS2403

confocalDT 
IFS2405

confocalDT 
IFS2406

confocalDT 
IFC242x

confocalDT
IFC2461

confocalDT HS

confocalDT
IFC2451/2471

confocalDT 
Accessories

confocalDT IFC2451/2471
Confocal Chromatic Sensor

· 최고속 공초점 컨트롤러 (최대 70kHz)

· 인터페이스  
    Ethernet / EtherCAT / RS422 / 아날로그 

· 고속 표면 보정

· 웹 인터페이스를 통한 환경 설정

· 서브마이크로미터 분해능

· 멀티 레이어 두께 측정

· 수동 냉각 방식이 적용된 견고한 설계

제품 설명 및 특징

새로운 confocalDT 2451 / 2471 

고정밀 컨트롤러는 공초점 크로

매틱 측정의 차세대 기술을 제

공합니다.  신형 모델들은 높은 

신호 / 노이즈 비율로 IFC2451

은 10kHz (백색광 LED)이며, 

IFC2471은 외부 제논 광원을 사

용하여 70kHz의 속도를 갖고 있

습니다. CCD 어레이의 새로운 

활성 노출 조절 기능은 측정 과

정 중 급변하는 표면에 대한 정

확하고 빠른 표면 보정을 가능하

게 합니다. 

사용자 중심의 직관적인 인터페

이스는 소프트웨어 추가 설치 없

이도 손쉬운 환경 설정이 가능합

니다. 데이터 출력은 Ethernet, 

EtherCAT, RS422, 아날로그 출

력이 가능합니다.

confocalDT 2451 / 2471 시스

템은 거리 및 두께 측정에 사용되

며,  이 기능은 IFS시리즈 센서라

면 종류에 관계없이 이용할 수 있

습니다. 신호는 컨트롤러와 센서 

사이를 연결하는 광섬유 케이블

을 통해 전달됩니다.

모든 두께 측정 셋팅은 웹 인터페

이스를 통해 설정할 수 있습니다. 

수많은 투명체에 대한 특성 정보

가 데이터베이스에 저장되며, 데

이터베이스는 확장이 가능합니다. 

센서 IFS240x
거리 1

거리 1

두께

SMR MR

EtherCAT 적합성 시험 통과: IFC2451
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변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

660

660 confocalDT IFC2451/2471
사양

컨트롤러 IFC2451 IFC2451MP IFC2471 IFC2471MP

다중 피크 측정 2 피크 최대 6 피크 2 피크 최대 6 피크

광원 내부 백색광 LED 외부 제논 광원 IFX2471

측정 속도 100Hz ~ 10kHz 까지 지속적으로 조정 가능 300Hz ~ 70kHz 까지 지속적으로 조정 가능

분해능

Ethernet / EtherCAT 1nm

RS422 18bit

아날로그 16bit

저장 최대 20개의 설정값 저장 가능, 메뉴 선택

컨트롤러 입력/ 출력

싱크-인 / 트리거-인, 싱크-아웃 싱크-인 / 트리거-인, 싱크-아웃

에러1-아웃, 에러2-아웃 에러1-아웃, 에러2-아웃

인코더 (3x A, B, Index) 인코더 (3x A, B, Index)

EtherCAT / Ethernet EtherCAT / Ethernet

RS422 RS422

아날로그: 전류, 전압 (16bit D / A 컨버터) 아날로그: 전류, 전압 (16bit D / A 컨버터)

IFX2471: 온도, 전구 교체

EtherCAT

작동 소자, 컨트롤러 디스플레이
ON/OFF 스위치: dark 얼라인먼트용 버튼 (10초 이상 누르면 공장 초기값으로 리셋)

LED 4개: 강도, 범위, 상태, 공급 전압용

공급 전압
소비 전력

컨트롤러 24VDC ±15%, ~ 10W 
-

24VDC ±15%, ~ 10W 
90 ~ 265VAC, ~ 100W외부 광원

하우징 DIN 레일 마운팅용 알루미늄 케이스

보호 등급 IP 40

동작 온도
컨트롤러 5℃ ~ 50℃ 

-

5℃ ~ 50℃ 
5℃ ~ 40℃

외부 광원

보관 온도 -20℃ ~ 70℃

허용 주위 조도 30,000lx

안전성 (EMC) 
간섭 방사 
간섭 내성

CE
EN 61 000-6-3 / DIN EN 61326-1 (클래스 B)

EN 61 000-6-2 / DIN EN 61326-1

내충격성 15g / 6ms

내진성 2g / 10Hz ~ 500Hz

광섬유 
케이블 길이

센서 2 ~ 50m

제논 광원 -  1m

커넥터 E2000

케이블 길이 
(모든 
케이블  
쉴드 타입)

EtherCAT,Ethernet CAT5E, 길이 ＜100m

공급, RS422, 동기화/오류 ＜30m

아날로그 ＜30m

인코더 ＜3m

컨트롤러 IFC2451/2471 제논 광원 IFX2471

12
3.

8

12
0

(제거 가능)

218

약
 6

3
D
IN

 레
일

 
피

팅
 패

널

76.2
81.2

약 75

R3
0

센서 케이블
(광섬유)

246 124.5
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4.

2
 1

84
.2
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.2

최소 150
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공초점변위센서

confocalDT

confocalDT
 IFS2402

confocalDT
 IFS2403

confocalDT 
IFS2405

confocalDT 
IFS2406

confocalDT 
IFC242x

confocalDT
IFC2461

confocalDT HS

confocalDT
IFC2451/2471

confocalDT 
Accessories

confocalDT Accessories
Confocal Chromatic Sensor

공초점 크로매틱 측정

시스템 설정

confocalDT 247x 시스템 구성:
· 센서 IFS240x
· 컨트롤러 IFC242x 

confocalDT 2451/ 2461/ 2471 HS 
시스템 구성:
· 센서 IFS240x
· 컨트롤러 IFC2451/ IFC2461/ 
    IFC2471LED

confocalDT 2471측정 시스템 구성:
· 센서 IFS240x
· 컨트롤러 IFC2471 (외부 광원)
· 제논 광원 IFX2471

EtherCAT, Ethernet, RS422

컨트롤러 

IFC242x

IFC2451

IFC2461

IFC2471LED

IFC2471

외부 광원 

IFX2471

(옵션)

인코더

(옵션) 아날로그 출력

(옵션)

전원 장치

진공 피드 스루

(옵션)

IFS센서

맞춤형 사양

맞춤 가능 사항

사용자의 어플리케이션 용도에 적합하도록 표준 사양 외에 센서 및 컨트롤러의 맞춤 주문 제작이 가능합니다. 사양 조

절이 가능한 부분은 설계, 마운팅 옵션, 케이블 길이 및 측정 범위입니다.

· 센서 및 커넥터

· L자형 케이블 말단부

· 아웃개싱이 없는 진공 센서, UHV

· 센서 길이 축소

· 마운팅 옵션

· 확장된 센서 랜스(lance)

· 주변 광 보정을 위한 광 필터

· 센서 재질
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머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

662

662 confocalDT Accessories
액세서리

소프트웨어

IFD24n1-Tool 데모 소프트웨어 (기본 구성품 포함)

IFS2406 액세서리

CS2401-X(01) 광화이버ø26㎛ (3m, 10m)

광원 부속품

IFX2471 / Xe / 75
IFC2471 컨트롤러용 외부 제논 광

원 (70kHz)

IFL2471 / Xe / 75 IFX2471용 전구

IFL2451 / LE IFC2451용 전구

IFL2451 / LED(003)
IFC2451(003)용 전구 (냉각 소자 

내장)

CL2471-1 / Xe 광원 케이블, 1m

IFS2402/2403 부속품

CE2402-X
광섬유 연장 케이블 

(3 / 10 / 13 / 30 / 50m)

CE2402-X / PT
센서 외장 케이블 

(3 / 10m, 맞춤 제작 최대 50m)

C2402 / Vac / KF16 광화이버용 진공 피드 스루, 1채널

C2405 / Vac/6 / 
CF63

광화이버용 진공 피드 스루, 6채널

C2405 / Vac / 9 / 
CF63

광화이버용 진공 피드 스루, 9채널

부속품

SC2471-3 / 
USB / IND

IFC2451/61/71 케이블 커넥터, 3m

SC2471-3 / IF2008
IFC2451/61/71-IF2008 

케이블 커넥터, 3m

SC2471-10 / IF2008
IFC2451/61/71-IF2008 

케이블 커넥터, 10m

SC2471-10 / USB 
/ IND

IFC2451/61/71 
케이블 커넥터, 10m

SC2471-20 / 
USB / IND

IFC2451/61/71 
케이블 커넥터, 20m

PS2020 전원 공급 장치 24V / 2.5A

EC2471-3/OE 인코더 케이블, 3m

IFS2405 액세서리

C2401-X
광섬유 케이블 (3m, 10m, 맞춤 제작 

최대 50m)

C2401 / PT-X
외부자극으로부터의 보호튜브

(3m, 10m, 맞춤 제작 최대 50m)

C2401-3(10) 센서 케이블 (드래그 체인), 3m

C2401-5(10) 센서 케이블 (드래그 체인), 5m

광화이버

 편리한 플러그: E2000/APC 표준 커넥터

배관 PVDF(폴리비닐-아이덴-플루로이드), 

스트레인 릴리프

멀티모드 코어 50㎛

피복(Cladding) 125㎛

아크릴산 <250㎛

외장 피복

PVC (폴리비닐클로라이드)

온도 범위: -50℃ ~ 90℃
곡률 반경: 30 / 40mm

ø
2 ø
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