
ø
2
5

10.5

2

ø3

0.6

36.2

42

3 pin
나사 장착
클립 M3

52

와이어변위센서
D

ra
w

-w
ire

 S
en

so
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ø
2
5

10.5

2

ø3

0.6

36.2

42

3 pin
나사 장착
클립 M3

52

와이어변위센서 P. 754

wireSENSOR

wireSENSOR MK30 analogue

wireSENSOR MK30 digital

wireSENSOR MK46 analogue

wireSENSOR MK46 digital

wireSENSOR MK77 analogue

wireSENSOR MK77 digital

wireSENSOR MK60 analogue

wireSENSOR MK60 digital

wireSENSOR MK88 analogue

wireSENSOR MK120 analogue

wireSENSOR MPM analogue

756~759

760~761

762~763

764~765

766~767

768~769

770~771

772~773

774~775

776~777

778~779

780~781

wireSENSOR MP/MPW analogue

wireSENSOR P60 analogue

wireSENSOR P60 digital

wireSENSOR P96 analogue

wireSENSOR P96 digital

wireSENSOR P115 analogue

wireSENSOR P115 digital

wireSENSOR P200 digital

wireSENSOR sensor mechanics

wireSENSOR MK88

wireSENSOR Accessories

wireSENSOR 출력정보

782~783

784~785

786~787

788~789

790~791

792~793

794~795

796~797

798~801

802~803

804

805~809
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와이어

변위센서

756

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR
Draw-wire Sensor

제품 설명 및 특징

와이어변위센서는 유연성이 뛰어난 강철 케이블을 사용하여 선형 이동을 측정합니다. 케이블 드럼이 센서 소자에 부착

되어 비율적인 출력 신호를 제공합니다. 높은 정확성과 빠른 응답성을 가지고 측정이 가능합니다. 고품질의 부품을 적

용하여 수명 주기가 길고 작동 안정성이 뛰어납니다.

Micro-Epsilon은 여러 종류의 출력과 함께 다양한 와이어변위센서를 제공합니다. 즉, 각각의 소비자가 자신에게 맞는 

최적의 센서를 선택할 수 있습니다. 아날로그 및 디지털 출력 중 하나를 선택하여 개별적 측정 업무에 최적화된 작업

을 진행할 수 있습니다. 맞춤형 통합을 위한 OEM 솔루션 역시 제공됩니다.

wireSENSOR는 크기 비율에 대한 측정 범위가 뛰어나고, 설치 및 사용이 쉽기 때문에 응용이 간편합니다. 센서 구조

는 견고하며, 열악한 환경에서도 안정적으로 구동됩니다.

스프링센서 소자

알루미늄 하우징

와이어 드럼
볼 베어링

측정 와이어

와이어 클립

고무 버퍼

센서 디자인 WDS-P60

· 최대 50,000mm까지 측정 

· 거의 무한정한 수준의 해상도

· 압축적인 전체적 설계 

· 어떤 상황에서도 쉽게 설치가 가능함

· 안정성이 높고 수명 주기가 길음

· 아날로그 및 디지털 출력
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와이어

변위센서

757

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR
와이어변위센서 시리즈

wireSENSOR MK30/MK77/MK88/MK120 wireSENSOR MPM/MPW wireSENSOR P60/P96

wireSENSOR P115 wireSENSOR P200 wireSENSOR mechanics

측정 범위 (mm)

모델 50 100 150 250 300 500 750 1000 1250 1500 2000 2300 2500 3000 3500 4000 5000 7500 10.000 15.000 30.000 40.000 50.000

MK30  
analogue

P P P P P

MK30 digital E E

MK46  
analogue 

P P

MK46 digital E

MK 77  
analogue

P

MK 77 
digital

E

MK 88  
analogue

P
U
I

P
U
I

P
U
I

MK 120 
analogue

P
U
I

P
U
I

P
U
I

MPM  
analogue

P P P

MP/MPW  
analogue

P P P P

P60 ana-
logue

P
U
I

P
U
I

P
U
I

P
U
I

P
U
I

P
U
I

P
U
I

P60 digital
E
A

E
A

P96 ana-
logue

P
U
I

P
U
I

P96 digital
E
A

P115  
analogue

P
U
I

P
U
I

P
U
I

P
U
I

P
U
I

P
U
I

P115 digital
E
A

E
A

E
A

E
A

P200 digital
E
A

E
A

E
A

Mechanics M M  M M  M M M M M M M

P  포텐셔미터         U  전압         I  전류          E  증분형인코더          A  절대형인코더      M  기계

· 최대 50,000mm까지 측정 

· 거의 무한정한 수준의 해상도

· 압축적인 전체적 설계 

· 어떤 상황에서도 쉽게 설치가 가능함

· 안정성이 높고 수명 주기가 길음

· 아날로그 및 디지털 출력

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88



와이어

변위센서

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

758

758 wireSENSOR
Draw-wire Sensor

수술 테이블 포지셔닝

다양한 크레인에 여러 용도로 사용

Airbus A380 케이터링 트럭 포지셔닝

위성 발사

응용 사례
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와이어

변위센서

759

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR

슬래그 운반기 변위측정

X-레이 기기에 대한 위치 측정

자동차 제조 라인의 리프팅 플랫폼의 높이지게차의 리프트 높이 측정

응용 사례

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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와이어

변위센서

760

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MK30 analogue
Draw-wire Sensor

· 견고한 플라스틱 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

·  전도성 플라스틱 / 와이어 

   / 하이브리드 포텐셔미터

· 동급 최소형 디자인

모델 MK30-P (측정 범위 50mm)

모델 MK30-P (측정 범위 150/250/500/750/1,000/1,250mm)

8

2
3
.5

3
.2

5

2

3
0

ø
2
5

4
6

6

10.5

2

ø3

0.6

36.2

42

3 pin
나사 장착
클립 M3

52

3.25 23.5

30

장착 구멍 3x ø2.7

ø8 ø4.5

8 (WPS-500-MK30-P)
12 (WPS-750-MK30-P)

ø8 ø4.5

2
3
.5

3
.2

5

2

3
0

4
5
.5

6

3.25 23.5

30

장착 구멍 3x ø2.7

ø
2
3

12

2

ø3

0.6

42.5

21
42

나사 장착
클립 M3

52

치수
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와이어
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761

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MK30 analogue

모델
WPS-50-

MK30
WPS-150-

MK30
WPS-250-

MK30
WPS-500-

MK30
WPS-750-

MK30

출력 P

측정 범위 50mm 150mm 250mm 500mm 750mm

직선성

 전도성 플라스틱  
 포텐셔미터

 ±0.5% FSO ±0.25mm - - - -

 와이어 포텐셔터  
 P25

 ±0.25% FSO - - ±0.625mm ±1.25mm ±1.87mm

 하이브리드  
 포텐셔미터 P25

 ±0.25% FSO - ±0.375mm - - -

 하이브리드  
 포텐셔미터 P25

 ±0.1% FSO - - ±0.25mm ±0.5mm ±0.75mm

분해능

 전도성 플라스틱 
 포텐셔미터

준무한대

 와이어 포텐셔미터 - 0.1mm 0.1mm 0.15mm 0.2mm

 하이브리드 
 포텐셔미터

준무한대

 전도성 플라스틱 / 와이어 / 하이브리드 포텐셔미터

온도 범위 -20 ~ +80℃

소재
 하우징 플라스틱

 드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 (ø 0.36mm)

와이어 장착 아일릿

센서 장착 마운팅 홀 / 마운팅 홈

와이어 가속 약 5g 

와이어 후퇴 힘 (최소) 약 1N

와이어 확장 힘 (최대) 약 2.5N

보호 등급 IP 20

전기 연결 납땜 태그

무게 약 45g

WPS - 50 - MK30 - P25

출력 옵션: 
포텐셔미터 P50 (직선성±0.5% FSO)
포텐셔미터 P25 (직선성 ±0.25% FSO)
포텐셔미터 P10 (직선성 ±0.1% FSO)

모델 MK30

측정 범위(mm)

※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue
wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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와이어

변위센서

762

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MK30 digital
Draw-wire Sensor

· 견고한 플라스틱 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

· 동급 최소형 디자인

· 증분 인코더

모델 MK30

8 (WPS-500-MK-E)
12 (WPS-750-MK30-E)

ø2.7

설치 구멍

3.25

2
3
.5 3
0

4
5
.5

3
.2

5

23.5

30

6
2

ø8

ø45

ø
2
4

10.5

2

ø3

0.6

40 42

52

21

나사 장착 클립 M3

WPS - 500 - MK30 - E830

출력 옵션: 
인코더 E (5 ~ 24 V DC)
인코더 E830 (8 ~ 30 V DC)

모델 MK30

측정 범위(mm)

모델명 읽는 법

치수
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MK30 digital

모델 WPS-500-MK30 WPS-750-MK30

출력 E/E830 E/E830

측정 범위 500mm 750mm

직선성 ±0.05% FSO ±0.25mm ±0.375mm 

분해능
10 펄스/mm 6.7 펄스/mm

0.1mm 0.15mm

센서 요소 증분 인코더

온도 범위 -20 ~ +80℃

소재
하우징 플라스틱

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 (ø 0.36mm)

와이어 장착 아일릿

센서 장착 마운팅 홀 / 마운팅 홈

와이어 가속 약 5g 

와이어 후퇴 힘 (최소) 약 1N

와이어 확장 힘 (최대) 약 2.5N

보호 등급 IP 54       

전기 연결 케이블 직경 1m

무게 약 80g

※ ※ FSO = Full Scale Output

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MK46 analogue
Draw-wire Sensor

· 견고한 플라스틱 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

· 와이어 / 하이브리드 포텐셔미터

모델 MK46    출력 P10/P25

모델 MK46     출력 CR-P25

18 (WPS-1000-MK46-P)
20 (WPS-1250-MK46-P)

ø3
ø2.7 설치 구멍

3.25

3
9
.5 4
6

5
6

3
.2

5

39.5 21

46 42.5

0.6

2

12.8

6
2

ø4.5

ø8

ø
2
3

58

68

나사 장착 클립 M3

18 (WPS-1000-MK46)
20 (WPS-1250-MK46)

3x ø2.7 
설치 구멍

3.25

3
9
.5 4
6

나
사

 장
착

 클
립

 M
3

4
6

5
6

6
7
.5

3
.2

5 39.5

46

0.2

12.8

ø0.3

71

21 58

68

0.613

6

2

ø8
ø4.5

치수
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MK46 analogue

모델 WPS-1000-MK46 WPS-1250-MK46

출력 P

측정 범위 1,000mm 1,250mm

직선성

와이어 
포텐셔미터 P25

±0.25% FSO ±2.5mm ±3.12mm

하이브리드 
포텐셔미터 P10

±0.1% FSO ±1mm ±1.2mm

분해능

와이어 
포텐셔미터 P25

0.3mm 0.4mm

하이브리드 
포텐셔미터 P10

준무한대

센서 요소 와이어 / 하이브리드 포텐셔미터

온도 범위 -20 ~ +80℃

소재
하우징 플라스틱

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 (ø 0.36mm)

와이어 장착 아일릿

센서 장착 마운팅 홀 / 마운팅 홈

와이어 가속 약 5g 

와이어 후퇴 힘 (최소) 약 1N

와이어 확장 힘 (최대) 1.6N 1.5N

보호 등급 IP 20

전기 연결
P10, P25 납땜 태그

CR-P25 내장 케이블, 앵글형, 1m

무게 약 80g

※ ※ FSO = Full Scale Output

WPS - 1000 - MK46 - P25

출력 옵션: 
포텐셔미터 P25 (직선성 ±0.25 % FSO)
포텐셔미터 P10 (직선성 ±0.1 % FSO)
포텐셔미터 CR-P25, 내장 케이블, 앵글형, 1m

모델 MK46

측정 범위(mm)

모델 읽는 법

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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와이어

변위센서

766

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MK46 digital
Draw-wire Sensor

· 견고한 플라스틱 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

· 증분 인코더

모델 MK46

20

ø3ø2.7 설치 구멍

3.25

3
9
.5 4
6 5

6

3
.2

5

39.5
21

46
43.5

0.6

2

12.8

6
2

ø8

ø4.5

ø
2
4

58

68

나사 장착 클립 M3

모델명 읽는 법

치수

WPS - 1250 - MK46 - E

출력 옵션: 
인코더 E (5 ~ 24 V DC)
인코더 E830 (8 ~ 30 V DC)

모델 MK46

측점 범위 (mm)
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와이어

변위센서

767

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MK46 digital

모델 WPS-1250-MK46

출력 E/E830

측정 범위 1,250mm

직선성 ±0.05%  FSO / 인코더 ±0.625mm

분해능
4 펄스/mm

0.25mm

센서 요소 증분 인코더

온도 범위 -20 ~ +80℃

소재
하우징 플라스틱

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 (ø 0.36mm)

와이어 장착 아일릿

센서 장착 마운팅 홀 / 마운팅 홈

와이어 가속 약 5g 

와이어 후퇴 힘 (최소) 약 1N

와이어 확장 힘 (최대) 1.5N

보호 등급 IP54

전기 연결 케이블, 앵글형, 1m

무게 약 120g

※ ※ FSO = Full Scale Output

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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와이어

변위센서

768

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MK77 analogue
Draw-wire Sensor

· 견고한 플라스틱 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

· 와이어 포텐셔미터

모델 MK77     출력 P25

모델 MK77     출력 CR-P25

ø3
ø3.2
설치 구멍

5

6
7

4
6

3
8
.5

ø
2
2
.5

7
7

9
2 ~
1
0
5

67

34.25

28.5

77
50

0.6

ø2

22.5

5

ø8

ø4.5

89

2

6

99

나사 장착 클립 M3

ø3.2 설치 구멍

5

6
7

7
7

9
2 ~
1
0
5

67

34.25

77

5

ø8

ø4.5 ø3

65.5

28.5

78.5

0.6

2

22.5

89

46

2

6

99

나사 장착 클립 M3

치수
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MK77 analogue

모델 WPS-2100-MK77

출력 P25

측정 범위 2,100mm

직선성
와이어 

포텐셔미터
±0.25% FSO ±5.25mm

분해도
와이어 

포텐셔미터
0.55mm

센서 요소 와이어 포텐셔미터

온도 범위 -20 to 80℃

소재
하우징 플라스틱

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸

와이어 장착 아일릿

센서 장착 마운팅 홀 / 마운팅 홈

와이어 가속 0.45mm

와이어 후퇴 힘 (최소) 3.5N

와이어 확장 힘 (최대) 5N

와이어 가속 (최대) 5g

보호 등급 IP 20

전기 연결
P25 납땜 태그

CR-P25 내장 케이블, 앵글형, 1m

무게
P25 약 0.2kg

CR-P25 약 0.25kg

※ ※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

사양

WPS - 2100 - MK77 - P25

출력 옵션: 
포텐셔미터 P25 (직선성 ±0.25 % FSO)
포텐셔미터 CR-P25, 내장 케이블, 앵글형, 1m

모델 MK77

측점 범위 (mm)

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MK77 digital
Draw-wire Sensor

· 견고한 플라스틱 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

· 증분 / 절대 인코더

WPS - 2100 - MK77 - E

출력 옵션: 
인코더 E (5 ~ 24V DC)
인코더 E830 (8 ~ 30V DC)

모델 MK77

측점 범위 (mm)

모델명 읽는 법

치수

모델 MK77

ø3.2
설치 구멍

5

6
7 7
7

9
2 ~
1
0
5

67

34.25

77

5

ø8

ø4.5 ø3

ø
2
4

28.5

51

45.5

0.6

ø2

22.5

89

2

6

99

나사 장착 클립 
M3
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머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MK77 digital

모델 WPS-2100-MK77

출력 E/ E830

측정 범위 2,100mm

직선성 ±0.05% FSO ±1.05mm

분해도 0.43mm

센서 요소 증분 인코더

온도 범위 -20 ~ 80℃

소재
하우징 플라스틱

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 (ø 0.45mm)

와이어 장착 아일릿

케이블 직경 0.45mm

센서 장착 마운팅 홀 / 마운팅 홈

와이어 후퇴 힘 (최소) 3.5N

와이어 확장 힘 (최대) 5N

와이어 가속 (최대) 5g

보호 등급 IP 54

전기 연결 케이블, 앵글형, 2m

무게 약 0.27kg

※※ FSO = Full Scale Output

치수

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MK60 analogue
Draw-wire Sensor

· 견고한 알루미늄 프로파일 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

·  포텐셔미터, 전류 및 전압 출력

모델 P60     출력 P

모델 P60    출력 U/I

측정 범위 (mm) A (mm)

100 / 300 / 500 / 1,000 16.15

150 / 750 / 1,500 24.2

측정 범위 (mm) A (mm)

100 / 300 / 500 / 1,000 16.15

150 / 750 / 1,500 24.2

치수

A

10

40

76.5

38.6

□60

10.7

장착 홈
M4

ø
3
7

1
0
.7

3
8
.6

1
2
9

A
10

40

95

38.6

□60

10.7

장착 홈
M4

ø
5
8

1
0
.7

3
8
.6

1
2
9

내장  케이블, 직선형, 1m
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머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MK60 analogue

모델
WDS-100- 

P60
WDS-150- 

P60
WDS-300- 

P60
WDS-500- 

P60
WDS-750- 

P60

WDS-
1000- 
P60

WDS-
1500- 
P60

출력 P/U/I

측정 범위 100mm 150mm 300mm 500mm 750mm 1,000mm 1,500mm

직선성

±0.1% FSO - - - ±0.5mm ±0.75mm ±1mm ±1.5mm

±0.25% FSO - - ±0.75mm - - - -

±0.5% FSO ±0.5mm ±0.75mm - - - - -

분해도 준무한대

센서 요소
전도성플라스틱/ 

와이어 포텐셔미터
하이브리드 포텐셔미터

온도 범위 -20 ~ +80℃

소재
하우징 알루미늄

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 (ø 0.45mm)

센서 장착 하우징 내 마운팅 홈

와이어 장착 와이어 클립

와이어 가속 약 10 ~ 15g (측정 범위에 의존)

와이어 후퇴 힘 (최소) 6.5N 4.5N 6N 6N 4N 5N 3.5N

와이어 확장 힘 (최대) 7.5N 5.5N 7.5N 7.5N 5.5N 7.5N 5.5N

보호 등급 IP 65 (연결된 경우)

진동 20g, 20Hz ~ 2kHz

기계적 진동 50g, 10ms

전기 연결
P 내장  케이블, 앵글형, 1m

U, I 플랜지 커넥터, 앵글형, 8핀, DIN45326

무게 약 370g

WDS - 100 - P60 - CR - P

출력 옵션:
P = 포텐셔미터 (CR과 연결)
U = 전압 (SR과 연결)
I = 전류 (SR과 연결)

연결:
SR: 앵글형 플러그
CR: 내장 케이블, 앵글형, 1m

모델 P60

측점 범위 (mm)

※ ※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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와이어

변위센서

774

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MK60 digital
Draw-wire Sensor

· 견고한 알루미늄 프로파일 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

· 증분 / 절대 인코더

모델 P60

모델 P60     출력 CO/PB

출력 SSI출력 HTL/TTL

MR (mm) A (mm)

1,000 16.15

1,500 24.2

MR (mm) A (mm)

1,000 16.15

1,500 24.2

사양

A

38.6

□60

10.7

장착 홈
M4

1
0
.7

3
8
.6

1
2
9

10 10

40
40

75

97

ø
5
8

ø
5
8

A

38.6

□60

10.7

81

장착 홈
M4

1
0
.7

3
8
.6

1
2
9

10

4021.3

129

ø
5
8
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와이어

변위센서

775

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MK60 digital

모델 WDS-1000-P60 WDS-1500-P60

출력 HTL, TTL, PB, CO, SSI

측정 범위 1,000mm 1,500mm

직선성 ±0.02% FSO ±0.2mm ±0.3mm

분해도 HTL, TTL 0.067mm (15 펄스/mm) 0.1mm (10 펄스/mm)

분해도 SSI, PB, CO 0.012mm 0.018mm

센서 요소 증분 인코더

온도 범위 -20 ~ +80 ℃

소재
하우징 알루미늄

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 (ø 0.45mm)

센서 장착 하우징 내에 장착 홈

와이어 장착 와이어 클립

와이어 가속 10g 15g

와이어 후퇴 힘 (최소) 5N 3.5N

와이어 확장 힘 (최대) 7.5N 5.5N

보호 등급 IP 65 (연결된 경우)

진동 20g, 20Hz ~ 2kHz

기계적 충격 50g, 10ms

전기 연결

HTL, TTL 내장  케이블, 앵글형, 1m

SSI 플랜지 커넥터, 앵글형, 12핀

PB, CO 버스 커버

무게 약 1kg

WDS - 1000 - P60 - CR - TTL

출력 옵션:
HTL
TTL
CO: CANopen
PB: Profibus DP
SSI

연결:
SR (출력 SSI): 앵글형 플러그
CR (출력 HTL, TTL): 내장 케이블, 앵글형, 1m
BH (출력 CO, PB): 버스 커버

모델 P60

측점 범위 (mm)

※ ※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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와이어

변위센서

776

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MK88 analogue
Draw-wire Sensor

DO NOT OPEN
THE SCREWS

· 견고한 플라스틱 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

·  포텐셔미터, 전류 및 전압 출력

모델 MK88

WPS - 2300 - MK88 - CR - P

출력 옵션:
P: 포텐셔미터
U: 전압
 I: 전류

연결 CR: 내장 케이블, 앵글형, 1m

모델 MK88

측점 범위 (mm)

모델명 읽는 법

치수

38.222.2

1

0.5

27.5

90.3

78

3xø
4.2

설
치

 구
멍

88

99.8

18

ø8

ø
5
8

8
9
.8

약
 1

4
1
.3

7
8 8
8
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변위센서
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MK88 analogue

· 견고한 플라스틱 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

·  포텐셔미터, 전류 및 전압 출력

모델 WPS-2300-MK88 (01) WPS-3500-MK88 (01) WPS-5000-MK88 (01)

출력 P/U/I

센서 요소 포텐셔미터

측정 범위 2,300mm 3,500mm 5,000mm

직선성 ±0.15% FSO ±0.3% FSO ±0.4% FSO

분해도 / 감광도 준무한대

온도 범위 -20 ~ 80℃

  소재

하우징 플라스틱, PA 6 GF 30

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸

보호 캡 알루미늄

케이블 직경 ø 0.45mm

와이어 장착 아일릿

센서 장착 마운팅 홀 / 마운팅 홈

와이어 후퇴 힘 (최소) 4N

와이어 확장 힘 (최대) 9N

와이어 가속 (최대) 약 7g

보호 등급 IP 65

전기 연결 케이블, 앵글형, 3m

무게 (케이블 포함) 400 ~ 430g

※ ※ FSO = Full Scale Output

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MK120 analogue
Draw-wire Sensor

· 견고한 플라스틱 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

·  포텐셔미터, 전류 및 전압 출력

모델 MK120 (측정 범위 3000, 5000mm)

모델 MK120 (측정 범위 7500mm)

치수

ø
5
8

1
3
0

1
8
2

1
2
0

1
2
0

1
0
7

1
0
7

1
8
2

1
3
0

27.5

73.5

20.553.1

설치구멍
 M6

107

120

53.1

107

120

1
2
0

1
0
7

107

120

2
2
0

2
7
2

53.1

설치 구멍
M6

ø
5
8

27.5

73.5

20.5

1
2
0

1
0
7

2
7
2

2
2
0

53.1

107

120
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MK120 analogue

모델 WPS-3000-MK120 WPS-5000-MK120 WPS-7500-MK120

출력 P, U, I

측정 범위 3,000mm 5,000mm 7,500mm

직선성 ±0.15% FSO ±4.5mm ±7.5mm ±11.25mm

분해도  준무한대

온도 범위 -20 ~ 80℃

소재
하우징 플라스틱 PA6

드로 와이어 0.45mm 코팅

와이어 장착 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸

와이어 가속 2.5g 1.5g

와이어 후퇴 힘 (최소) 5.5N  5N 7N

와이어 확장 힘 (최대) 8N 13N

전기 연결 내장  케이블, 앵글형, 1m

보호 등급 IP 65

무게 0.75kg 0.9kg

WPS - 3000 - MK120 - CR - P

출력 옵션:
P: 포텐셔미터
U: 전압
 I: 전류

연결 CR: 내장 케이블, 앵글형, 1m

모델 MK120

측점 범위 (mm)

※ ※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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와이어

변위센서
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MPM analogue
Draw-wire Sensor

· 초소형 미니어처 센서

· 회전 플랜지를 이용한 유연한 설치

·  고속 측정,  

와이어 가속 최대 100g까지

측정 범위 (mm) A (mm)

50 55

150 / 250 64

50-HG 61

150 / 250-HG 70

모델 MPM  

WDS - 50 - MPM - C - P - HG

옵션 HG:  
와이어 가속 최대
100g

출력 옵션: 
P: 포텐셔미터

연결:
C: 내장 케이블, 직선형, 1m

모델 MPM

측점 범위 (mm)

모델명 읽는 법

치수

«
»

P
M

2
4

3
8

2
0

1
3
.2

5
7

13.5

A

ø7.5

2x 스크류 M3 (WS=1.5)

2x 넛트 M4 (WS=7)

2x
 ø

3.
2

7

13

R>50

8 9.5

29.5

3.5

5.5

ø
5
.2
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MPM analogue

모델 WDS-50-MPM WDS-150-MPM WDS-250-MPM

출력 P

측정 범위 50mm 150mm 250mm

직선성
±0.2% FSO - ±0.3mm ±0.5mm

±0.25% FSO ±0.125mm - -

분해도 준무한대

센서 요소 전도성 플라스틱 포텐셔미터 하이브리드 포텐셔미터

온도 범위 -20 ~ +80 ℃

소재
하우징 알루미늄

드로 와이어 스테인리스스틸 (ø 0.45mm)

센서 장착 2축 회전 플랜지 180°/ 360°

와이어 장착 M4 스레드

와이어 가속 약 25g (옵션 HG: 100g)

와이어 후퇴 힘 (최소) 1.5N (옵션 HG: 10N)

와이어 확장 힘 (최대) 3.5N (옵션 HG: 17N)

보호 등급 IP 65 

진동 20g, 20Hz ~ 2kHz

기계적 충격 50g, 20ms

전기 연결 내장  케이블, 직선형, 3 리드, 1m

무게 약 150g

※ ※ FSO = Full Scale Output

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MP/MPW analogue
Draw-wire Sensor

· 소형 디자인

· 옵션 IP67 (MPW)

·  빠른 측정과 혹독한 환경 대응

측정 범위 (mm) A (mm) B (mm)

100 / 300 / 500 / 1000-MP 15.7 82.5

100 / 300 / 500 / 1000-MPW 15.7 86.5

모델 MP / MPW

WDS - 100 - MP - C - P

출력 옵션: 
P: 포텐셔미터

연결:
C: 내장 케이블, 직선형, 1m

모델 MP / MPW (IP67)

측점 범위 (mm)

모델명 읽는 법

치수

17.5

10

B 13 43

40

5

21

5

A2x 넛트 M4 (WS=7)

2x 스크류 M3 (WS=1.5)

ø
5
.2

2
4

6
0

2
8

1
5

1
5

2x
 ø

4.3

R>50
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783

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MP/MPW analogue

모델 WDS-100 MP(W) WDS-300 MP(W) WDS-500 MP(W) WDS-1000 MP(W)

출력 P

측정 범위 100mm 300mm 500mm  1,000mm

직선성

±0.1% FSO - - ±0.5mm ±1mm

±0.25% FSO - ±0.75mm - -

±0.5% FSO ±0.5mm - - -

분해도 0.15mm 0.2mm 준무한대

센서 요소 와이어 포텐셔미터 하이브리드 포텐셔미터

온도 범위 -20 ~ +80 ℃

소재
하우징 알루미늄

드로 와이어 스테인리스스틸 (ø 0.45mm)

와이어 장착 M4 스레드

센서 장착 2축 회전 플랜지 180°/ 360°

와이어 가속 약 30g 

와이어 후퇴 힘 (최소) 7N 7N 6.5N 5N

와이어 확장 힘 (최대) 8.5N 8.5N 8.5N 8N

보호 등급
시리즈 MP IP 65

시리즈 MPW IP 67

진동 20g, 20Hz ~ 2kHz

기계적 충격 50g, 10ms

전기 연결 내장  케이블, 직선형, 3 리드, 1m

무게 약 270g

※ ※ FSO = Full Scale Output

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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와이어

변위센서

784

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR P60 analogue
Draw-wire Sensor

· 견고한 알루미늄 프로파일 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

·  포텐셔미터, 전류 및 전압 출력

모델 P60     출력 P

모델 P60    출력 U/I

측정 범위 (mm) A (mm)

100 / 300 / 500 / 1,000 16.15

150 / 750 / 1,500 24.2

측정 범위 (mm) A (mm)

100 / 300 / 500 / 1,000 16.15

150 / 750 / 1,500 24.2

치수

A

10

40

76.5

38.6

□60

10.7

장착 홈
M4

ø
3
7

1
0
.7

3
8
.6

1
2
9

A
10

40

95

38.6

□60

10.7

장착 홈
M4

ø
5
8

1
0
.7

3
8
.6

1
2
9

내장  케이블, 직선형, 1m
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와이어

변위센서

785

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR P60 analogue

모델
WDS-100- 

P60
WDS-150- 

P60
WDS-300- 

P60
WDS-500- 

P60
WDS-750- 

P60

WDS-
1000- 
P60

WDS-
1500- 
P60

출력 P/U/I

측정 범위 100mm 150mm 300mm 500mm 750mm 1,000mm 1,500mm

직선성

±0.1% FSO - - - ±0.5mm ±0.75mm ±1mm ±1.5mm

±0.25% FSO - - ±0.75mm - - - -

±0.5% FSO ±0.5mm ±0.75mm - - - - -

분해도 준무한대

센서 요소
전도성플라스틱/ 

와이어 포텐셔미터
하이브리드 포텐셔미터

온도 범위 -20 ~ +80℃

소재
하우징 알루미늄

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 (ø 0.45mm)

센서 장착 하우징 내 마운팅 홈

와이어 장착 와이어 클립

와이어 가속 약 10 ~ 15g (측정 범위에 의존)

와이어 후퇴 힘 (최소) 6.5N 4.5N 6N 6N 4N 5N 3.5N

와이어 확장 힘 (최대) 7.5N 5.5N 7.5N 7.5N 5.5N 7.5N 5.5N

보호 등급 IP 65 (연결된 경우)

진동 20g, 20Hz ~ 2kHz

기계적 진동 50g, 10ms

전기 연결
P 내장  케이블, 앵글형, 1m

U, I 플랜지 커넥터, 앵글형, 8핀, DIN45326

무게 약 370g

WDS - 100 - P60 - CR - P

출력 옵션:
P = 포텐셔미터 (CR과 연결)
U = 전압 (SR과 연결)
I = 전류 (SR과 연결)

연결:
SR: 앵글형 플러그
CR: 내장 케이블, 앵글형, 1m

모델 P60

측점 범위 (mm)

※ ※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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와이어
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR P60 digital
Draw-wire Sensor

· 견고한 알루미늄 프로파일 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

· 증분 / 절대 인코더

모델 P60

모델 P60     출력 CO/PB

출력 SSI출력 HTL/TTL

MR (mm) A (mm)

1,000 16.15

1,500 24.2

MR (mm) A (mm)

1,000 16.15

1,500 24.2

사양

A

38.6

□60

10.7

장착 홈
M4

1
0
.7

3
8
.6

1
2
9

10 10

40
40

75

97

ø
5
8

ø
5
8

A

38.6

□60

10.7

81

장착 홈
M4

1
0
.7

3
8
.6

1
2
9

10

4021.3

129

ø
5
8
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR P60 digital

모델 WDS-1000-P60 WDS-1500-P60

출력 HTL, TTL, PB, CO, SSI

측정 범위 1,000mm 1,500mm

직선성 ±0.02% FSO ±0.2mm ±0.3mm

분해도 HTL, TTL 0.067mm (15 펄스/mm) 0.1mm (10 펄스/mm)

분해도 SSI, PB, CO 0.012mm 0.018mm

센서 요소 증분 인코더

온도 범위 -20 ~ +80 ℃

소재
하우징 알루미늄

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 (ø 0.45mm)

센서 장착 하우징 내에 장착 홈

와이어 장착 와이어 클립

와이어 가속 10g 15g

와이어 후퇴 힘 (최소) 5N 3.5N

와이어 확장 힘 (최대) 7.5N 5.5N

보호 등급 IP 65 (연결된 경우)

진동 20g, 20Hz ~ 2kHz

기계적 충격 50g, 10ms

전기 연결

HTL, TTL 내장  케이블, 앵글형, 1m

SSI 플랜지 커넥터, 앵글형, 12핀

PB, CO 버스 커버

무게 약 1kg

WDS - 1000 - P60 - CR - TTL

출력 옵션:
HTL
TTL
CO: CANopen
PB: Profibus DP
SSI

연결:
SR (출력 SSI): 앵글형 플러그
CR (출력 HTL, TTL): 내장 케이블, 앵글형, 1m
BH (출력 CO, PB): 버스 커버

모델 P60

측점 범위 (mm)

※ ※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR P96 analogue
Draw-wire Sensor

· 견고한 알루미늄 프로파일 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

·  포텐셔미터, 전류 및 전압 출력

모델 P96     출력 P

모델 P96     출력 U/I

MR (mm) A (mm)

2,000 32

2,500 41.4

MR (mm) A (mm)

2,000 32

2,500 41.4

치수

A

70

□96
11813

50

10

36

4x M6
2x 세트 스크류 M4

7
0 7
0

1
8
4

1
2
4

ø
5
8

A

70

□96
123

50

10

36

4x 
M6

2x 세트 스크류 M4

7
0

7
0

1
8
4

1
2
4

ø
5
8



789www.ekais.kr

와이어

변위센서

789

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR P96 analogue

모델 WDS-2000-P96 WDS-2500-P96

출력 P/U/I

측정 범위 2,000mm 2,500mm

직선성 ±0.1% FSO ±2.0mm ±2.5mm

분해도 준무한대

센서 요소 하이브리드 포텐셔미터

온도 범위 -20 ~ +80 ℃

소재
하우징 알루미늄

드로 와이어 ø 0.8mm

센서 장착 슬롯 너트

와이어 장착 와이어 클립

와이어 가속 8g

와이어 후퇴 힘 (최소) 7.5N 5.5N

와이어 확장 힘 (최대) 11N 9N

보호 등급 IP 65 (연결된 경우)

진동 20g, 20Hz ~ 2kHz

기계적 진동 50g, 10ms

전기 연결
P 내장  케이블, 앵글형, 1m

U, I 플랜지 커넥터, 직선형, 8핀DIN 45326

무게 약 1.1kg

※ ※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

사양

WDS - 2000 - P96 - CA - P

출력 옵션:
P = 포텐셔미터 (CA과 연결)
U = 전압 (SR 과 연결)
I = 전류 (SR과 연결)

연결:
SR: 앵글형 플러그
CA: 내장 케이블, 앵글형, 1m

모델 P96

측점 범위 (mm)

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR P96 digital
Draw-wire Sensor

· 견고한 알루미늄 프로파일 하우징

· 증분 / 절대 인코더

모델 P96 출력 HTL/TTL

출력 CO/PB 출력 SSI

MR (mm) A (mm)

2,000 26

3,000 41.4

치수

A

4x M6
70

36

□96

13 56

10

ø13

13

123

2x 세트 스크류 M4

2x 슬롯 너트

7
0 7
0

1
8
4

1
2
4

ø
5
8

56

10

ø13

170.7

ø
5
8

13

56

10

ø13

13

138.7

ø
5
8
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머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR P96 digital

모델 WDS-3000-P96

출력 HTL, TTL, SSI, PB, CO

측정 범위 3,000mm

직선성 ±0.02% FSO ±0.6mm

분해도 HTL, TTL 0.087mm (11.53 펄스/mm)

분해도 SSI, PB, CO 0.032mm

센서 요소 증분 / 절대 인코더

온도 범위 -20 ~ +80 ℃

소재
하우징 알루미늄

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 (ø 0.8mm)

센서 장착 슬롯 너트

와이어 장착 와이어 클립

와이어 가속 7g

와이어 후퇴 힘 (최소) 5.5N

와이어 확장 힘 (최대) 9N

보호 등급 IP 65 (연결 된 경우)

진동 20g, 20Hz ~ 2kHz

기계적 충격 50g, 10ms

전기 연결

HTL, TTL 내장  케이블, 앵글형, 1m

SSI 플랜지 커넥터, 앵글형, 12핀

PB, CO 버스 커버

무게 약 1.7kg

WDS - 3000 - P96 - CR - TTL

출력 옵션:
HTL
TTL
CO: CANopen
PB: Profibus DP
SSI

연결:
SR (출력 SSI): 앵글형 플러그
CR (출력 HTL, TTL): 내장  케이블, 앵글형, 1m
BH (출력 CO, PB): 버스 커버

모델 P96

측점 범위 (mm)

※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR P115 analogue
Draw-wire Sensor

· 견고한 알루미늄 프로파일 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

·  포텐셔미터, 전류 및 전압 출력

MR (mm) A (mm)

3,000 186

4,000 / 
5,000

180

MR (mm) A (mm) B (mm)

7,500 37 153

10,000 44.5 198

15,000 60.5 228

모델 P115 (측정 범위 3000/4000/5000mm)

모델 P115 (측정 범위 7500/10000/15000mm)

출력 U/I 출력 P

50

4x 
M6

60

17.6 17.6

50 50

118

13

123

36

□115

2x 세트 스크류 M4

6
0

ø
5
8

6
0

A

1
2
7
.5

50

5

A

36

M4

B60

□115

6
0

6
0

1
7
0
.4

치수
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR P115 analogue

모델
WDS- 

3000-P115
WDS- 

4000-P115
WDS- 

5000-P115
WDS- 

7500-P115
WDS- 

10000-P115
WDS- 

15000-P115

측정 범위 3,000mm 4,000mm 5,000mm 7,500mm 10,000mm 15,000mm

출력 P, U, I

직선성
±0.1% FSO ±3mm - - - - -

±0.15% FSO - ±6mm ±7.5mm ±11.3mm ±15mm ±22.5mm

분해도 준무한대

센서 요소 하이브리드 포텐셔미터

온도 범위 -20 ~ +80 ℃

소재

하우징 알루미늄

드로 와이어
코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 

(ø 0.45mm)
코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸

(ø 1.0mm)

센서 장착 슬롯 너트

와이어 장착 와이어 클립

와이어 가속 약 6g

와이어 후퇴 힘 (최소) 4.5N 4N 4N 8N 8N 8N

와이어 확장 힘 (최대) 8N 8.5N 9N 24N 21N 25N

보호 등급 IP 65 (연결된 경우)

진동 20g, 20Hz ~ 2kHz

기계적 충격 50g, 20ms

전기 연결
P 내장  케이블, 직선형, 1m

U, I 플랜지 커넥터, 앵글형, 8핀DIN 45326

무게 약 1.1kg 2.2kg 3.2kg 3.5kg

WDS - 3000 - P115 - CA - P

P: 포텐셔미터  CA 연결: P115-3000/4000/5000 
SA 연결: P115-7500/10000/15000

U: 전압  SR 연결: P115-3000/4000/5000 
SA 연결: P115-7500/10000/15000

 I: 전류  SR 연결: P115-3000/4000/5000 
SA 연결: P115-7500/10000/15000

연결:
SR: 앵글형 플러그
SA: 직선형 플러그
CA: 내장 케이블, 직선형, 1m

모델 P115

측점 범위 (mm)

※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR P115 digital
Draw-wire Sensor

· 견고한 알루미늄 프로파일 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

· 증분 / 절대 인코더

모델 P115

MR (mm) A (mm) B (mm)

5,000 28 82.5

7,500 37 105.5

10,000 44.5 148.5

15,000 61 180.5

50 ø30

ø20.2

115

1
1
5 약

 1
4
4

6
0

36

4x M6

2x 세트 스크류 M4
2x 슬롯 너트

출력 HTL/TTL 출력 SSI 출력 CO/PB
A

4

B62.2

1

ø
5
8

A

4

B67.2

1

ø
5
8

A

4

B103.2

1

ø
5
8

치수
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR P115 digital

모델 WDS-5000-P115 WDS-7500-P115 WDS-10000-P115 WDS-15000-P115

측정 범위 5,000mm 7,500mm 10,000mm 15,000mm

출력 HTL, TTL, SSI, PB, CO

직선성
±0.01% FSO - - ±1mm ±1.5mm

±0.02% FSO ±1mm ±1.5mm - -

분해도 
HTL, TTL 0.105mm (9.52 펄스/mm)

SSI, PB, CO 0.038mm

센서 요소 증분 / 절대 인코더

온도 범위 -20 ~ +80℃

소재
하우징 알루미늄

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 (ø 1.0mm)

센서 장착 슬롯 너트

와이어 장착 아일릿

와이어 가속 5g 6g 3g 3g

와이어 후퇴 힘 (최소) 4N 8N 8N 8N

와이어 확장 힘 (최대) 16N 24N 21N 25N

보호 등급 IP 65 (연결된 경우)

진동 20g, 20Hz ~ 2kHz

기계적 충격 50g, 10ms

전기 연결

HTL, TTL 내장  케이블, 앵글형, 1m

SSI 플랜지 커넥터, 앵글형, 12핀

PB, CO 버스 커버

무게 약 2kg 약 2.5kg 약 3.5kg 약 4.5kg

WDS - 5000 - P115 - CR - TTL

출력 옵션:
HTL 
TTL
CO: CANopen
PB: Profibus DP
SSI 

연결:
SR (출력 SSI): 앵글형 플러그
CR (출력 HTL, TTL): 내장 케이블, 앵글형, 1m
BH (출력 CO, PB): 버스 커버

모델 P115

측점 범위 (mm)

※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR P200 digital
Draw-wire Sensor

· 견고한 알루미늄 프로파일 하우징

· OEM을 위한 맞춤형 버전

· 증분 / 절대 인코더

모델 P200

출력 P200-HTL/TTL 출력 P200-SSI 출력 P200-CO/PB

MR (mm) A (mm) B (mm)

30,000 268 75

40,000 300 95

50,000 333.5 95

B

25.7

67 83 115

A

79.5

4x 스크류 M4x6
ø30

ø20.2

ø
5
8

ø
5
0

2
0
0

ø
5
8

ø
5
8

ø
5
8

치수
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR P200 digital

모델 WDS-30000-P200 WDS-40000-P200 WDS-50000-P200

측정 범위 30,000mm 40,000mm 50,000mm

출력 HTL, TTL, SSI, PB, CO

인코더 회전 당 이동 500mm

직선성 ±0.01% FSO ±3mm ±4mm ±5mm

분해도
HTL, TTL 0.167mm (6 펄스/mm)

SSI, PB, CO 0.061mm

온도 범위 -20 ~ +80 ℃

센서 요소 증분 / 절대 인코더

소재
하우징 알루미늄

드로 와이어 코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸 (ø 0.8mm)

와이어 장착 아일릿

센서 장착 슬롯 너트

와이어 가속 2g 

와이어 후퇴 힘 (최소) 12N 11N 11N

와이어 확장 힘 (최대) 22N 22N 24N

보호 등급 IP 65

전기 연결

HTL, TTL 내장  케이블, 앵글형, 1m

SSI 플랜지 커넥터, 앵글형, 12핀

PB, CO 버스 커버

무게 약 10kg 약 11kg 약 12kg

WDS - 30000 - P200 - CR - TTL

출력 옵션s:
HTL
TTL
CO: CANopen
PB: Profibus DP
SSI

연결:
SR (출력 SSI): 앵글형 플러그
CR (출력 HTL, TTL): 내장 케이블, 앵글형, 1m
BH (출력 CO, PB): 버스 커버

모델 P200

측점 범위 (mm)

※ FSO = des Messbereichs

모델명 읽는 법

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR sensor mechanics
Draw-wire Sensor

Z60 P96, P115, P200 시리즈의 wireSENSOR 기기는 증분형 인코더 및 절대 인코더를 간편하게 마운트하기 위해 설

계된 제품입니다. 개별적으로 인터페이스와 분해능, 연결 형식 등의 선택이 가능하며, 신호 조절 기기와 최적의 매칭을 

보증합니다. 고정밀 부품과 견고한 하우징은 열악한 산업적 환경에서도 높은 작동 안정성을 보장하며, 제품의 수명 역

시 깁니다.

바른 측정 장비 구성을 위해서는 기본적인 드로 와이어 메커니즘과 사용자가 선정한 인코더에 맞는 어댑터가 필요합니

다. 어댑터에는 인코더를 고정시키는 데 필요한 모든 설치 액세서리이 포함되며, P96, P115, P200 시리즈와 함께 제

공되는 사항입니다.

· 대부분의 인코더와 사용 가능

· 견고한 알루미늄 프로파일 하우징

· 고품질의 센서 부품

드로 와이어 메커니즘 아답터 고객 사양 인코더

제품 설명 및 특징

고객 맞춤형 인코더나 포텐셔미터 사용 시 최대 검출 범위 50m의 드로 와이어 메커니즘을 제공 가능합니다.
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머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR sensor mechanics

모델
WDS-
1500 

Z60-M

WDS-
3000 

P96-M

WDS-
5000 

P115-M

WDS-
7500 

P115-M

WDS-
10000 

P115-M

WDS-
15000 

P115-M

WDS-
30000 

P200-M

WDS-
40000 

P200-M

WDS-
50000 

P200-M

측정 범위 1,500mm 3,000mm 5,000mm 7,500mm 10,000mm 15,000mm 30,000mm 40,000mm 50,000mm

출력 인코더에 의존

직선성
±0.01% FSO - - - - ±1mm ±1.5mm ±3mm ±4mm ±5mm

±0.02% FSO ±0.3mm ±0.6mm ±1mm ±1.5mm - - - - -

분해도 인코더에 의존

인코더 회전 당 이동 150mm
260.09

mm
315.07mm 500mm

인코더에
적합 어댑터 
플랜지 
ø 58mm

클램핑
플랜지

WDS-
EAC 1

WDS-
EAC 

96/200
WDS-EAC 115 WDS-EAC 96/200

싱크로
플랜지

WDS-
EAS 1

배송 시 포함

온도 범위
동작 -20 ~ +80℃

보관 -40 ~ +80℃

소재

하우징 알루미늄

드로 와이어

코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸

ø 
0.45mm

ø 
0.8mm

ø 1.0mm   0.8mm

와이어 장착
와이어 
클립

M4
스레드

아일릿

센서 장착
마운팅홀 

2개
 슬롯 너트

와이어 가속 10g 7g 5g 6g 3g 3g

와이어 후퇴 힘 (최소) 3.5N 5N 4N 8N 8N 8N 12N 11N 11N

와이어 확장 힘 (최대) 5.5N 10N 16N 24N 21N 25N 22N 22N 24N

보호 등급 인코더에 의존

진동 20g, 20Hz ~ 2kHz 

기계적 충격 50g, 10ms 

무게 0.3kg 1.1kg 1.4kg 1.9kg 2.8kg 3.2kg 9.5kg 10kg 11kg

WDS - 5000 - P115 - M - SO

와이어 브러시 (P115/P200만 적용)

기계

모델 Z60/P96/P115/P200

측점 범위 (mm)

※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

사양

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

800

800 wireSENSOR sensor mechanics
드로 와이어 알루미늄 센서 기계

MR (mm) A (mm)

2,000 26

3,000 41.5

모델 Z60

모델 P96

7.5

10

25

10

13

56 70

A

□96

13

81.7

4

ø10

ø13

25

23

10.5

4x M6
36

35클램핑 플랜지 68.5

2x 세트 스크류 M4

2x 스크류 넛트 M4 SW7

2x 슬롯 너트

싱크로 플랜지

인코더 55.5

2
 x

 ø
4
.3

 

ø
5
8
 

ø
5
0
 

ø
3
5
 

ø
6
H
7

5

5
2

1
2
.5

7
6

1
4
8

1
2
4
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변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR sensor mechanics
드로 와이어 알루미늄 센서 기계

MR (mm) A (mm) B (mm)

5,000 28 82.5

7,500 37 105.5

10,000 44.5 148.5

15,000 61 180.5

MR (mm) A (mm) B (mm)

30,000 268 75

40,000 300 95

50,000 333.5 95

모델 P200

모델 P115

ø50

A

4

2.8

1

B 21.2 36

A

ø
30

ø20.2

115

1
1
5

ø
5
8

6
0약

 1
4
4

3x
 ø

4.
3

ev
er

y 
12

0。 4x 스크루 M4x6 DIN 912
4x 팬 모양의 와셔 DIN 6798A

2x 세트 스크류 M4
2x 슬롯 너트

4x 마운팅 홀 M6

LX ø42±0.1

4 x M4

79.5B

A

25.7

ø
5
8

ø
5
0

ø20.2

ø42

ø30

3xø4.3

2
0
0

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

wireSENSOR MK88
Draw-wire Sensor

· 대부분의 인코더와 사용 가능

· 견고한 플라스틱 하우징

· 고품질의 센서 부품

ø
5
8
 

ø
5
8
 

ø
6
 H

7
  

8
9
.8

 

약
 1

4
1
.3

ø8 

7
8
 

8
8
 

3x ø4.3 

120。

3x ø
4.2설

치
 홀

10

24.5

56.8

27.5
0.5

1

22.2

DO NOT OPEN
THE SCREWS

(38.2)

78

ø42±0.1

88

0 0+
0.

05

+
0.

01
2

제품 설명 및 특징
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마킹시스템

광학·측정기기

기타

wireSENSOR MK88

WPS-2300-MK88-M은 드럼에 한 개의 

와이어 레이어만을 적용한 설계로, 최고의 

측정 정확도를 실현합니다.

고정밀도가 필요하지 않다면, 같은 센서 크

기에 더 긴 검출 범위 구현이 가능합니다. 

이는 감도 특성을 통해 확인 가능합니다(표 

참조).

WPS - 5000 - MK88 - M

기계

모델 MK88

측점 범위 (mm)

모델 WPS-2300-MK88-M WPS-5000-MK88-M

측정 범위 2,300mm 5,000mm

출력 인코더에 의존

직선성 ±0.1% FSO (±2.3mm) ±0.4% FSO (±20mm)

분해도 인코더에 의존

인코더 회전 당 이동 238.8mm ±0.3mm 240.0mm ±1mm

반복성 ±1mm ±8mm

온도 범위
동작 -40 ~ +85℃

보관 -40 ~ +85℃

소재

하우징 PA 6 GF 30

드로 와이어
코팅된 폴리아미드 스테인리스스틸

ø 0.45mm

와이어 장착 와이어 클립

센서 장착 마운팅 홀

와이어 가속 (최대) 5g

와이어 후퇴 힘 (최소) 3N

와이어 확장 힘 (최대) 9N

진동 20g, 20Hz ~ 2kHz 

기계적 충격 50g, 10ms 

적합한 인코더 싱크로 플랜지 ø58mm, 샤프트 ø6mm

※ FSO = Full Scale Output

모델명 읽는 법

MK88의 감도 특성

사양

면적(mm)

민감도
(변위 / 회전)

[mm]

242.5 ±0.5

238.8 ±0.3

5000 2700 ±300 0 확장(mm)

높은 측정 정확성

최대 확장 길이

사전 연장 길이

2.
레

이
저

MR 2300

MR 5000

1. 레이어2. 레이어

와이어변위센서

wireSENSOR

wireSENSOR 
MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
wireSENSOR 
MK46 analogue
wireSENSOR 
MK46 digital
wireSENSOR 
MK77 analogue
wireSENSOR 
MK77 digital
wireSENSOR 
MK60 analogue
wireSENSOR 
MK60 digital
wireSENSOR 
MK88 analogue
wireSENSOR 
MK120 analogue
wireSENSOR 
MPM analogue
wireSENSOR 
MP/MPW analogue
wireSENSOR 
P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서
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와전류변위센서
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와이어변위센서
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열화상카메라

컬러센서

804

804 wireSENSOR Accessories
Draw-wire Sensor

액세서리

액세서리: 

WE-xxxx-M4 M4 와이어 연결 와이어 연장, x = 길이

WE-xxxx-Clip 아일릿 적용 와이어 연장, x = 길이

TR1-WDS 풀리 휠, 조정 가능

TR3-WDS 풀리 휠, 고정

GK1-WDS M4 부착 헤드

MH1-WDS 와이어 설치용 자석 홀더

MH2-WDS 센서 설치용 자석 홀더

MT-60-WDS WDS-P60용 마운팅 클램프

FC8 WDS 암  커넥터, 8핀

FC8/90 WDS 암  커넥터, 90˚

PC 3/8-WDS 센서 케이블, 길이 3m

PS 2020 
(전원 공급 장치 24V / 2,5 A, 입력 100-240 VAC,
출력 24 VDC / 2.5 A, DIN 50022 레일에 스냅 마운트)

WDS-MP60 P60용 마운팅 플레이트

액세서리와 응용 예

MT-60-WDS
마운팅 클립

MH1-WDS
자석 홀더

측
정

 범
위

TR3-WDS
풀리 휠, 고정

  TR1-WDS
  풀리 휠, 조정 가능

WE-x-Clip
와이어 연장

85

78.5

6.5

마운팅 플레이트 WDS-MP60

4
0

2
0

설치 정보

· 와이어 부착: 측정 와이어의 무료 반품은 불가능하기 때문에, 설치 시 주의가 필요합니다.

· 와이어의 출구각: 와이어 변위센서 설치 시, 와이어는 출구에서 직선으로 나와야 합니다(허용 범위 ±3˚). 허용 범위를  

                         벗어나게 되면, 와이어와 와이어 홀의 마모가 있을 수 있습니다.

와이어 홀 0。(허용 범위 ±3。)
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광학·측정기기
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805

805
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wireSENSOR 출력정보
Draw-wire Sensor

아날로그 출력 사양

포텐셔미터 출력 (P)

전원 전압 최대 32VDC at 1kOhm / 1 Wmax

저항 1kOhm ±10% (포텐셔미터)

온도 계수 ±0.0025% FSO/℃

민감도
시험 보고서에 개별적으로 

제공합니다.

전압 출력 (U)

전원 전압 14 ~ 27VDC (비 안정화)

소비 전류 최대 30mA

출력 전압
0 ~ 10VDC

옵션 0 ~ 5 / ±5V

부하 임피던스 >5kOhm

신호 잡음 0.5mV
eff

온도 계수 ±0.005% FSO/℃

전자기 호환성 (EMC)
EN 50081-2

EN 50082-2

조정 범위

제로 ±20% FSO

민감도 ±20%

전류 출력 (I)

전원 전압 14 ~ 27VDC (비 안정화)

소비 전류 최대 35mA 

출력 전압 4 ~ 20mA

하중 <6,00Ohm

신호 잡음 <1.6µAeff

온도 계수 ±0.01% FSO/℃

전자기 호환성 (EMC)
EN 50081-2

EN 50082-2

조정 범위

제로 ±18% FSO

민감도 ±15%

입력 +

R
1K

어스

신호

1 = 흰색

100%

0%2 = 갈색
3 = 초록색

1

2

3

공급

제로 게인

0-10 Vdc

U

어스

어스

신호

1

2

3

4

5

6

7

8

공급

어스

1

2

3

4

5

6

7

8

제로 게인

4-20 mA

I

와이어변위센서
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MK30 analogue

wireSENSOR 
MK30 digital
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MK46 analogue
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MK46 digital
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MK77 digital
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wireSENSOR 
MPM analogue
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P60 analogue
wireSENSOR 
P60 digital
wireSENSOR 
P96 analogue
wireSENSOR 
P96 digital
wireSENSOR 
P115 analogue
wireSENSOR 
P115 digital
wireSENSOR 
P200 digital
wireSENSOR sensor
mechanics

wireSENSOR 
Accessories

wireSENSOR 출력정보

wireSENSOR MK88
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806 wireSENSOR 출력정보
Draw-wire Sensor

SSI 출력 사양

확장 케이블은 쌍으로 꼬인 선을 
사용하십니다.

핀 할당

 핀 케이블 컬러 할당

  1 갈색 UB

  2 검정색 GND

  3 파란색 Pulses +

  4 베이지 Data +

  5 초록색 ZERO

  6 노란색 Data -

  7 보라색 Pulses +

  8 갈색/노란색 DATAVALID

  9 분홍색 UP/DOWN

10 검정색/노란색 DATAVALID MT

11 - -

12 - -

입력

제어 신호 UP/DOWN과 Zero

High 레벨 > 0.7 UB

Low 레벨 < 0.3 UB

연결:
UB에 10kohms으로 UP/DOWN 입
력, GND에 10kohms으로 입력을 영
점 조정

SSI 펄스

전기 절연을 위한 광 커플러 입력

출력

SSI 데이터 RS485 드라이브

특수 증상 출력

푸쉬-풀 출력은 합선되지 않습니다.

High 레벨 > UB -3.5V (I = -20mA)

Low 레벨 ≤ 0.5V (I = 20mA)

연결 설명

1 UB 인코더 전원 연결.

2 GND
인코더 그라운드 연결.
GND로 향하는 전압은 UB임.

3 펄스 +
+ SSI 펄스 입력. Pulse +는 Pulse –와 루프를 형
성. Pulse +  방향의 약 7 mA 전류는 + 로직에서 로
지컬 1을 발생.

4 Data +
디프런셜 라인 상에 + 시리얼 데이터. 하이레벨 출력
은 + 로직에서 로지컬 1에 상응

5 ZERO

전체 해상도 내에서 원하는 곳에 Zero 포인트를 만들
기 위한 Zero 설정 입력.  제로 프로세스는 High 펄
스(지속 시간 ≥100 ms)에 의해 트리거되고, 반드시 
회전 설정 (UP/DOWN) 후 시행해야 함. 간섭을 최대 
피하기 위해 제로화 후 입력을 GND에 연결.

6 Data -
디프런셜 라인 상에 - 시리얼 데이터. High 레벨 출
력은 + 로직에서 로지컬 0에 상응

7 펄스 -
- SSI 펄스 입력. Pulse -는 Pulse +와 루프를 형성. 
Pulse -  방향의 약 7 mA 전류는 + 로직에서 로지
컬 0을 발생.

8 / 10
DATAVALID
DATAVALID 
MT

데이터 워드 내 진단 출력 DV, DV MT. 예로 LED나 
광리시버의 불량 시 DV 출력을 통해 표시, 센서의 전
원 유닛을 모니터하며 특정 전압보다 내려갈 시 DV 
MT 출력 발생. 두 출력 모두 Low-active 상태로 에
러 발생 시 GND를 통해 변환.

9 UP/DOWN

UP/DOWN 카운팅 방향 입력. 비연결 시 High로 설
정됨. UP/DOWN-High는 플랜지를 볼 때 시계 방
향의 샤프트 회전에 의해 출력 데이터의 상승을 의
미하며, UP/DOWN-Low는 플랜지를 볼 때 시계 반
대 방향의 샤프트 회전에 의해 출력 데이터의 상승
을 의미함.

11 / 12 사용하지 않음
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wireSENSOR 출력정보
CANopen 출력 사양

CANopen 연결 기술

CAN_L CAN 버스 신호 (지배적 낮음)

CAN_H CAN 버스 신호 (지배적 높은)

UB Supply voltage 10~30VDC

GND 공급 전압 10 ~ 30VDC

(같은 지정과 터미널은 내부적으로 
서로 연결되어있다)

CANopen 특징

버스 프로토콜 CANopen

장치 프로필 CANopen - CiA DSP 406, V 3.0

CANopen 특징 Device Class 2, CAN 2.0B

작동 모드
(SDO 프로그램)

폴링 모드(SDO 사용, 비동시성)

순환 모드(비동시성 - 순환) 인코더는 명령 없이 
전류 흐름의 실제값을 지속적으로 전송합니다.순
환 시간은 1과 65535 ms사이의 값으로 설정될 
수 있습니다. 
동시 모드(동시성 - 순환) 인코더는 명령부에서 
전송한 동시 텔레그램을 수용한 후, 전류 흐름
의 실제값을 전송합니다. 인코더 내 동시 카운더
(sync counter)는 매개변수화될 수 있으며, 따라
서 위치값은 동시 텔레그램의 수를 결정할 때까지 
전송되지 않습니다. 
비순환 모드(동시성 - 비순환)

프리셋 값

<프리셋> 매개변수를 사용하면 인코더가 원하는 
실제 공정값으로 설정될 수 있습니다. 이 값은 시
스템에서 설정된 축의 위치에 상응합니다. 인코더
의 제로포인트와 기계의 제로포인트 사이에서 설
정된 오프셋의 값은 인코더에 저장됩니다.

회전 방향
출력 코드가 증감하는 회전 방향은 작동 매개변수
와 함께 매개변수가 됩니다. 각 회전의 단계 및 총 
회전이 모두 매개변수화됩니다.

무게 측정
회전의 각 단계와 총 회전은 모두 매개변수화됩
니다.

진단
인코더는 다음과 같은 오류 메시지를 지원합니다.
- 위치 및 매개변수 오류
- 낮은 한계점에서의 리튬 셀 전압(멀티턴)

기본 설정 50kbit/s, 노드 번호 1

CANopen 전송 속도 설정

전송 속도
딥 스위치 설정

1 2  3

10kBit/s OFF OFF OFF

20kBit/s OFF OFF ON

50kBit/s OFF ON OFF

125kBit/s OFF ON ON

250kBit/s ON OFF OFF

500kBit/s ON OFF ON

800kBit/s ON ON OFF

1MBit/s ON ON ON

CANopen을 위한 사용자 주소의 설정

주소는 로터리 스위치로 설정할 수 있습니다. 
예: 사용자 주소 (23)

ON

1

UB GN
D

CA
N_

L

CA
N_

H

UB GN
D

C
AN

_L

C
AN

_H

O
N1

ON

N O P

종단의 설정
CANopen을 위한 저항

ON = 최종 사용자

OFF = 유저 X

와이어변위센서
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변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

808

808 wireSENSOR 출력정보
Draw-wire Sensor

Profibus 출력 사양

Profibus-DP 기능

버스 프로토콜 Profibus-DP

Profibus 기능 디바이스 클래스 1과 2

데이터 교환 
기능

위치값 / 별도의 속도 신호 매개변수 (전류 순환 
속도에서 판독)
출력: 프리셋 값

프리셋 값
<프리셋> 매개변수를 사용하면 인코더가 원하는 
실제 공정값으로 설정될 수 있다. 이 값은 시스
템에서 설정된 축의 위치에 상응합니다.

매개변수 기능
회전 방향: 매개변수가 작동하면 출력 코드에 
대한 회전 방향은 증감하며, 매개변수가 될 수 
있습니다.

진단
인코더는 다음과 같은 오류 메시지를 지원한다.
-낮은 한계점에서의 리튬 셀 전압(멀티턴)
-위치 오류

기본 설정 사용자 주소 00

Profibus-DP 연결 설명

A 음의 시리얼 데이터 라인

B 양의 직렬 데이터 라인

UB 공급 전압 10 ~ 30V DC

UB에 대한 GND 접지 접촉

(같은 지정과 터미널은 내부적으로 서로 연결되
어있다)

Profibus-DP에 대한 사용자 주소의 설정

Profibus-DP에 대한 사용자 주소의 설정

ON

O
N

1

1

2

2

BU NG
D

A B BU NG
D

A B

PROFIBUS-DP에 대한
종단 저항의 설정

ON = 마지막 사용자
OFF = 유저 X
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wireSENSOR 출력정보
증분 인코더 출력 사양

핀 2 및 핀 (12)는 내부 핀 (11) 및 (10)뿐만 아

니라 연결된다.

케이블 길이> 10m 트위스트 페어 와이어가 필

요합니다.

A

A

B

B

0

0

핀 할당 TTL, HTL

핀 케이블 컬러 할당

핀 1 분홍색 B inv.

핀 2 파란색 UB 센스 

핀 3 빨간색 N (제로 임펄스) 

핀 4 검정색
N inv. 

(제로 임펄스 inv.) 

핀 5 갈색 A

핀 6 초록색 A inv. 

핀 7 - -

핀 8 회색 B

핀 9 - -

핀 10 흰색/초록색 GND 

핀 11 흰색 GND 센스 

핀 12 갈색/초록색 UB 

접속 할당 E, E830

핀 케이블 컬러 할당

- 흰색 0V

- 갈색 +UB

- 초록색 A

- - A

- 노란색 B

- - B

- 회색 0

출력 TTL 라인 드라이버 (5V DC)

하이 레벨 ≥ 2.5V (with I = -20mA)

로우 레벨 ≤ 0.5V (with I = 20mA)

하이 로드 ≤ 20mA

출력 A, A, B, B, O

출력 HTL 푸시-풀 (10 ~ 30V DC) 

하이 레벨 ≥ UB -3V (with I = -20mA)

로우 레벨 ≤ 1.5V (with I = 20mA)

하이 로드 ≤ 40mA

출력 A, A, B, B, O

출력 E 푸시-풀 (5V DC) 

하이 레벨 UB -2.5V

로우 레벨 ≤ 0.5V

하이 로드 ≤ 50mA

출력 A, B, O

출력 E830 푸시-풀 (8 ~ 30V DC) 

하이 레벨 UB -3V

로우 레벨 ≤ 2.5V

하이 로드 ≤ 50mA

출력 A, B, O

신호 출력
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