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colorSENSOR CFO100
Color Sensor

· 256 컬러 저장

· 간편한 키 작동

· 자동 LED 제어

· 포커스 렌즈가 있는 광섬유

· 멀티-티치 기능

특징

7가지 색상 군

치수

치수

· 컬러 메모리 : 버튼을 이용해 7가지 상위 색상 군에
                      있는 256가지 색 저장 가능
· 최대 3가지 색상 채널 (이진 부호화 7)
· 이더넷 인터페이스
· 광원: 백색광 LED
· 색상 영역: L * a * b * / L * u * v * 
                 컬러 공간에서 컬러 검출
· 각기 다른 평가 알고리즘 활성화 가능
· 광화이버 및 초점 렌즈 사용
· 견고한 알루미늄 하우징
· 측정 주파수 : 최대 10kHz 
· 7가지 색상 군

· 금속 및 플라스틱 슬리브의 컬러링 검출
· 컬러값 스캔으로 통계적 평가
· 인쇄 공정에서의 컬러 마킹 인식
· 유채색 및 무채색 스케일 검출
· 포장 제어
· 컬러 분류 (예 : O- 링 컨트롤, 클로저,
                       크라운캡, 레이블)
· 내부 부품의 컬러 인식 (예 : 헤드 지지대)

colorSENSOR CFO100은 정확도 높은 컬러 검출과 사용자 
중심의 조작이 간편한 최신 인터페이스로 각종 산업 공정별 측정 
작업에서 정확한 색상 인식을 위한 새로운 센서입니다. 
컨트롤러는 다양한 측정 작업에 맞게 컨트롤 할 수 있는 광섬유
로 연결됩니다.

변조된 고출력 백색광 LED를 사용하여 백색광 스폿이 광섬유를 
통해 표면 상에 투영 검출됩니다. 대상에서 반사된 빛의 일부는 
동일한 광섬유를 통해 지각되는 트루 컬러 (True Color) 감지기로 
보내지며 장파, 중파 및 단파 구성 요소로 분리됩니다.
(X = 길게, Y = 중간, Z = 짧음)
L * a * b * 색상 값으로 변환됩니다. 

인터페이스의 직관적 키 조작으로 사용자는 6가지 컬러 그룹
으로 최대 256가지 컬러를 쉽게 검출할 수 있으며 하나의 기능
만으로 조명, 평균 및 신호 증폭을 현재 측정 상황에 맞게 조절
할 수 있습니다. 또한 공차 모델 및 공차 값은 개별적으로 조정
할 수 있습니다.

만일 센서가 티칭된 색을 인지할 경우, 세 개의 디지털 출력을 
통해 스위칭 상태가 변화합니다. 바이너리 출력 스위칭은 
케이블 파손 보호 기능을 제공하며 최대 6개의 컬러 그룹을 
출력 할 수 있습니다.

광섬유 탑재로 센서 헤드가 최소 공간을 필요로 하기 때문에 
제한된 영역에서도 사용할 수 있습니다.
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colorCONTROL
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colorCONTROL ACS1
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colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

사양

타입 CFO100

제품 번호 10234670

검출 거리
사용된 광화이버 및 광학 헤드에 따라 달라짐

광화이버 반사모드 케이블 타입 2mm ~ 25mm, 렌즈 타입 5mm ~ 100mm ※1

스폿 사이즈
사용된 광화이버 및 광학 헤드에 따라 달라짐

광화이버 반사모드 케이블 타입 ø 0.6mm ~ 20mm ※1

색상 편차 ΔE ≥ 1.0

색상 영역 XYZ, xyY, L*a*b*, L*u*v*, u’v’L*

평균값 측정주기 최대 200값에 따른 자동 적용

색상 메모리 크기 파라미터 설정과 함께 비휘발성 EEPROM에 따른 최대 256가지 색상

측정 추파수 표준 1kHz; 최대 10kHz (티칭된 색상과 평균화를 위한 설정은 이에 따라 결정됨)

재현성 ΔE ≥ 0.5

온도 특성 X,Y 0.1% /K

광원 백색광 LED, AC 모드 (자기 발광 물체 조절/OFF,  소프트웨어 변환 가능)

조사 형태 광화이버를 통해 설정

조사 효과 자동 조절 가능

조도 환경 최대 5,000lux

불규칙적인 빛의 작용 AC : 일반. 1kHz; 최대 10kHz

전원 +18 ~ 28V DC

소비 전류 500㎃ 

최대 스위칭 전류 100㎃

티치 버튼 / 입력 외부 색상 관련 티치인, 공차 레벨, 센서 구성을 위한 5개의 버튼과 IN0

출력 OUT 0-OUT 2, 디지털 (0V/+Ub), 최대 스위칭 전류 100㎃ 

상태 표시등 전환 13개의 백색 LEDs를 통한 시각화

인터페이스 이더넷 및 RS232

커넥터 타입
- 전원/PLC 연결: 8극 플랜지 커넥터 (M12A)

- PC 연결: 4극 플랜지 소켓 (M12D) (이더넷 DHCP 사용가능)

연결 케이블 전원, PLC: art. no. 11234717 / PC: art. no. 11234735 (이더넷)

리시버 3컬러 필터 검출기 (XYZ TRUE 컬러 검출기, CIE1931에 따른 컬러 곡선)

펄스 확장 기본 Off, 10ms 조절 가능 ＞ 30㎲

신호 증폭 2단계 자동

하우징 소재 알루미늄, 검정색 양극 산화 처리

동작 온도 -10℃ ~ +55℃

보관 온도 -10℃ ~ +85℃

보호 등급 IP 65

※1 타입: FAR-T-A 2.0-2,5-1200-67 반사
   타입: FAD-T-A 2.0-2,5-1200-67 투수광 
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colorSENSOR LT-2-DU
Color Sensor

특징 적용 사례

치수

· 2채널 컬러센서

· 255색 저장

· 8색 티칭

· RS232/USB로 PC 프로그래밍 가능

· 광화이버 (초점 렌즈 포함)

· 육안처럼 색 구별 가능 

· 색상 메모리: 8 (티칭 기능), 255 (소프트웨어 활용)
· 광원: 백색광 LED 2개
· 인터페이스: RS232 / USB 2.0 
· 색상 영역: XYZ, xyY, L

99
a

99
b

99
,  

                  L*a*b*, L*u*V*, · u＇v＇L*
· LED 인식용으로 변경 가능
· PC 또는 외부 장치를 통해 티칭 가능
· 디퍼런스 / 레퍼런스 / 2채널 모드
· FASOP 광화이버 및 초점 렌즈 사용
· 논리 링크(logical link), 편차 모드
· 스위칭 속도: 최대 15kHz
· 정밀한 색상 처리
· 티칭 버튼: 하우징에 6개
· 4단계 신호 증폭
· 소프트웨어: colorCONTROL LT 

· 품질 보증
· 색상 판독 및 통계 측정
· 금속 및 플라스틱 슬리브의 컬러링 검출
· 인쇄 공정에서의 컬러 마킹 인식
· 유채색 및 무채색 스케일 검출
· 색상 변화율 검사
· 색상 변경 검사
· 색상 편차 검사
· 차체 부품, 범퍼, 문 등의 색상 인식 
· LED 검사: 기능, 색상, 명도

축소 비율 정확하지 않음 (NTS) 
높이: 30mm

110

6.5

4.
2

28

100

73
.770
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colorCONTROL
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colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

타입 LT-2-DU

제품 번호 10234064

검출 거리
사용된 광화이버 및 광학 헤드에 따라 달라짐

반사 모드 광화이버 케이블&렌즈 사용 시 2mm ~ 25mm, 일반적으로 5mm ~ 200mm ※1

스폿 사이즈
사용된 광화이버 및 광학 헤드에 따라 달라짐

반사 모드 광화이버 케이블 사용시 ø 0.6mm ~ 30mm ※1

색상 편차 ΔE ≥ 0.8

색상 영역 XYZ, xyY, L
99
a

99
b

99
, L*a*b*, L*u*v*, u＇v＇L*

평균값 최대 57600값 이상

색상 메모리 크기 최대 255색 비휘발성 EEPROM (파라미터 설정)

스위칭 속도 최대 15kHz (티칭 색상 수 및 평균값 설정에 따라 달라짐)

재현성 3x12-Bit-A/D 변환

온도 특성 X,Y 0.2% /K

광원 백색광 LED 2개, AC 모드 (자기 발광 물체 조절/OFF,  소프트웨어 변환 가능) ※2

조사 형태 광화이버 사용

조사 효과 휘어짐에 적합

조도 환경 최대 5,000lx

간헐 광 동작 AC: ~ 15kHz (4 증폭 단계에 따라 달라짐)

전원 +18 ~ 28V DC

소비 전류 500mA 

최대 스위칭 전류 100mA

티칭 버튼 / 입력 6 버튼, 색상 참조 및 공차 외부 티칭용 IN0/4-IN3/8, Tol, Lo/Hi

출력 OUT0-OUT7, 디지털 (0V/+Ub), 최대 스위칭 전류 100mA 

스위칭 상태 디스플레이 3개의 노란색 LED

인터페이스 RS232, USB2.0

커넥터 타입
PLC로 연결: 8핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 712)

PC로 연결: 4핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 712)

연결 케이블 전원/PLC로 연결: 제품 번호 11234091 / PC로 연결: 11234093 (RS232), 11234094 (USB)

리시버 3색 필터 검출기 2개 (TRUE COLOR 검출기, 각 CIE 1931에 따른 컬러 필터 커브)

소프트웨어 colorCONTROL LT

펄스 확장 0ms ~ 100ms 조절 가능

신호 증폭 4단계 (1, 5, 25, 100)

하우징 소재 알루미늄, 검정색 양극 산화 처리

동작 온도 -10℃ ~ +55℃

보관 온도 -10℃ ~ +85℃

보호 등급 IP 54

광화이버 액세서리 페이지 참조

사양

※1 타입: FAR-T-A 2.0-2,5-1200-67。반사
   타입: FAD-T-A 2.0-2,5-1200-67。투수광 
※2 LED 검사에 적합
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컬러센서

colorSENSOR LT-3-LU
Color Sensor

특징 적용 사례

치수

· 형광체 검출용 하이엔드 컬러센서

· 31색 저장

· UV 화이버 적용

· 유채색 및 무채색 스케일 측정

· 형광 색상 탐지

· RS232/USB로 PC 프로그래밍 가능

· 색상 메모리: 티칭 및 소프트웨어로 31색
· 인터페이스: RS232 (USB 아답터 선택 가능)
· 광원: 조절되는 백색광 LED 
    (백색 광원 외부 장치와 연결 가능)
· 밝기 재조정 가능
· 유채색 및 무채색 스케일 검출
· 평균값 변경 가능
· 다양한 측정 알고리즘
· 스위칭 속도: 최대 30kHz
· 스위칭 상태 표시
· UV 화이버 사용 가능
· 소프트웨어: colorCONTROL S

· 형광 색상 탐지
· 인쇄 공정에서의 컬러 마킹 인식
· 포장(packaging) 검사
· 기본 색상 분류 작업

축소 비율 정확하지 않음 (NTS) 

Ø
52

25 60

115

M
34

x1
.5

Ø
32
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광학·측정기기
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컬러센서

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

타입 LT-3-LU

제품 번호 10234066

검출 거리
사용된 광화이버 및 광학 헤드에 따라 달라짐

반사 모드 광화이버 케이블&렌즈 사용 시 2mm ~ 25mm, 일반적으로 5mm ~ 50mm ※1

스폿 사이즈 사용된 광화이버 및 광학 헤드에 따라 변경 ※1

색상 편차 ΔE ≥ 0.5

색상 영역 X/Y INT, s/i M (Lab)

평균값 최대 32768 값 이상

색상 메모리 크기 최대 31색 비휘발성 EEPROM (파라미터 설정)

스위칭 속도 최대 30kHz (티칭 색상 수 및 평균값 설정에 따라 달라짐)

재현성 x,y 색상 범위, 각 1자리 수 12-Bit-A/D 변환

온도 특성 X,Y <0.01% K

광원
매우 밝은 UV-LED, 385nm, AC-, DC모드

(자기 발광 물체 조절/OFF,  소프트웨어 변환 가능)

조사 형태 광화이버 사용

조사 효과 발광 색상 인식에 적합

조도 환경 최대 5,000lx (AC 모드)

간헐 광 동작
AC: 10 ~ 40kHz (증폭 레벨 AMP1 ~ AMP8에 따라 달라짐) 

DC: PC 소프트웨어로 변경 가능

전원 +24V DC (±10%), 역극성 보호, 과부하 방지

소비 전류 320mA

최대 스위칭 전류 100mA, 합선 보호

티칭 버튼 / 입력 1버튼, IN0 (색상 참고 외부 티칭)

출력
OUT0-OUT4, 디지털 (0V/+Ub), 합선 보호, 최대 스위칭 전류 100mA,  

npn-, pnp- 사용 가능 (bright 또는 dark 스위칭, 변경 가능)

스위칭 상태 디스플레이 5개의 노란색 LED

인터페이스 RS232 (USB 선택 가능)

커넥터 타입
PLC로 연결: 8핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 712)
PC로 연결: 4핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 707)

연결 케이블 전원/PLC로 연결: 제품 번호 11234091 / PC로 연결: 11234095 (RS232), 11234096 (USB)

리시버 3색 필터 검출기 (TRUE COLOR 검출기, 각 CIE 1931에 따른 컬러 필터 커브)

소프트웨어 colorCONTROL S

펄스 확장 0ms ~ 100ms 조절 가능

신호 증폭 8단계 (AMP1 ~ AMP8), 조절 가능

하우징 소재 알루미늄, 검정색 양극 산화 처리

동작 온도 -20℃ ~ +55℃

보관 온도 -20℃ ~ +85℃

보호 등급 IP 67 (렌즈), IP 64 (전자기기)

EMC 시험 인증 DIN EN 60947-5-2

광화이버 액세서리 페이지 참조

사양

※1 타입: FAR-T-A 2.0-2,5-1200-67。UV 반사
    타입: FAD-T-A 2.0-2,5-1200-67。UV 투수광 
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광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

colorSENSOR OT-3-MA
Color Sensor

제품 설명 및 특징 적용 사례

치수

제품 설명 및 특징

· 장거리 및 매트 표면용 컬러센서

· 31색 저장

· 빠르게 변하는 검출 거리에 적합한

 집중 조사(照射)

· 유채색 및 무채색 스케일 측정

· RS232/USB로 PC 프로그래밍 가능

· 백색광 LED 링, 초점형, 투명한 유리 커버
· 검출 거리: 10mm~400mm
· 백색광 초점으로 넓은 다이나믹 범위
· 색상 메모리: 티칭 및 소프트웨어 각 31색
· 인터페이스: RS232  (USB 아답터 선택 가능)
· 밝기 재조정 가능
· 스위칭 속도: 최대 30kHz
· 다양한 측정 알고리즘
    (예시: “BEST HIT” 모드)
· 5개의 노란색 LED로 스위칭 상태 표시
· 평균값 변경 가능
· 자기 발광 물체의 색상 조절

· 매트한 표면의 색상 인식 (최대 거리: 400mm)
· 컬러링 검출
· 인쇄 공정에서의 컬러 마킹 인식
· 포장(packaging) 검사
· 기본 색상 분류 작업
· 자기 발광 물체 (LED, 디스플레이 등) 색상 제어
· 색상 및 명도 별 조도 인식

colorSENSOR OT 컬러센서는 트루컬러  검출 기능을 가진 고정 렌즈 센서입니다. 센서는 백색광으로 표면을 자동 발

광시키면서 반사된 색상 값을 기록합니다. 광학 부품을 제외하면 해당 모델들은 유사합니다. 소프트웨어로 광원을 끌 

수 있으며, 그 후 OT 센서는 자체 발광체를 검출할 수 있습니다.

OT-3-MA-200-20 축소 비율 정확하지 않음 (NTS) 
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7
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카운터보어 DIN74 - Km3 (4x)
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OT-3-MA-30-16
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colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

타입
OT-3- 

MA-30-8
OT-3-

MA-30-16
OT-3-

MA-50-12.5
OT-3-

MA-50-25
OT-3-

MA-80-36
OT-3-

MA-200-20

제품 번호 10234067 10234068 10234069 10234070 10234071 10234072

검출 거리 10mm ~ 100mm
최적 거리 30mm

20mm ~ 120mm
최적 거리 50mm

 40 ~ 150mm
최적 거리 80mm

 50 ~ 400mm
최적 거리 200mm

광 스폿 ø5 ~ 16mm ø10 ~ 31mm ø4 ~ 24mm ø8 ~ 48mm ø30 ~ 48mm ø5 ~ 40mm

스폿 사이즈 ø5mm ~ 30mm ø16mm ~ 30mm
ø12.5mm

~ 50mm

ø25mm 

~ 50mm

ø36mm 

~ 80mm

ø20mm 

~ 200mm

색상 편차 ΔE ≥ 0.5 ΔE ≥ 1.5

색상 영역 X/Y INT, s/i M (Lab)

평균값 최대 32768 값 이상

색상 메모리 크기 최대 31색 비휘발성 EEPROM (파라미터 설정)

스위칭 속도 최대 30kHz (티칭 색상 수 및 평균값 설정에 따라 달라짐)

재현성 x,y 색상 범위, 각 1자리수, 12-Bit-A/D 변환

온도 특성 X,Y <0.01% K

광원
8개 백색광 LED 12개 백색광 LED 10개 백색광 LED,  

조절 된 30kHzAC-, DC 모드
※1

 (자기 발광 물체 조절/OFF,  소프트웨어 변경 가능)

조사 형태 초점형

조사 효과 무광/어두운 표면용 넓은 다이나믹 범위

조도 환경 5,000lx (AC 모드) 5,000lx

간헐 광 동작
AC: 10 ~ 40kHz 타입 (증폭 레벨 AMP1 ~ AMP8에 따라 달라짐)  

/ DC: PC 소프트웨어로 변경 가능
30kHz

전원 +24V DC (±10%), 역극성 보호, 과부하 방지

소비 전류  320mA

최대 스위칭 전류 100mA, 합선 보호

티칭 버튼 / 입력 1 버튼, IN0 (색상 참고 외부 티칭)

출력
OUT0 ~ OUT4, 디지털 (0V/+Ub), 합선 보호, 최대 스위칭 전류

100mA,  npn-, pnp- 사용 가능(bright 또는 dark 스위칭, 변경 가능)

스위칭 상태 디스플레이 5 개의 노란색 LED

인터페이스 RS232 (USB 선택 가능)

커넥터 타입

PLC로 연결: 8핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 712) 

PLC로 연결:  

8핀 플랜지 소킷  

(바인더 시리즈 712) 

PC로 연결: 4핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 707)

PC로 연결:  

5핀 플랜지 소킷  

(바인더 시리즈 712)

연결 케이블
전원/PLC로 연결: 제품 번호 11234091 

/ PC로 연결: 11234095 (RS232), 11234096 (USB)

전원/PLC로 연결:  

11234091 /  

PC로 연결: 

11234092

리시버 3색 필터 검출기 (TRUE COLOR 검출기, 각 CIE 1931에 따른 컬러 필터 커브)

소프트웨어 colorCONTROL S colorCONTROL C4

펄스 확장 0ms ~ 100ms 조절 가능

신호 증폭 8단계 (AMP1 ~ AMP8), 조절 가능 -

하우징 소재 알루미늄, 검정색 양극 산화 처리

동작 온도 -20℃ ~ +55℃

보관 온도 -20℃ ~ +85℃

보호 등급 IP 67 (렌즈), IP 64 (전자기기) IP 64

EMC 시험 인증 DIN EN 60947-5-2

사양

※1 LED 검사에 적합
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변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

colorSENSOR OT-3-GL
Color Sensor

제품 설명 및 특징 적용 사례

치수

· 비균질하거나 반짝이는 표면용 컬러센서

· 31색 저장

· 반짝임 감소를 위한 확산 조명

· 유채색 및 무채색 스케일 측정

· RS232로 PC 프로그래밍 가능

· 디퓨저 적용 백색광 LED 링, 투명한 유리 커버
· 검출 거리: 10mm ~ 300mm
· 확산 조명 (반짝임 감쇄 효과)
· 색상 메모리: 티칭 및 소프트웨어로 31색
· 인터페이스: RS232 (USB 아답터 선택 가능)
· 최대 5000Lux까지의 외부 빛에 영향받지 않음
· 밝기 재조정 가능
· 스위칭 속도: 최대 30kHz
· 다양한 측정 알고리즘 
    (예시: “BEST HIT” 모드)
· 5개의 노란색 LED로 스위칭 상태 표시
· 평균값 변경 가능
· 자기 발광 물체의 색상 최대 5000Lux까지의 
    외부 빛에 영향받지 않음

· 반짝이거나 질감 있는 표면의 색상 인식
· 컬러링 검출
· 인쇄 공정에서의 컬러 마킹 인식
· 포장(packaging) 검사
· 기본 색상 분류 작업
· 자기 발광 물체 (LED, 디스플레이 등) 색상 제어

OT-3-GL-200-20 축소 비율 정확하지 않음 (NTS) 

Ø65

Ø32

Ø32

Ø34

M34x1.5
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colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

타입
OT-3-

GL-30-8 
OT-3-

GL-30-16
OT-3-

GL-50-12.5
OT-3-

GL-50-25
OT-3-

GL-80-36
OT-3-

GL-200-20

제품 번호 10234073 10234074 10234075 10234076 10234077 10234078

검출 거리 10mm ~ 60mm
최적 거리 30mm

20mm ~ 80mm
최적 거리 50mm

 40 ~ 100mm
최적 거리 80mm

 50 ~ 300mm
최적 거리 200mm

광 스폿 ø4 ~ 14mm ø8 ~ 28mm ø5 ~ 20mm ø10 ~ 40mm ø30 ~ 40mm ø5 ~ 30mm

스폿 사이즈
ø8mm 

~ 30mm

ø16mm 

~ 30mm

ø12.5mm 

~ 50mm

ø25mm 

~ 50mm

ø36mm 

~ 80mm

ø20mm 

~ 200mm

색상 편차 ΔE ≥ 0.5 ΔE ≥ 1.5

색상 영역 X/Y INT, s/i M (Lab)

평균값 최대 32768 값 이상

색상 메모리 크기 최대 31색 비휘발성 EEPROM (파라미터 설정)

스위칭 속도 최대 30kHz (티칭 색상 수 및 평균값 설정에 따라 달라짐)

재현성 x,y 색상 범위, 각 1자리수, 12-Bit-A/D 변환

온도 특성 X,Y <0.01% K

광원
8개 백색광 LED, AC-, DC모드

12개 백색광 LED, 

AC-, DC 모드

10개 백색광 LED,  

조절 된 30kHz

(자기 발광 물체 OFF, 소프트웨어 변경 가능)

조사 형태 확산형

조사 효과 빛 효과의 억제

조도 환경 5,000lx (AC 모드) 5,000lx

간헐 광 동작
AC: 10 ~ 40kHz 타입 (증폭 레벨 AMP1 ~ AMP8에 따라 달라짐) 

/ DC: PC 소프트웨어로 변경 가능
30kHz

전원 +24V DC (±10%), 역극성 보호, 과부하 방지

소비 전류  320mA

최대 스위칭 전류 100mA, 합선 보호

티칭 버튼 / 입력 1 버튼, IN0 (색상 참고 외부 티칭)

출력
OUT0 ~ OUT4, 디지털 (0V/+Ub), 합선 보호, 최대 스위칭 전류

100mA,  npn-, pnp- 사용 가능(bright 또는 dark 스위칭, 변경 가능)

스위칭 상태 디스플레이 5개의 노란색 LED

인터페이스 RS232 (USB 선택 가능)

커넥터 타입

PLC로 연결: 8핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 712) 

PLC로 연결:  

8핀 플랜지 소킷  

(바인더 시리즈 712) 

PC로 연결: 4핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 707)

PC로 연결:  

5핀 플랜지 소킷  

(바인더 시리즈 712)

연결 케이블 전원/PLC로 연결: 제품 번호 11234091 / PC로 연결: 11234095 (RS232), 11234096 (USB)

전원/PLC로 

연결:  

11234091 /  

PC로 연결: 

11234092

리시버 3색 필터 검출기 (TRUE COLOR 검출기, 각 CIE 1931에 따른 컬러 필터 커브)

소프트웨어 colorCONTROL S colorCONTROL C4

펄스 확장 0ms ~ 100ms 조절 가능

신호 증폭 8단계 (AMP1 ~ AMP8), 조절 가능 -

하우징 소재 알루미늄, 검정색 양극 산화 처리

동작 온도 -20℃ ~ +55℃

보관 온도 -20℃ ~ +85℃

보호 등급 IP 67 (렌즈), IP 64 (전자기기) IP 64

EMC 시험 인증 DIN EN 60947-5-2

사양
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변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

colorSENSOR OT-3-HR
Color Sensor

제품 설명 및 특징 적용 사례

치수

· 반사가 있거나 질감 있는 표면을 위한 컬러센서

· 31색 저장

· 높은 반사 표면에 적합한 편광 조명

· 유채색 및 무채색 스케일 측정

· RS232/USB로 PC 프로그래밍 가능

· 편광 필터 적용 백색광 LED 링, 투명한 유리 커버
· 검출 거리: 10mm ~ 300mm
· 편광 필터 (반짝임 감쇄에 탁월)
· 색상 메모리:티칭 및 소프트웨어로 31색
· 인터페이스: RS232  (USB 아답터 선택 가능)
· 최대 5000Lux까지의 외부 빛에 영향받지 않음
· 밝기 재조정 가능
· 스위칭 속도: 최대 30kHz
· 다양한 측정 알고리즘
    (예시: “BEST HIT” 모드)
· 5개의 노란색 LED로 스위칭 상태 표시
· 평균값 변경 가능
· 자기 발광 물체의 색상 조절

· 반사나 질감이 심한 표면의 색상 인식
· 컬러링 검출
· 인쇄 공정에서의 컬러 마킹 인식
· 포장(packaging) 검사
· 기본 색상 분류 작업
· 자기 발광 물체 (LED, 디스플레이 등) 색상 제어
· 색상 및 명도 별 조도 인식

OT-3-aHR-200-20 축소 비율 정확하지 않음 (NTS) 
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colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

타입
OT-3-

HR-30-8
OT-3-

HR-30-16
OT-3-

HR-50-12.5
OT-3-

HR-50-25
OT-3-

HR-80-36
OT-3-

HR-200-20

제품 번호 10234079 10234080 10234081 10234082 10234083 10234084

검출 거리 10mm ~ 40mm
최적 거리 30mm

20mm ~ 80mm
최적 거리 50mm

40 ~ 100mm
최적 거리 80mm

50 ~ 300mm
최적 거리 200mm

광 스폿 ø4 ~ 14mm ø8 ~ 28mm ø5 ~ 20mm ø10 ~ 40mm ø30 ~ 40mm ø5 ~ 30mm

스폿 사이즈
ø5mm 

~ 30mm

ø16mm 

~ 30mm

ø12.5mm 

~ 50mm

ø25mm 

~ 50mm

ø36mm 

~ 80mm

ø20mm 

~ 200mm

색상 편차 ΔE ≥ 0.5 ΔE ≥ 1.5

색상 영역 X/Y INT, s/i M (Lab)

평균값 최대 32768 값 이상

색상 메모리 크기 최대 31색 비휘발성 EEPROM (파라미터 설정)

스위칭 속도 최대 30kHz (티칭 색상 수 및 평균값 설정에 따라 달라짐)

재현성 x,y 색상 범위, 각 1자리수, 12-Bit-A/D 변환

온도 특성 X,Y <0.01% K

광원
8개 백색광 LED, AC-, DC모드 12개 백색광 LED

10개 백색광 LED,  

조절 된 30kHz

(자기 발광 물체 조절/OFF,  소프트웨어 변경 가능)

조사 형태 편광 필터, 초점형

조사 효과 무광/어두운 표면용 넓은 다이나믹 범위

조도 환경 5,000lx (AC 모드) 5,000lx

간헐 광 동작
AC: 10 ~ 40kHz 타입 (증폭 레벨 AMP1 ~ AMP8에 따라 달라짐) 

/ DC: PC 소프트웨어로 변경 가능
30kHz

전원 +24V DC (±10%), 역극성 보호, 과부하 방지

소비 전류  320mA

최대 스위칭 전류 100mA, 합선 보호

티칭 버튼 / 입력 1 버튼, IN0 (색상 참고 외부 티칭)

출력
OUT0 ~ OUT4, 디지털 (0V/+Ub), 합선 보호, 최대 스위칭 전류

100mA,  npn-, pnp- 사용 가능(bright 또는 dark 스위칭, 변경 가능)

스위칭 상태 디스플레이 5개의 노란색 LED

인터페이스 RS232 (USB 선택 가능)

커넥터 타입

PLC로 연결: 8핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 712) 

PLC로 연결:  

8핀 플랜지 소킷  

(바인더 시리즈 712) 

PC로 연결: 4핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 707)

PC로 연결:  

5핀 플랜지 소킷  

(바인더 시리즈 712)

연결 케이블
전원/PLC로 연결: 제품 번호 11234091 

/ PC로 연결: 11234095 (RS232), 11234096 (USB)

전원/PLC로 연결:  

11234091 

/ PC로 연결: 

11234092

리시버 3색 필터 검출기 (TRUE COLOR 검출기, 각 CIE 1931에 따른 컬러 필터 커브)

소프트웨어 colorCONTROL S colorCONTROL C4

펄스 확장 0ms ~ 100ms 조절 가능

신호 증폭 8단계 (AMP1 ~ AMP8), 조절 가능

하우징 소재 알루미늄, 검정색 양극 산화 처리

동작 온도 -20℃ ~ +55℃

보관 온도 -20℃ ~ +85℃

보호 등급 IP 67 (렌즈), IP 64 (전자기기) IP 64

EMC 시험 인증 DIN EN 60947-5-2

사양
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레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

colorSENSOR OT-3-LD
Color Sensor

· 장거리 검출용 컬러센서

· 31색 저장

· 최대 900mm의 넓은 작업 거리에 

    적합한 동축 광학

· 유채색 및 무채색 스케일 측정

· RS232로 PC 프로그래밍 가능

제품 설명 및 특징 적용 사례

· 검출 거리: 50mm ~ 900mm
· 수광부, 투광부(동축) 일체형
· 색상 메모리: 티칭 및 소프트웨어로 31색
· 인터페이스: RS232 (USB 아답터 선택 가능)
· 밝은 백색광 LED
· 컬러, 대비와 무채색 검출
· 최대 5000Lux까지의 외부 빛에도 영향받지 않음
· 밝기 재조정 가능
· 스위칭 속도: 최대 35kHz
· 다양한 측정 알고리즘
    (예시: “BEST HIT” 모드)
· 온도 보상: < 0.01% /K
· 평균값 변경 가능
· 자기 발광 물체의 색상 조절

· 먼거리 컬러 인식 : 900mm
· 생산 설비에 제품의 올바른 삽입
· 포장(packaging) 검사
· 기본 색상 분류 작업
· 자동차 관련 색상 검사
· 음료 상자 검출
· 종이, 재활용 관련 색상 검사
· 색상 및 명도 별 조도 인식 

치수
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OT-3-LD-200 OT-3-LD-500

6
5

6
5

8
2

ø55

2
6

65

65

Ø80

59
7

7

2
2

2
6

1
1
9
.5

M
4
 -

5
 d

e
p
th

M
4
 -

5
 d

e
p
th

7
59

59

59

57

57

5
9

5
9

5
7

5
78

8

8

8

4
.5

4
.5

4.5

4.5

축소 비율 정확하지 않음 (NTS) 
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colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

타입
OT-3-

LD-200-6
OT-3-

LD-200-12
OT-3-

LD-200-26
OT-3-

LD-500-23
OT-3-

LD-500-50

제품 번호 10234434 10234437 10234438 10234085 10234086

검출 거리
100mm ~ 700mm 
최적거리 200mm

50mm ~ 500mm 
최적거리 200mm

50mm ~ 500mm 
최적거리 200mm

100mm ~ 900mm 
최적거리 500mm

100mm ~ 900mm 
최적거리 500mm

광 스폿 ø4 ~ 28mm ø4 ~ 32mm ø6 ~ 70mm ø6 ~ 46mm ø8 ~ 105mm

스폿 사이즈 ø6 ~ 200mm ø12 ~ 200mm ø26 ~ 200mm ø25 ~ 500mm ø58 ~ 500mm

색상 편차 ΔE ≥ 1 ΔE ≥ 1 ΔE ≥ 1 ΔE ≥ 1.5

색상 영역 X/Y INT, s/i M (Lab)

평균값 최대 32768 값 이상

색상 메모리 크기 최대 31색 비휘발성 EEPROM (파라미터 설정)

스위칭 속도 최대 35kHz (티칭 색상 수 및 평균값 설정에 따라 달라짐)

재현성 x,y 색상 범위, 각 1자리수, 12-Bit-A/D 변환

온도 특성 X,Y <0.01% K

광원
밝은 백색광 LED, AC-, DC- 오데르 펄스 모드  

(자기 발광 물체 조절/OFF,  소프트웨어 변경 가능) ※1

조사 형태 동축형

조사 효과 긴 검출 거리

조도 환경 5,000lx (AC와 펄스 모드)

간헐 광 동작
AC: ~ 20kHz 타입 (증폭 레벨 AMP1 ~ AMP8에 따라 달라짐)

/ DC: ~35kHz 펄스 타입: ~5kHz PC 소프트웨어로 전환

전원 +24V DC (±10%), 역극성 보호, 과부하 방지

소비 전류 160mA

최대 스위칭 전류 100mA, 합선 보호

티칭 버튼 / 입력 1 버튼, IN0 (색상 참고 외부 티칭)

출력
OUT0 ~ OUT4, 디지털 (0V/+Ub), 합선 보호, 최대 스위칭 전류

100mA,  npn-, pnp- 사용 가능  
(bright 또는 dark 스위칭, 변경 가능)

스위칭 상태 디스플레이 5개의 노란색 LED

인터페이스 RS232 (USB 선택 가능)

커넥터 타입
PLC로 연결: 8핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 712) 

PC로 연결: 4핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 707)

연결 케이블 전원/PLC로 연결: 제품 번호 11234091 / PC로 연결: 11234095 (RS232), 11234096 (USB)

리시버 3색 필터 검출기 (TRUE COLOR 검출기, 각 CIE 1931에 따른 컬러 필터 커브)

소프트웨어 colorCONTROL S

펄스 확장 0ms ~ 100ms 조절 가능

신호 증폭 8단계 (AMP1 ~ AMP8), 조절 가능

하우징 소재 알루미늄, 검정색 양극 산화 처리

동작 온도 -20℃ ~ +55℃

보관 온도 -20℃ ~ +85℃

보호 등급 IP 67 (렌즈), IP 64 (전자기기)

EMC 시험 인증 DIN EN 60947-5-2

사양
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colorSENSOR OT-3-LU
Color Sensor

· 형광체용 컬러센서

· 31색 저장

· 발광성 색상 검출을 위한 UV 조명

· 유채색 및 무채색 스케일 측정

· RS232로 PC 프로그래밍 가능

제품 설명 및 특징 적용 사례

· UV-LED링과 검은 유리 커버, 385nm
· 검출 거리: 10mm ~ 100mm
· 색상 메모리: 티칭 및 소프트웨어로 31색
· 인터페이스: RS232 (USB 아답터 선택 가능)
· 다른 발광 색상의 인식
· 최대 5,000Lux까지의 외부 빛에도 영향받지 않음
· 밝기 재조정 가능
· 스위칭 속도: 최대 30kHz
· 다양한 측정 알고리즘 
    (예시: “BEST HIT” 모드)
· 5개의 노란색 LED로 스위칭 상태 표시
· 평균값 변경 가능

· 접착제의 적용 여부
· 안전보호 선 탐지
· 액체의 혼탁도

치수

Ø65

Ø32

Ø32

Ø34

M34x1.5

M34x1.5

OT-3-LU-30-16 OT-3-LU-80-36

1
3
0

1
4
2
.5

7
4

7
3
.5

3
9

2
6

S
W

 4
0 S
W

 4
0

※1 조명 검사에 적합

축소 비율 정확하지 않음 (NTS) 
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colorSENSOR OT-3-LU

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

타입 OT-3-LU-30-16 OT-3-LU-80-36

제품 번호 10234087 10234088

검출 거리
10mm ~ 40mm 
최적거리 30mm

40mm ~ 100mm 
최적거리 80mm

광 스폿 ø8 ~ 20mm ø30 ~ 40mm

스폿 사이즈 ø16 ~ 30mm ø36 ~ 80mm

색상 편차 ΔE ≥ 0.5

색상 영역 X/Y INT, s/i M (Lab)

평균값 최대 32768 값 이상

색상 메모리 크기 최대 31색 비휘발성 EEPROM (파라미터 설정)

스위칭 속도 최대 30kHz (티칭 색상 수 및 평균값 설정에 따라 달라짐)

재현성 x,y 색상 범위, 각 1자리수, 12-Bit-A/D 변환

온도 특성 X,Y <0.01% K

광원
8x UV-LED, 385nm 12x UV-LED, 385nm

AC-, DC모드 (자기 발광 물체 조절/OFF,  소프트웨어 변경 가능) ※1

조사 형태 UV 385nm, 초점형

조사 효과 발광성 색상

조도 환경 5,000lx (AC모드)

간헐 광 동작
AC: 10kHz ~ 40kHz 타입 (증폭 레벨 AMP1 ~ AMP8에 따라 달라짐)

/ DC: PC 소프트웨어로 전환

전원 +24V DC (±10%), 역극성 보호, 과부하 방지

소비 전류 320mA

최대 스위칭 전류 100mA, 합선 보호

티칭 버튼 / 입력 1 버튼, IN0 (색상 참고 외부 티칭)

출력
OUT0 ~ OUT4, 디지털 (0V/+Ub), 합선 보호, 최대 스위칭 전류

npn-, pnp- 사용 가능(bright 또는 dark 스위칭, 변경 가능)

스위칭 상태 디스플레이 5개의 노란색 LED

인터페이스 RS232 (USB 선택 가능)

커넥터 타입
PLC로 연결: 8핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 712) 
PC로 연결: 4핀 플랜지 소켓 (바인더 시리즈 707)

연결 케이블 전원/PLC로 연결: 제품 번호 11234091 / PC로 연결: 11234095 (RS232), 11234096 (USB)

리시버 3색 필터 검출기 (TRUE COLOR 검출기, 각 CIE 1931에 따른 컬러 필터 커브)

소프트웨어 colorCONTROL S

펄스 확장 0ms ~ 100ms 조절 가능

신호 증폭 8단계 (AMP1 ~ AMP8), 조절 가능

하우징 소재 알루미늄, 검정색 양극 산화 처리

동작 온도 -20℃ ~ +55℃

보관 온도 -20℃ ~ +85℃

보호 등급 IP 67 (렌즈), IP 64 (전자기기)

EMC 시험 인증 DIN EN 60947-5-2

사양
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Color Sensor

colorCONTROL MFA

기능

특징 적용 사례

· 멀티포인트 컬러 검사 시스템

· 최대 20 채널까지 선택 가능

· HSI와 RGB 색상 영역에서 색상 검사

· 색상 차이 및 명도 검사

멀티 포인트 색상 검사 시스템

· 범용 화이버 연결
· 화이버 별 개별 설정 가능
· 각 측정 지점을 색상, 명도, 기능에 따라  
    자유롭게 설정 가능
· 테스트 시퀀스에 통합
· OK/NO 평가
· RS232 또는 USB를 통해 HSI, RGB, XY 값  출력
· 외부 트리거
· 광화이버 아답터 교체 가능
· POF (2m) 및 유리 광화이버 (최대 5m) 적용 가능
· 다양한 조립 키트 사용으로 최대 20개의 검사 포인트

· 자기 발광 물체 검출
· LED 검사 (비닝)
· 인디케이션 검사
· 디스플레이 검사
· 7 세그먼트 디스플레이 검출
· 최대 20색상 병렬 및 동시 측정 ≤1s
· 전면 패널 검사
· 외부 조사광이 있을 경우, 멀티 포인트 색상 검사 가능

색상, 명도, 빛 정보는 화이버를 매개로 하여 측정 물체로부터 MFA까지 직접 공급되며 동시에 최대 20 포인트까지 

측정합니다. MFA 시리즈는 필요한 정보가 광화이버를 통해서 지능형 측정 시스템으로 전달되기 때문에, 원격이나 

접근이 제한적인 환경에서도 사용에 문제가 없습니다.

 

colorCONTROL MFA-5는 colorCONTROL MFA-5-M 모듈을 사용하여 최대 20 개의 검사 지점까지 확장할 수 있습니다. 

또한 설계 깊이에 따라 조립 키트가 필요할 수 있습니다 (액세서리 참조).

예시: 20 포인트 검사 시 구성: colorCONTROL MFA-5 1개 + colorCONTROL MFA-5-M 3개 + 조립 키트 MFA-20  1개
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colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

치수

사양

타입 MFA-1 MFA-5 MFA-5-M ※1 MFA-5-P

제품 번호 11094302 11094050 11094051 11094052

측정 포인트 1 5
최대 10 / 15 / 20 

까지  
확장 가능

5

전원 10 ~ 30V DC
24V DC  

+/- 10% 잔여 리플
24V DC (MFA-5) 5V DC

소비 전류 100mA 80 ~ 320mA 160 ~ 320mA 80mA

인터페이스 -
RS232, USB, 
데이지 체인

데이지 체인
RS232, USB, 
데이지 체인

입력 1 외부 티칭 입력 - - -

출력

1 스위칭 출력 npn/
pnp

- - -

- - - -

- - - -

포토 리시버 흑/백 포토다이오드 1개 TRUE COLOR 포토 칩 5개

정확도 ±5% ±4nm

분해능 - 측정 포인트 당 9 ~ 81 픽셀

데이터 메모리 EEPROM - - -

검출 거리  1 ~ 5mm

광화이버
POF 1m (포함), 최대 
POF 2m / 유리 5m

POF 0.5m(포함), 최대 POF 2m / 유리 5m

색상 영역 - HIS, RGB, XY + K 내 색상 온도

다이나믹 범위 200 ~ 4000lx

검사 주파수 ≤5Hz ≤1Hz (20 측정 포인트 ≤1s)

동작 온도 0 ~ +60℃ 0 ~ +50℃

습도 습도 20% ~ 80% (응결 없을 것)

보호 등급 IP 65 IP 50 IP 50 IP 0

※1 10/15/20 측정 포인트로 모듈 확장 가능

축소 비율 정확하지 않음 (NTS) 

4-핀 M8 커넥터

DIN 레일 마운팅

MFA-1

MFA-5

ø 4.1

25.4 20

30

80

120

60

13

60

140

30

U
SB

R
S 

23
2

P
W

R
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Color Sensor

colorSENSOR Fiber optics

특수버전

특징 표준 버전

· colorSENSOR 전용

· 다양한 옵션이 적용된 고품질 광화이버

· 가시선, UV, 적외선용 화이버

· 파장대 190 ~ 2500nm

광화이버는 높은 기계적 부하(충격, 가속, 이동)에 적합한 내구성을 갖도록 설계되어,  화이버 간 마찰은 최소화 하고, 

충격은 감소시켰습니다.

내진성이 향상된 광화이버

표준 본딩은 최대 80℃까지 사용 가능하지만, 특수 접착제를 사용하면 250℃, 경우에 따라 400℃까지 사용할 수 있

습니다. 이와 같은 고온용 광화이버에는 E 타입 스테인리스스틸 피복 재질이 사용되었습니다. 광학용 사파이어 금속 

화이버를 사용할 경우, 최대 600℃까지 도달할 수 있습니다.

고온용 특수 본딩 광화이버

Micro-Epsilon 광화이버의 가장 큰 장점 중 하나인 사용자 맞춤형 설계로 다양한 복합 센서 장치의 제작이 가능합

니다.

사용자 맞춤형 설계

· 온도 안정성: -40℃ ~ +400℃ (특수 본딩)

· 다양한 개구각: 68°(NA0.86), 

                       22°(NA0.21), 121°(NA0.87)

· 케이블 길이: 최대 30m

    기본 길이: 600, 1200, 1800, 2400mm

· 다양한 모델의 센서로 여러  작업 분야에 사용 가능

측정 및 검사를 위한 Micro-Epsilon 광화이버(컬러 

센서 및 화이버 센서용)에는 고품질 전송 기술이 탑

재되어 있습니다. 또한 다양한 센서 모델이 제공되어 

여러 작업 분야에 유동적으로 최적화 할 수 있습니다.

colorSENSOR용 광화이버
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colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

모델명 읽는법

FASOP 광화이버 기술 데이터

화이버 직경 20, 30, 50, 70㎛ 표준 화이버 (구조에 따라 달라짐)

개구각

표준 화이버 67。(NA 0.56)

특수 화이버

22。(NA 0.21)

121。(NA 0.87 / 광각)

22。UV (80 / 100㎛)

22。IR (80 / 100 / 150㎛)

재질 광학 유리 (예시: UV / IR / 쿼츠 글라스 적용)

절연 저항 PVC 보호용 피복 50kV/m 

센서 장치 -
온도 범위,
화이버 본딩

표준 화이버 -20℃ ~ +80℃

T250 0℃ ~ +250℃

T400 0℃ ~ +400℃

T600 0℃ ~ +600℃

화이버 본딩
피복의
허용 온도 범위

PVC -20℃ ~ +80℃ (P) (Z)

금속 +40℃ ~ +180℃ (M)

특수 본딩 금속 -40℃ ~ +400℃ (E)

금속 / 실리콘 -40℃ ~ +180℃ (T)

화이버 송신
다양한 종류(190 ~ 2500nm 파장)에 사용 가능 

(사용자 용도에 적합한 모델 선택 가능, 요청 시 투과 곡선 제공)

아답터

모델명 
(ordering code)

기능 피복 센서 장치 버전

화이버 갭

화이버 번들 전체 길이 개구각 a

FA 아답터 사용

광화이버 기능 (D=투과광형, R=반사형)

피복 (예시: 실리콘-금속 피복 (T))

센서 장치 타입 (예시: A2.0)
화이버 번들 (예시: 직경 2.5mm)

전체 길이 (예시: 1200mm (표준 길이 / 베어링 타입))

화이버 개구각 (예시: 67。)

1

2

3

4

5

6

a

1 2 3 4 5 6

FA     D T A 2.0 2.5 1200 67˚
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아답터 버전

기능

피복

※1 곡률 반경: 피복 외부 직경의 세 배
※2 곡률 반경: 피복 외부 직경의 두 배

 

피복 직경에 대한 세부 사항은 ‘센서 장치 및 화이버’

를 참고하십시오.

 

참고: 모든 버전은 ‘진동 보호(VS)’로 제공됩니다. 기

타 정보는 ‘특수 버전’을 참고하십시오.

R

아답터, FA 시스템 FASOP

R: 반사광 동작 (버튼)
※ D 투과광 동작 (장애물)

※ D
투과광 동작 (V 배열)
(반사 및 유광 표면용)

대상체

※모든 기능은 다중 반사광 및 투과광으로 작동 가능합니다. 

대상체 대상체

T

실리콘 금속 피복

유리 화이버가 합사된 금속 와이어 나선형 강화 호스, 

실리콘 고무 피복

특성

매우 유연하여 구부림·수축·비틂에 강함, 

180℃까지 안정적 E

스테인리스스틸 피복

유연한 스테인리스스틸 와이어 나선형 강화 호스
※1

특성

유연함, 기계적 충격에 강함, 

400℃까지 안정적 M

금속 피복

유연한 황동 나선형 강화 호스 와이어
※1

특성

유연함, 기계적 충격에 강함, 

180℃까지 안정적

Z

PVC 금속 피복

PVC 피복
※1

으로 코팅 된 유연한 황동 나선형 강화 호스

특성

유연함, 기계적 충격에 강함, 

80℃까지 안정적 P

PVC 특수 피복

매우 유연한 플라스틱 호스 
※2

특성

매우 유연함, 작은 피복 직경, 

80℃까지 안정적

연결 너트 M18x1

ø
3.

8

8

34

15

ø
15

α
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colorSENSOR Fiber optics

컬러센서

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

센서 장치 및 화이버

타입
A

ø

B C D E

ø

F

ø P

ø J

M T

A1.0 4.6 8 2 11 2.5 1.5 4 4 -

A1.1 6.6 8 2 11 2.5 1.5 - 5 4.4

A2.0 6.6 10 2 12 4.5 2.5 6 6 5.8

A3.0 8.5 11 2 15 6 3 7 7 7.5

타입
A

ø

D E

ø

F

ø
H

ø J

P
페룰

B1.1 2 30 1 0.6 2 2 스테인리스스틸

B1.2 2 10 1 0.6 2 2 스테인리스스틸

B2.0 3 10 2 1 2 3 알루미늄

B3.0 5 12 4 2.5 2 5 알루미늄

B4.0 8 12 6 3 2 8 알루미늄

타입
D E F

ø

G

ø

H P ø J

M
T

C1.0 30 M4 1.0 6 13 5 5 4.4

C2.0 30 M6 2.5 8 15 6 6 5.8

C3.0 30 M10 3 11 12 7 7 7.5

표준 센서 장치, -20℃ ~ +80℃ 본딩

특수 설계 가능 (T250, T400, T600)

단위: mm

공차: +/- 0.1mm

페룰, 검정색 양극 산화 처리

타입
A 

ø

D E 

ø

F 

ø

H

.

P ø J 

M
T

O1.0 2 100 1 0.6 10 2 - -

O1.1 7 100 1 0.6 20 - 5 4.4

O2.0 3 100 1.3 1 10 3 - -

O2.1 7 100 1.3 1 20 - 5 4.4

타입
A 

ø

D E 

ø

F 

ø

H ø J
페룰

M T

M1.1 6 30 1 0.6 10 5 4.4 스테인리스스틸

M1.2 6 10 1 0.6 10 5 4.4 스테인리스스틸

M2.0 6 10 2 1 10 5 4.4 알루미늄

M3.0 7 12 4 2.5 12 6 5.8 알루미늄

M4.0 9 12 6 3.5 12 7 7.5 알루미늄

M5.0 12 16 7 5 16 9 9 알루미늄

M6.0 13 16 8 6 18 10 11.5 알루미늄

M8.0 16 20 10 8 20 13 13.5 알루미늄

M10.0 18 20 12 10 20 15 - 알루미늄

A A 타입 페룰, 스테인리스스틸 B B 타입 페룰 (PVC 피복 전용)

C C 타입 페룰, 스테인리스스틸 O O 타입 페룰, 약간의 구부림 가능

M M 타입 페룰

øF

ø
E

ø
J

ø
A

D

C
B øF

ø
A

ø
E

D

ø
J

H

øF

ø
E

ø
J

ø
G

D H

øF

øE

ø
J

ø
A

D H

10
R

최소
=8

구부림 불가 부분

ø
J

ø
A

D H

øF

ø
E
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센서 장치 및 화이버

타입
A

ø

B D E

ø

F

ø

G

ø

r P øJ 

M

T

D1.0 2.5 10 20 1 0.6 3 1.5 2 - -

D1.1 2.5 13 20 1 0.6 6 1.5 - - 4.4

D2.0 6 13 20 2 1.5 6 4 5 5 4.4

D3.0 15 17 20 5 2.5 9 10 7 7 6.5

타입
A

ø

D E

ø

F

ø

H K P ø J

M

T

E1.0 4 20 3 1.5 1.5 4 4 - -

E2.0 5 20 4 2.5 1.5 4 5 5 -

E2.1 7 20 4 2.5 10 4 - - 5.8

E3.0 8 20 6 3 1.5 5 7 7 -

타입
A

ø

D E

ø

F

ø

H K P ø J

M

T

F1.0 8 20 6 1.5 9 3 5 5 5.8

F2.0 10 20 8 2.5 10 4 6 6 6.5

F3.0 12 20 10 3 10 5 7 7 7.5

화이버 ø P øJ M T L

(3mm) / 채널 12 13 13.5 변수

타입
D E

ø

F G

최대

P ø J

M
T

R1.0 25 4 3 0.5 3 - -

R1.1 30 7 3 0.5 6 6 5.8

R2.0 25 7 6 1 6 6 5.8**

R2.1 30 10 6 1 - 7 7.5

타입 A B C D E F G øJ

Q1 12 25 9 15 15 5 0.5

Q2 12 30 14 20 20 10 0.3

화이버 

단면에  

따라 

달라짐

Q3 12 35 24 25 30 18 0.3

Q4 12 55 34 40 40 28 0.2

Q5 12 55 44 40 50 38 0.15

Q6 12 55 54 40 60 48 0.15

Q7 16 75 64 60 70 58 *

Q8 16 75 74 60 80 68 *

Q9 20 90 84 75 90 78 *

Q10 20 90 94 75 100 88 *

D D 타입 페룰, 스테인리스스틸 (
※
D1.0: PVC 피복 전용) E E 타입 페룰 스테인리스스틸 (

※
E1.0: PVC 피복 전용)

F F 타입 페룰, 스테인리스스틸 R
R 타입 페룰, 알루미늄 
※
R1.0: PVC 피복 전용 / 

※※
 길이 1200까지 제작 가능 @6x1㎟

LV LV 타입 페룰 광화이버 확장 / 피드 스루

Q Q 타입, 알루미늄 / 스테인리스스틸으로도 제작 가능

ø
J

ø
G

D
B

øF
øE

A ø
J

ø
A

D
HøF

ø
E

K

ø
J

ø
A

D
HøF

ø
E

K

2 유도 시추공

ø
J

D

G

F ø
E

2 위치

L

40

M18 ø
J

60 (마운트)
G

F

A

E

D

B

ø
J

C

ø3.2
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광학·측정기기

기타

colorSENSOR Fiber optics

컬러센서

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

길이·개구각

검출 영역, 다양한 센서 장치

표준 길이: 600*, 1200*, 1800, 2400mm

*베어링 타입 / 길이 공차 타입: +/-4%

요청 시 케이블 길이 최대 30m 맞춤 제작 가능

사용된 유리 화이버 재질에 

따라 개구각은 표준 범위 내

에 포함됩니다: 

22˚, 67˚, 121˚

화이버 øF ( mm ) 검출 거리 ( mm )
67。화이버 광 스폿

( 약 ømm )
22。화이버 광 스폿

( 약 ømm )

0.6

5 3 3

10 5 4

15 8 ※1 6

20 12 ※1 8

1

5 3 3

10 7 5

15 11 8 ※1

20 15 ※1 11 ※1

1.5

5 4 3

10 7 5

15 11 8

20 19 ※1 11

2.5

5 5 4

10 10 8

15 13 10

20 19 ※1 13

3

5 8 5

10 12 7

15 15 10

20 18 ※1 13

별다른 명시가 없는 경우, colorSENSOR LT-2-ST를 기준으로 측정되었습니다.
※1 특수 조건에서만 인식 가능합니다

5 6

22˚

67˚
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머신비전
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광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

Color Sensor

colorSENSOR KL-xx/xx

광화이버용 마운트 렌즈

· 컬러센서 및 화이버센서의 포커싱

· 적용 효율 증대

· 다양한 어플리케이션

· 검출 거리: 8mm ~ 200mm
· 긁힘 방지 유리 렌즈
· 견고한 알루미늄 하우징 (검정색 양극 산화 처리)
· 작은 광 스폿으로 번들링
· 범위 증가
· 거리 변경시 최소 색상 변화
· 높은 발광 효율
· 사용자 요청에 따른 맞춤형 특수 설계 가능
· 비교적 먼 거리에 있는 소형 물체의 색상 측정   
    (KL-3, KL-4)
· 고 흡수성 물체 인식 (KL-5, KL-14, KL-17)

타입 제품 번호 검출 거리 검출 범위* 치수 LWL FASOP

KL-3 10823012 8mm ~ 20mm 1mm ~ 5mm
L x ø 

약 60mm x 
15mm

A 2.0 ※3

KL-M18-A2.0 10823020
15mm ~ 
50mm

2mm ~ 10mm
L x ø 

약 51mm x 
M18 x 1

A 2.0 ※1

KL-M34 10823278
80mm ~ 
150 mm

10mm ~ 
20mm

L x ø 
약 85mm x 
M34 x 1.5

A 2.0 ※1

특징

사양
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광학·측정기기

기타

colorSENSOR KL-xx/xx

컬러센서

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories
colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software
colorCONTROL
ACS Accessories

특징

타입 제품 번호 검출 거리 검출 범위* 치수 LWL FASOP

KL-M34/62 10824196
80mm ~ 150 

mm
2mm ~ 5mm

L x ø 
약 170mm x 

62mm
A 2.0 ※1

KL-4 10823262 8mm ~ 20mm 0.6mm~3mm
L x ø 

약 60mm x 
15mm

A 1.1 ※1

KL-M18-A1.1 10824140
10mm ~ 
50mm

2mm ~ 7mm
L x ø 

약 51mm x 
M18 x 1

A 1.1 ※1

KL-D-40 10824143
15mm ~ 
25mm

3mm ~ 5mm
L x W x H 

약 43.4 x 49.5 
x 12mm

A 2.0 ※2

KL-D-28 10824197
20mm ~ 
30mm

5mm ~ 8mm
L x W x H 

약 31.7 x 40.5 
x 15mm

A 2.0 ※2

KL-D-20 10823021
20mm ~ 
40mm

4mm ~ 10mm
L x W x H 

약 21.4 x 33 x 
12mm

A 2.0 ※2

KL-D-17 10823220
30mm ~ 
80mm

8mm ~ 25mm
L x W x H 

약 36.5 x 25.5 
x 15mm

A 2.0 ※2

KL-D-14 10823022
60mm ~ 
120mm

10mm ~ 
20mm

L x W x H 
약 37 x 50 x 

20mm
A 2.0 ※2

KL-D-6 10823409
100mm ~ 
200mm

15mm ~ 
30mm

L x W x H 
약 31.1 x 45.1 

x 20mm
A 2.0 ※2

KL-5 10824198 8mm ~ 20mm
2mm x 0.3mm 

~ 15mm x 
3mm

L x ø 
약 60mm x 

15mm
R 1.1 ※1

KL-8 10823920 8mm ~ 20mm
4mm x 0.7mm 

~ 30mm x 
5mm

L x ø 
약 60mm x 

15mm
R 2.1 ※1

※ 최소 값은 가장 작은 광학 직경을 기준으로 합니다. 이는 색상 또는 광화이버 센서의 최소 검출 구간과 대략 일치합니다.
※1 반사광 타입 광화이버 (FAR)
※2 투사광 광화이버 케이블 (FAD)
※3 FAR-X-A2.0-0.6-XXXX-67。반사 모드 광화이버 케이블(FAR) 측정 스폿 (약 0.2mm)으로 인식 가능
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Color Sensor

colorSENSOR/CONTROL Accessories
케이블 및 기타 부속품

colorSENSOR 부속품

제품 번호 상세 적용

11234089 CAB-M23-19P-co-fm-straight, 2m-PUR, open ends colorSENSOR WLCS M-41 (전원 및 PLC)

11234097 CAB-M23-19P-co-fm-straight, 5m-PUR, open ends colorSENSOR WLCS M-41 (전원 및 PLC)

11234090 CAB-M9-3P-co-straight, 2m-PUR, RS232 colorSENSOR WLCS M-41 (RS232)

11234098 CAB-M9-3P-co-straight, 5m-PUR, RS232 colorSENSOR WLCS M-41 (RS232)

11234091 CAB-M9-8P-co-straight, 2m-PUR, open ends colorSENSOR LT 및 OT 시리즈 (전원 및 PLC)

11234099 CAB-M9-8P-co-straight, 5m-PUR, open ends colorSENSOR LT 및 OT 시리즈 (전원 및 PLC)

11234092 CAB-M9-5P-co-straight, 2m-PUR, RS232 colorSENSOR OT-3-XX-200 (RS232)

11234100 CAB-M9-5P-co-straight, 5m-PUR, RS232 colorSENSOR OT-3-XX-200 (RS232)

11234093 CAB-M9-4P-co-straight, 2m-PVC, RS232 colorSENSOR LT-1-ST, LT-2-XX (RS232)

11234101 CAB-M9-4P-co-straight, 5m-PVC, RS232 colorSENSOR LT-1-ST, LT-2-XX (RS232)

11234094 CAB-M9-4P-co-straight, 2m-PVC, USB colorSENSOR LT-2-XX (USB)

11234102 CAB-M9-4P-co-straight, 5m-PVC, USB colorSENSOR LT-2-XX (USB)

11234095 CAB-M5-4P-co-straight, 2m-PUR, RS232 colorSENSOR LT-1-LC-20, LT-3, OT-3 시리즈 (RS232)

11234103 CAB-M5-4P-co-straight, 5m-PUR, RS232 colorSENSOR LT-1-LC-20, LT-3, OT-3 시리즈 (RS232)

11234096 CAB-M5-4P-co-straight, 2m-PVC, USB
다음에 적합한 USB 어댑터(RS232내장형):  

colorSENSOR LT-1-LC-20, LT-3, OT-3 시리즈 (USB)

11234104 CAB-M5-4P-co-straight, 5m-PVC, USB
다음에 적합한 USB 어댑터(RS232내장형):  

colorSENSOR LT-1-LC-20, LT-3, OT-3 시리즈 (USB)

11234368 CAB-M5-4P-co-straight, 2m-PVC;RJ45-co-fm-Eth
다음에 적합한 이더넷 어댑터(RS232 내장형):

colorSENSOR LT-1-LC-20; LT-3; OT-3 시리즈 (이더넷)

11234274 반사율 기준 1.25” Fluorilon colorSENSOR and colorCONTROL

11233482 백색 레퍼런스 모듈 colorSENSOR LT-2-DU

2420065
PS2030 전원 공급 24V/24W/ 1A; 2m-PVC;

터미널-2P-co-fm-straight
모든 센서에 적용되는 전원공급: 24VDC

colorCONTROL MFA 부속품

제품 번호 상세 적용

10814105 POF-2.2 mm 플라스틱 광화이버 케이블 colorCONTROL MFA

11251112 나사 피팅, LWL, M4 POF-2.2

11251113 렌즈 광학 6mm 나사 피팅, LWL, M4

11253931 나사 피팅, 3mm 렌즈, LWL, M4 POF-2.2

11254108 나사 피팅, 90° 광학, LWL, M5 POF-2.2

11253959 감속기 슬리브 2.2/1mm POF; 2개 POF-1mm 사용을 위한 colorCONTROL MFA

10813842 화이버 옵틱 케이블 POF-1mm 감속기 슬리브 2.2 / 1mm POF와 연계된 colorCONTROL MFA

11253906 가이드 슬리브 1mm POF-1mm

10824431 가이드 슬리브 1mm x 50mm POF-1mm

11234305 CAB-M8-4P-co-fm-straight, 2m-PUR, 오픈 엔드 colorCONTROL MFA-1 (전원 및 PLC)

11234306 CAB-M8-4P-co-fm-straight, 5m-PUR, 오픈 엔드 colorCONTROL MFA-1 (전원 및 PLC)

11294205 CAB-M9-2P-co-fm-straight, 2m-PUR, 오픈 엔드 colorCONTROL MFA-5 (전원)

11294206 CAB-M9-2P-co-fm-straight, 5m-PUR, 오픈 엔드 colorCONTROL MFA-5 (전원)

11234094 CAB-M9-4P-co-straight, 2m-PVC, USB colorCONTROL MFA-5 (USB)

11234102 CAB-M9-4P-co-straight, 5m-PVC, USB colorCONTROL MFA-5 (USB)

11234095 CAB-M5-4P-co-straight, 2m-PUR, RS232 colorCONTROL MFA-5 (RS232)

11234103 CAB-M5-4P-co-straight, 5m-PUR, RS232 colorCONTROL MFA-5 (RS232)

11294243 조립 키트 MFA-10 colorCONTROL MFA-5 + MFA-5-M

11294244 조립 키트 MFA-15 colorCONTROL MFA-5 + 2 x MFA-5-M

11294245 조립 키트 MFA-20 colorCONTROL MFA-5 + 3 x MFA-5-M

11294203 CAB-소켓 보드-6P-co-fm-straight, 2m-PVC, 2P-오픈 엔드 colorCONTROL MFA-5-P (전원)

11294054 CAB-소켓 보드-6P-co-fm-straight, 1m-PVC, USB colorCONTROL MFA-5-P (USB 및 전원)

11294204 CAB-소켓 보드-4P-co-fm-straight, 2.5m-PVC, RS232 colorCONTROL MFA-5-P (RS232)
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colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories
colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software
colorCONTROL
ACS Accessories

핀 배열

핀 색상 WLCS-M-41

1 녹색 IN TF

2 회색 OUT Int. OK

3 분홍색 n.c.

4 적색 OUT 4

5 백색 OUT 2

6 청색 GND (0V)

7 보라색 n.c.

8 회색/분홍색 n.c

9 적색/청색 IN HOLD

10 백색/녹색 IN 1

11 갈색/녹색 IN 2

12 노란색 PE

13 백색/노란색 Common

14 - -

15 흑색 OUT 1

16 노란색/갈색 OUT 3

17 백색/회색 IN 3

18 회색/갈색 IN 4

19 갈색 +24V DC (±10%)

CAB-M23-19P-co-straight; 

Xm-PUR; open ends

(제품 번호: 11234089, 11234097)

1 5

2
3

4

6

7

8
9

10

11

12

13 14

1617

18 19 15

핀 배열

CAB-M9-8P-co-straight; 
Xm-PUR; 오픈 엔드

(제품 번호: 11234091, 11234098)

전원/PLC 또는 디지털 I/O에 연결되는
커넥션 케이블
(최대 길이 10m, 시스 PUR)

전원/PLC 또는 디지털 I/O 케이블 연결
(최대 길이 10m, 피복 PUR)

핀 색상 LT-1- LC-10/ST SB1 LT-2- ST/DU SB2 LT-2- ST/DU
LT-1-LC-20

LT-3-XX/OT-3-XX

1 백색 OUT 0 OUT 0 / OUT A 0 OUT 1 GND (0V)

2 갈색 OUT 1 OUT 1 / OUT A 1 OUT 2 +24V DC (±10%)

3 초록색 IN 1 IN 1 OUT 3 IN 0

4 노란색 IN 0 IN 0 OUT 4 OUT 0

5 회색 n.c. / OUT 4 CLK (OUT K) OUT 5 OUT 1

6 분홍색 OUT 3 OUT 2 / OUT A 2 OUT 6 OUT 2

7 청색 GND (0V) GND (0V) OUT 7 OUT 3

8 적색 +24V DC (±10%) +24V DC (±10%) OUT 0 OUT 4

CAB-M8-4P-co-fm-straight; 
Xm-PUR; 오픈 엔드

(제품 번호: 11234305, 11234306)

전원/PLC에 연결되는 커넥션 케이블
(최대 길이 5m, 시스 PUR)

전원/PLC 케이블 연결
(최대 길이 5m, 피복 PUR)

핀 색상 MFA-1

1 갈색 +24V DC 

2 백색 외부 티칭

3 청색 GND

4 흑색 NPN/PNP

CAB-M9-2P-co-fm-straight;
Xm-PUR; 오픈 엔드

(제품 번호: 11294205, 11294206)

전원 커넥션 케이블
(최대 길이 10m, 시스 PUR)

전원 케이블 연결
(최대 길이 10m, 피복 PUR)

핀 색상 MFA-5

1 백색 +24V DC 

2 갈색 GND
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Color Sensor

colorCONTROL ACS7000

· 인라인 컬러 측정

· 샘플을 접촉하지 않고 측정

· 측정 정밀도: ΔE ≤ 0.08

· 온라인 컬러 측정: 25Hz / 2,000Hz

· Ethernet/EtherCAT, RS 422, 디지털 I/O

· 웹 브라우저 제어

· 광원: 조정식 표준 광원 및 표준 측정기

· 컬러 영역: XYZ; L*a*b*; L*u*v*; L*c*h; 조정 가능

· 레퍼런스 목록을 사용한 컬러 인지

· 흑백 참고 비교 (브라우저 및 장치의 버튼을 통해 가능함)

· 인라인 품질 보증 및 지속적 문서화

· 옵션: 다양한 기술적 표면에 사용 가능한 측정 헤드 

첫 번째 모드는 색차 ΔE 값을 레퍼런스로 저장합니다. 최대 15개 값을 티칭할 수 있습니다.

두 번째 모드는 샘플로부터 반사된 반사광의 스펙트럼을 분석하여 값을 출력합니다.

세 번째 모드는 색상 좌표를 원하는 색 영역을 기준으로 설정하고 표시합니다.

역에 디스플레이됩니다. 

품질 검증을 목적으로 한 동향 분석은 L*a*b*; XYZ, L*c*h 색상값을 통해 언제든지 가능합니다. 최대 2kHz의 스피

드까지 모든 모드에서 측정이 가능하고, 작동 및 디스플레이는 웹 인터페이스로 구현됩니다. 명암 수정 역시 컨트롤

러의 버튼이나 사용자 인터페이스를 통해 할 수 있습니다. Ethernet/EtherCAT, RS422와 디지털 I/O를 데이터 출력

도 지원합니다.

색상 측정에서 가장 정확한 방법은 스펙트럼 측정 방식입니다. 샘플에 균일한 백색 LED가 조사되고, 반사광은 화이트 

레퍼런스와 함께 계산됩니다. 이후, 전 가시광 파장대(390에서 780nm)에 대한 CIE-XYZ 컬러 시스템 좌표 상에 설정

되고, 원하는 색상 영역으로 출력됩니다.

컨트롤러는 광원의 종류와 표준 측정을 기준으로, 각기 다를 수 있는 측정 환경을 고려하여 연산합니다.

colorCONTROL ACS7000 인라인 컬러 측정 시스템은 비교를 통해 참고 색상들을 인식할 뿐 아니라, 색상 영역에서 

각각의 색상을 규명할 수 있습니다. 측정 속도가 매우 높은 colorCONTROL ACS7000는 고속 상황에서 매우 높은 정

확도로 색상과 색조를 인식해야 하는 어플리케이션에 적합합니다. 측정 정확도가 매우 높기 때문에, 연구실에서의 업

무에도 사용 가능합니다.

기능 : colorCONTROL ACS7000의 세 가지 작동 모드

측정 방식

특징
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colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories
colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software
colorCONTROL
ACS Accessories

제품 번호 11104174

측정 범위 390 ~ 780nm

측정 범위 반사율 0 ~ 200%R

출력 값 L*a*b*, L*u*v*, L*c*h, XYZ, ∆E, 스펙트럼

광원 A, C, D65, D50, D75, E, F4, F7, F11, Off

표준 관찰자 2°, 10°

색상 인식 거리 모델
구체(∆E), 원통(∆L*, ∆a*b*), 박스(∆L*, ∆a*, ∆b*), 

모델에 내제 된 모든 색에 개별 허용 오차 매개 변수

모델별 색상 인식 0.01 ∆E

컬러 해상도 5nm

측정 주파수 25 ~ 2,000Hz (내부 스펙트럼 신호 평균화 및 데이터 감소 가능)

온도 안정성 <0.1 ∆E/℃

광원 LED, 390 ~ 780nm

측정 장치 재현성 ※1 평균 <0.03, 최대 <0.08 ∆E

하우징 크기 210x120x90mm (WxHxD)

무게 1.8kg

보호 등급 IP 40

작동 온도 0℃ ~ 45℃

보관 온도 -20℃ ~ 70℃

입력 / 출력
4가지 컬러 검출 스위칭 출력 

(4개별 컬러 또는 15컬러 이진 또는 {∆E, ∆L* ∆a*, ∆b*} 
1출력, 스위칭 동기화 / 1입력, 동기화 스위칭 / 1스위치 출력, 측정 오류

인터페이스 Ethernet / EtherCAT(DHCP-enabled) / RS422(RS422 어댑터에 USB 가능)

광화이버 연결
M18 캡(유니온) 너트 7mm 페룰(MICRO-EPSILON Eltrotec Fasop 시스템 유사) 

측정: DIN 광화이버 커넥터"

연결 케이블
전원로 연결: 제품번호 11234222 / PLC로 연결: 제품번호 11234223 / 동기화로 연결: 제품번호 11234091 

/ PC로 연결: 제품번호 11294232 (Ethernet / EtherCAT): 11234224 또는 11234230 (RS422)

추가 데이터 처리 분광 특성의 내부 계산, 컬러 원자가 계산, 

소프트웨어 연결
통합 웹 서버나 명령 단말기를 통한 관리 및 배열

색상값 및 색상 차이의 단기적 순서와 스펙트럼의 특징을 시각화

전원 24VDC +/- 15% / 1000mA

광원 수명 20,000h에서 25℃ 동작

사양

※1 옅은 회색 레퍼런스 타일(R = 61%)의 경우, 1000가지에 달하는 색상값 측정치의 중간 및 최대 색상 
    거리 ∆E. 200Hz 및 최대 밝기에서 센서 FCS-T-ACS1-30/0-50-1200를 사용하여 측정함.

치수
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(발 제거 할 수 있음)
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Color Sensor

colorCONTROL ACS1

 
 

· 일반적인 측정 작업에 사용

· 측정 거리: 38 또는 50mm

· 측정 구조: 45°/0° 또는  30°/0°

· 측정 스폿: ø9mm

센서 헤드 FCS-ACS1-30/0

특징 측정구조 : 30°/0°, 45°/0°

0°

45°

수신기

광원

타겟

앵글 센서 ACS1은 일반적인 측정 작업에 사용됩
니다. 센서 내부의 투광부와 수광부는 45°/0° 나 
30°/0°의 각도로 배치되어 있으며, 38mm 또는 
50mm의 작업 거리를 확보해야 합니다. 

추가적으로 어댑터를 사용하면 손이 많이 가는 측정 
작업에서도 30°/0°의 센서를 적용할 수 있습니다.

제품 번호: 10824338
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컬러센서

1003

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

colorCONTROL ACS1

컬러센서

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software
colorCONTROL
ACS Accessories

타입 ACS1-30/0-50-1200 ACS1-45/0-38-1200

제품 번호 10824175 10824371

측정 구조(조명/수신기) 30°/ 0° 45°/ 0° 

스폿 사이즈 9mm 9mm

최적 측정 거리 50mm 38mm

허용 측정 거리 최적의 측정 거리에서 ± 2mm (ΔE <1) 최적의 측정 거리에서 ± 1mm (ΔE <1)

거리 오차 0.5 ∆E/mm 1 ∆E/mm

기울기 각도 오차 <0.3 ∆E/° <1.33 ∆E/°

주변 빛 최대 허용 
LED 성능

<0.5 ∆E / 1000lux <0.6 ∆E / 1000lux

치수 85x120x40mm 106x125x40mm

무게(선서, 광섬유 포함) 420g 500g

광화이버/센서 케이블 
길이(광섬유 케이블)

1.2m (최대 1.8m) 1.2m (최대 1.8m)

센서 광섬유 굽힘 반경 70mm 70mm

보호등급 IP 64 IP 64

동작 온도 -20℃ ~ +70℃ -20℃ ~ +70℃

보관 온도 -20℃ ~ +70℃ -20℃ ~ +70℃

내충격성 DIN EN 60068-2-29; 15g, 6ms DIN EN 60068-2-29; 15g, 6ms

내진성 DIN EN 60068-2-6; 2g / 10Hz ~ 500Hz DIN EN 60068-2-6; 2g / 10Hz ~ 500Hz

사양

치수

※1 레퍼런스 타일(R = 61%) 밝은 회색과 외부 백색 LED 광원의 최대 밝기에서 측정함. 
    구조적이고 반사율이 뛰어난 표면 및 윤기가 있는 금속의 색상 측정
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굽힘 반경 >70 mm

45°
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컬러센서
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1004

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

Color Sensor

colorCONTROL ACS2

· 구조적 또는 고반사 표면, 광택있는 

    금속의 색상 측정

· 측정 거리: 28mm / 50mm

· 측정 구조: 45° 원형 / 0°

· 측정 스폿: ø5mm / 3x2mm

치수

특징 측정 구조 : 45° 원/0°

타겟

0°

45°45°

광원 광원수신기원형 센서 ACS2는 구조적이거나 반사율이 높은 표
면, 광택이 심한 금속을 측정할 때 사용합니다. 

센서 내부에는 24개의 광원소자가 수광부 주위에 원
형으로 배치되어 있어, 일정하고 균일한 빛을 조사, 
측정 대상의 각도와 무관하게 측정할 수 있습니다.

작은 검출물과 곡선형 표면에도 적용이 가능합니다.

ACS2-R45/0-28-1200(001)

스폿 3x2mm,
반경 장착면에 평행
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

colorCONTROL ACS2

컬러센서

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software
colorCONTROL
ACS Accessories

치수

타입 ACS2-R45/0-28-1200 ACS2-R45/0-28-1200(001)

제품 번호 10824370 10824370

측정 구조(조명/수신기) 45°  원/0° 45°  원/0°

스폿 사이즈 5mm (옵션 9mm) 3 x 2mm

최적 측정 거리 28mm 27.5mm

허용 측정 거리 최적의 측정 거리에서 ± 1mm (ΔE <1) +1,5mm / -0.7mm

거리 오차 1 ∆E/mm 1 ∆E/mm

기울기 각도 오차 <0.3 ∆E/° <0.3 ∆E/°

주변 빛 최대 허용
LED 성능

<0.3 ∆E/1000lux <0.3 ∆E/1000lux

치수 Ø115x65mm Ø115x65mm

무게(선서, 광섬유 포함) 822g 822g

광화이버/센서 케이블
길이(광섬유 케이블)

1.2m (최대 1.8m) 1.2m (최대 1.8m)

센서 광섬유 굽힘 반경 70mm 70mm

보호 등급 IP 64 IP 64

동작 온도 -20℃ ~ +70℃ -20℃ ~ +70℃

보관 온도 -20℃ ~ +70℃ -20℃ ~ +70℃

내충격성 DIN EN 60068-2-29; 15g, 6ms DIN EN 60068-2-29; 15g, 6ms

내진성 DIN EN 60068-2-6; 2g / 10Hz ~ 500Hz DIN EN 60068-2-6; 2g / 10Hz ~ 500Hz

사양

?

?ø72

ø115

4 x M3  6

2 x M3  6

1
2
0
0

30

5
0

50

25
24.8

타겟 거리
28mm /±1mm
Option 001: 27.5mm / +1.5mm 

-0.7mm

0
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

Color Sensor

colorCONTROL ACS3

· 발광체나 투명체의 색상 측정

· 측정 거리: 최대 300mm

· 측정 구조: 투수과형

· 측정 스폿: ø5 / ø9mm 

    (측정 거리에서 200mm까지)

치수

특징 측정구조: 투수과형

레일 마운팅
Art.-No. 10824414

FCS-ACS3 아답터 마운팅 50mm
Art.-No. 10824423

FCS-ACS3 아답터 마운팅 150mm
Art.-No. 10824422

투광부-수광부

측정 스팟
측정 범위

투수과형 센서 ACS3은 호일이나, 유리, 플렉시글
라스와 같은 발광체나 투명체를 측정할 때 사용
합니다.

투명체 측정 시, 투광부와 수광부를 사용해야하며, 
마운팅 기구에 부착할 수 있습니다.

FCS-ACS3-200 레일 마운팅

투명한 대상투광부 수광부

17
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100 100
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

colorCONTROL ACS3

컬러센서

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software
colorCONTROL
ACS Accessories

치수

타입 ACS3-TR5-200-1200 ACS3-TR9-200-1200 ACS3-TT15-200-1200

제품 번호 10824411 10824412 10824413

측정 구조(조명/수광부) 수광부 수광부 수광부

스폿 사이즈 100mm에 <5mm ※1 200mm에 <9mm ※1 200mm에 <15mm ※5

최적 측정 거리 10 ~ 100mm ※2 ※3 10 ~ 200mm ※2 ※3 10 ~ 200mm

허용 측정 거리 10 ~ 200mm ※2 ※3 10 ~ 300mm ※2 ※3 10 ~ 300mm

거리 오차
"<0.01 ∆E/mm ※6 
<0.005 ∆E/mm ※2

"<0.01 ∆E/mm ※6 
<0.005 ∆E/mm ※2 -

기울기 각도 오차 <0.05 ∆E/° <0.05 ∆E/° -

주변 빛 최대 허용/LED 성능 <0.05 ∆E/1000lux <0.05 ∆E/1000lux -

치수 Ø22x40mm Ø22x40mm Ø30x96mm

무게(선서, 광섬유 포함) 70g 70g 220g

광화이버/센서 케이블 길이 
(광섬유 케이블)

1.2m (최대 30m) 1.2m (최대 30m) 1.2m (최대 1.8m)

센서 광섬유 반경 굽힘 70mm 70mm 70mm

보호 등급 IP 64 IP 64 IP 64

동작 온도 -20℃ ~ +70℃ -20℃ ~ +70℃ -20℃ ~ +70℃

보관 온도 -20℃ ~ +70℃ -20℃ ~ +70℃ -20℃ ~ +70℃

내충격성 DIN EN 60068-2-29; 15g, 6ms

내진성  DIN EN 60068-2-6; 2g / 10Hz ~ 500Hz

사양

※1 측정 스폿은 수광부와 검출체의 거리가 멀어질수록 커짐.
※2 투수과 측정 시, ACS3-TT15-200을 함께 활용할 수 있음.
※3 투수과 측정 시, “최적 측정 거리”와 “허용 측정 거리”는 수광부와 검출체의 거리 기준임.
   샘플은 투광부와 수광부 사이 빛 커튼 내 어디라도 배치 가능
※4 기울기 각도 한계와 한계 거리는 다양한 색상의 유리 필터(두께 2.5mm, 굴절율 1.5)를 투과하여 산정
   빛 즉정 시(수광부에 한함), 한계 값은 수광부를 투광부 쪽으로 기울여 균일 발광 디퓨저를 사용하여 산정
※5 광원 스폿 지름
※6 수광부를 광원 측정에 사용 시

· LT과 LR: 케이블 길이
· Lm: 최대. 두 센서 사이의 거리
· dT: 조명 스폿 사이즈
· dR: 측정 스폿 크기

LR LT 1,200
9649

4037

23

M
30

x1
.5

M
18

x1 dT
 1

5dR

16

4
527

종류
FCS-T-ACS3-
TR5-200-1200

FCS-T-ACS3-
TR9-200-1200

Lm 최대 200mm 최대 300mm

LR 1,200mm 1,200mm

dR 5mm 9mm
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

1008

1008
Color Sensor

colorCONTROL ACS Software

적용 사례

적용 예제

적용 효과

· 모든 산업, 제조 공정에서의 인라인 측정:
     플라스틱, 나무, 종이, 필름과 호일, 인젝션 몰딩,
    섬유 및 제약
· 내부 색상 측정
· 자동차 도색 검사

유리, 플렉시 유리, PET, PVC 호일, 종이

의 색상 요소를 인라인 측정

아연 시트 색상의 측정 자동차 산업의 인테리어 및 부속품

· 제품의 일정한 품질을 보장하는  
    지속적인 공성상 측정
· 생산 공정에 직접적인 영향을 미침
· 저비용 생산
· 폐기물 및 불량품 최소화

사용자 인터페이스 내 스펙트럼 및 색상 좌표 색상 영역의 색상값 설명

시간에 따라 나타나는 
XYZ, L*a*b*, L*u*v*, L*c*h의 측정치
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

Color Sensor

colorCONTROL ACS Accessories

컬러센서

colorSENSOR CFO100

colorSENSOR LT-2-DU

colorSENSOR LT-3-LU

colorSENSOR OT-3-MA

colorSENSOR OT-3-GL

colorSENSOR OT-3-HR

colorSENSOR OT-3-LD

colorSENSOR OT-3-LU

colorCONTROL MFA

colorSENSOR Fiber optics

colorSENSOR KL-xx/xx

colorSENSOR/CONTROL 
Accessories

colorCONTROL
ACS7000

colorCONTROL ACS1

colorCONTROL ACS2

colorCONTROL ACS3

colorCONTROL
ACS Software

colorCONTROL
ACS Accessories

colorCONTROL ACS 액세서리

제품 번호 상세 적용

11234274 reflectance standard 1.25”Fluorilon colorSENSOR and colorCONTROL

11234222 CAB-M9-4P-co-straight; 2m-PUR; open ends colorCONTROL ACS7000 (power)

11234225 CAB-M9-4P-co-straight; 5m-PUR; open ends colorCONTROL ACS7000 (power)

11234091 CAB-M9-8P-co-straight; 2m-PUR; open ends colorCONTROL ACS7000 (digital I/O, Sync.)

11234099 CAB-M9-8P-co-straight; 5m-PUR; open ends colorCONTROL ACS7000 (digital I/O, Sync.)

11234223 CAB-M9-7P-co-straight; 2m-PUR; open ends colorCONTROL ACS7000 (colour Out)

11234226 CAB-M9-7P-co-straight; 5m-PUR; open ends colorCONTROL ACS7000 (colour Out)

11294232 CAB-RJ45-Eth; 2m-PVC-Cat5e; RJ45-Eth colorCONTROL ACS7000 (Ether-net/-CAT)

11293257 CAB-RJ45-Eth; 5m-PVC-Cat5e; RJ45-Eth colorCONTROL ACS7000 (Ether-net/-CAT)

11294277 CAB-RJ45-Eth-Cross; 3m-PVC-Cat5e; RJ45-Eth colorCONTROL ACS7000 (Ether-net/-CAT)

11293258 CAB-RJ45-Eth-Cross; 5m-PVC-Cat5e; RJ45-Eth colorCONTROL ACS7000 (Ether-net/-CAT)

11234224 CAB-M9-5P-co-straight; 2m-PVC-RS422; open ends colorCONTROL ACS7000 (RS422)

11234227 CAB-M9-5P-co-straight; 5m-PVC-RS422; open ends colorCONTROL ACS7000 (RS422)

11234230
CAB-M9-5P-co-straight; 2m-PVC-RS422; Sub-

D-15P-co-straight
colorCONTROL ACS7000 (IF2008)

11234231
CAB-M9-5P-co-straight; 5m-PVC-RS422; Sub-

D-15P-co-straight
colorCONTROL ACS7000 (IF2008)

2213017 IF2008 Interface card RS422 / PCI-card colorCONTROL ACS7000 (RS422/PC)

10824338 FCS-ACS1-30/0 adapter tactile FCS-X-ACS1-30/0-50-XXXX

10824424 FCS-ACS adapter TT-TR
all ACS sensor heads

(조connection illumination into receiving fibres)

10824414 FCS-ACS3-200 레일 마운팅 FCS-X-ACS3

10824423 FCS-ACS3 mounting adapter 50mm FCS-ACS3-200 mounting rail

10824422 FCS-ACS3  150mm FCS-ACS3-200 mounting rail

2420065
PS2030 power supply 24V/24W/ 1A; 2m-PVC; 

Terminal-2P-co-fm-straight
CAB-M9-4P-co-straight;

Xm-PUR; open ends (Power)
 

사양
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1010 colorCONTROL ACS Accessories
핀 배열

CAB-M9-8P-co-straight; Xm-PUR; open ends

제품 번호: 11234091; 11234098 

전원/PLC 또는 디지털 I/O 연결 케이블
(최대 길이 10m, 외장 PUR)

CAB-M9-7P-co-straight; Xm-PUR;
open ends

제품 번호: 11234223; 11234226

연결 케이블 색상 OUT
(최대 길이 10m, 외장 PUR)

CAB-M9-4P-co-straight; Xm-PUR; open ends

제품 번호: 11234222; 11234225

전원 연결 케이블
(최대 길이 10m, 외장 PUR)

CAB-M9-5P-co-straight; Xm-PVC-RS422;
open ends

제품 번호: 11234224; 11234227

RS422 연결 케이블
(최대 길이 5m, 외장 PVC)

핀 색상 ACS7000

1 흰색 TX

2 갈색 /TX

3 초록색 /RX

4 노란색 RX

5 회색 GND RS422 DC-isolated

핀 색상 ACS7000

1 흰색 OUT 0

2 갈색 OUT 1

3 초록색 OUT 2

4 노란색 OUT 3

5 회색 GND

6 분홍색 n.c.

7 파란색 n.c.

핀 색상 ACS7000

1 흰색 n.c.

2 갈색 +24V DC (±15%)

3 검정색 n.c.

4 파란색 GND (0V)

Pin 색상 ACS7000

1 흰색 Error

2 갈색 GND Error

3 초록색 Sync. OUT

4 노란색 GND Sync. OUT

5 회색 Sync. IN

6 분홍색 GND Sync. IN

7 파란색 LLL / HLL

8 빨간색 LLL / HLL
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