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838

디스플레이

유닛

838

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

DD202TA
Display Unit

제품 설명

옵션 모델 DD202TA(01)

프로세스 디스플레이 DD202TA는 회전/속도 신호를 평가합니다. 2개의 프로그램화 가능한 리밋 스위치(릴레이 접점)

로 생산을 제어할 수 있습니다. 신호의 내부 평가에 필요한, 비율, 차이, 확장/축소, 플로우, 시작/종료 신호 사이 경과 

시간, 임펄스 발생률 측정, 임펄스 지속 주기 등 다양한 프로그램화된 연산 기능을 포함하고 있습니다.

· RS232 인터페이스
· 아날로그 출력
· 릴레이 출력용 2개 리밋 스위치

· 2개 회전 속도를 처리하는 프로세스 디스플레이

· 6자리수 디스플레이

· 연결: 증분형 디지털 출력 적용 센서 

· 옵토커플러로 활용하는 2개의 리밋 스위치

· 피크 값 메모리

· 위상 연산을 위한 F1 입력

· 연산 기능

=

=
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48
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6

4

5

10

11

12

13

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

F1 A 단계 평가
A 90°B

측정 값 F1

측정 값 F2

측정 값 F3

비율 F1: F2
차이 F1 - F2
스트레칭
수축

실행 시간 (활성화되지
않은 1를 측정)

시간 (활성화되지
않은 2를 측정)

인터페이스
RS232

아날로그 출력

측정 값
F1 / F2 / F3

타코미터
F1 / F2 / F3

T.R-

T.R+

한도 1

한도 2

F1 B

스톱

옵션

옵션

F2
시작

전원 전압

7

8

2

3

9

16

17

18

19

센서 공급

한도

P1

한도

P2

한도

P1

한도

P2

아날로그 출력
0(2) ~ 10V
0(4) ~ 20mA

DD202TA 블록 회로도 

치수(mm), not to scale
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디스플레이

유닛

839

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

디스플레이유닛

DD202TA

DD214NE

DD241PC

DD202TA
사양

모델 DD202TA

전원 24V DC ±10%

소비 전력 7VA, 5W

센서 공급 12 ~ 26V DC / 최대 100mA

디스플레이 LED, 7세그먼트 디스플레이

표시 수치 6자리

표시 수치 높이 14mm

단위 표시 1/초, 1/분, 1/시간 프로그램 가능

기능 타코미터, 비율 표시

측정 원리 지속 시간 측정

계산 기능 F1-F2 차이, F1:F2 비율, 확장/축소, (F2-F1): F1, 플로우, 임펄스 발생률 측정 

신호 입력 콤퍼레이터 입력

입력 로직 NPN / PNP

제어 입력 2 입력

제어 기능 시작, 중지

카운팅 주파수 F1: 10kHz / F2: 25Hz, 40kHz

스케일링 팩터 0.0001 ~ 9999.999

데이터 메모리 > 10년 EEPROM

전자 출력 옵토커플러

출력 릴레이 무 전위 변환 접점 (선택 사항)

아날로그 출력 옵션: 2 아날로그 출력 0(2) ~ 10V, 0(4) ~ 20mA,
해상도 12 비트, 온도 계수 일반 ±20ppm/℃

인터페이스 RS232 (선택 사항)

규격 DIN EN 61010-1 보호 등급 II, 과전압 카테고리 II, 공해 정도 2

규격 DIN EN 61000-6-3

간섭 내성 DIN EN 61000-6-2

프로그램 매개 변수 할당 F1, F2 또는 F3; 계산 기능, 2 리밋, 아날로그 출력, 슬레이브 포인터

인증 UL/cUL, CE-컨폼

온도 동작: -10 ~ +50℃, 저장: -20 ~ +70℃

상대 습도 80%, 응결 없을 것

E-연결 플러그인 스크류 터미널

코어 단면 1.5mm²

보호기능 DIN EN 60529 IP 65 페이스와 씰

조작 / 키패드 소프트 키와 멤브레인

하우징 타입 하우징 제어판 설치

치수 W x H x L 96 x 48 x 124mm

컷 아웃 면적 96 x 45mm (+0.6)

설치 깊이 123.75mm

마운팅 클립 프레임으로 전면 패널 설치

무게 약 350g (AC), 250g (DC)

외관 재질 마크로론 6485 (PC)
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디스플레이

유닛

840

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

DD214NE
Display Unit

제품 설명

· 증분 측정을 위한 프로세스 디스플레이

· 6자리수 디스플레이

· 동작모드, 카운트, 스캘링 팩터, 순간 신호 속도 

    프로그램 가능

· 연결: 증분형 디지털 출력 적용 센서

· 조정 가능 스케일 팩터: 0.0001 … 9999.99

· 옵토커플러로 활용하는 2개의 리밋 스위치

DD214NE는 2개의 디지털 센서 신호를 처리하는 디스플레이입니다. 본 제품은 여러 가지의 필수 카운팅 기능을 가

지고 있습니다. 01 옵션 적용 시 디스플레이는 프로세스 디스플레이가 됩니다. 2개의 프로그램화 가능한 리밋 스위

치(릴레이 접점)로 생산을 제어할 수 있습니다.

· RS232 인터페이스
· 아날로그 출력
· 릴레이 출력용 2개 리밋 스위치

96

109

123.75

4
8

19.75
1-10 7

DD214NE 블록 회로도 

치수(mm), not to scale
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22

13
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10
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16

17

18

19

센서
공급

전원
전압

적산계

작동 시간 미터

A 90°B 메인 카운터
2 프리셋
카운트 시작
스케일링 팩터

인터페이스
RS 232

아날로그 출력
0(2) ~ 10V
0(4) ~ 20mA

아날로그 출력

T.R-

T.R+
시리얼
인터페이스

신호
입력

리셋

홀드

P1

P2

P1

P2

옵션

옵션

옵션 모델 DD202TA(01)
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디스플레이

유닛

841

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

디스플레이유닛

DD202TA

DD214NE

DD241PC

DD214NE
사양

모델 DD214NE

전원 24V DC ±10%

소비 전력 7VA, 5W

센서 공급 12 ~ 26V DC / 최대 100mA

디스플레이 LED, 7세그먼트 디스플레이

표시 수치 6자리

표지 수치 높이 14mm

기능 프리셋 카운터, 2 프리셋 주 카운터, 1 프리셋 배치 카운터, 가산기, 시간 카운터

스케일링 팩터 0.0001 ~ 9999.99

승수 / 배치 카운터 1 ~ 999

카운트 모드 추가 또는 감산, A-B (차이 계산),
A+B 토탈 (병렬 카운팅), 업/다운, A 90° B 위상 평가

카운팅 주파수 3Hz, 25Hz, 10kHZ, 프로그램 가능

작동 모드 스텝 프리셋, 메인 프리셋, 병렬 얼라이먼트, 후행 프리셋

데이터 메모리 >10년  EEPROM

리셋 버튼, 전자, 또는 자동

전자 출력 옵토커플러

출력 릴레이 무 전위 변환 접점 (선택 사항)

출력 홀딩 시간 0.01 ~ 99.99s

아날로그 출력 0(2) ~ 10V, 0(4) ~ 20mA (선택 사항)

인터페이스 RS232 (선택 사항)

규격 DIN EN 61010-1 보호 등급 II, 과전압 카테고리 II, 오염 정도 2

규격 DIN EN 61000-6-3

간섭 내성 DIN EN 61000-6-2

프로그램 매개 변수 작동 모드, 센서 로직, 스케일링 팩터, 카운트 모드, 제어 입력

인증 UL / cUL, CE 컨폼
온도 작동: -10 ~ +50°C;

온도 동작: -10 ~ +50℃, 저장: -20 ~ +70℃

상대 습도 80%, 응결 없을 것

E-연결 플러그인 스크류 터미널

코어 단면 1.5mm²

보호기능 DIN EN 60529 IP 65 페이스와 씰

조작 / 키패드 소프트 키와 멤브레인

하우징 타입 하우징 제어판 설치

치수 W x H x L 96 x 48 x 124mm

컷 아웃 면적 96 x 45mm (+0.6)

설치 깊이 123.75mm

마운팅 클립 프레임

무게 약 350g (AC), 250g (DC)

외관 재질 마크로론 6485 (PC)
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디스플레이
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

DD241PC
Display Unit

제품 설명

· 6자리수 디스플레이

· 연결: 단일 채널 아날로그 센서

· 피크 값 메모리 적용

· Tara 기능

DD241PC는 아날로그 센서용 단일 채널 프로세스 디스플레이입니다. 0(4) ~ 20mA 및 0(2) ~ 10V 사이의 아날로

그 신호를 동반한 센서를 연결할 수 있습니다. 두 개의 프로그램 가능한 리밋 스위치는 임계 값을 관리하는데 사용

할 수 있습니다. 일반적인 어플리케이션으로는 생산 라인에 있는 대상체의 거리 측정이나 제어 용도로 위치 값을 모

니터 하는 것 등이 있습니다.

옵션 모델 DD202TA(01)

· RS232 인터페이스
· 릴레이 출력용 2개 리밋 스위치

96
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109

1
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3 한도

한도

P1

P2

TxD

RxD

GND

RS232
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피크 값 메모리

측정 값

측정 값
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RS232
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카
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DD214PC

블록 회로도 치수(mm), not to scale
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

디스플레이유닛

DD202TA

DD214NE

DD241PC

DD241PC
사양

모델 DD241PC

전원 12 ~ 30V DC

소비 전력 6VA, 4W

센서 공급 12 ~ 26V DC / 최대 80mA

디스플레이 LED, 7세그먼트 디스플레이

표시 수치 6자리

표지 수치 높이 14mm

기능
1 아날로그 측정 값의 디지털 디스플레이,

피크 값 메모리 (슬레이브 포인터), Tara 기능

측정 원리 아날로그, 해상도 12bit

정확성 (excl. temp. coeffic.) ±0.1% FSO

입력 로직 PNP

제어 입력 2입력

제어 기능 홀드, 리셋, 키락 등

데이터 메모리 > 10년 EEPROM

아날로그 입력 0(2) ~ 10V, 0(4) ~ 20mA, 해상도 12비트, 온도/계수/유형 ±20 ppm/℃

출력 릴레이 노멀 오픈 또는 노멀 클로즈, 프로그램화 (옵션)

인터페이스 RS232 (선택 사항)

규격 DIN EN 61010-1 보호 등급 II, 과전압 카테고리 II, 오염 정도 2

간섭파 방출 DIN EN 61000-6-3

간섭 내성 DIN EN 61000-6-2

프로그램 매개 변수
2 리밋 스위치 (옵션), 아날로그 입력, 제어 입력,

오프셋 (최대 및 최소 아날로그 리밋)

인증 UL/cUL, CE 컨폼

온도 동작: -10 ~ +50℃, 저장: -20 ~ +70℃

상대 습도 80%, 응결 없을 것

코어 단면 1.5mm²

보호기능 DIN EN 60529 IP 65 페이스와 씰

조작 / 키패드 소프트 키와 멤브레인

하우징 타입 하우징 제어판 설치

치수 W x H x L 96 x 48 x 124mm

컷 아웃 면적 94 x 45mm (+0.6)

설치 깊이 123.75mm

마운팅 클립 프레임으로 전면 패널 설치

무게 약 350g (AC), 250g (DC)

외관 재질 마크로론 6485 (PC)


