
  

바코드스캐너
Ba

rc
od

e 
Sc

an
ne

r



  

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너 P. 1096

1098~1099

1100~1101

1102~1103

1104~1105

1106~1107

1108~1109

1110~1139



1098

바코드

스캐너

1098

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

제품 소개

NLB-1000은 안정적인 고정 마운트 스캐너로 최신 레이저 스캔 엔진을 탑재 하였으며, 1D 바코드 초당 1000 스캔이 

가능하며, 컴팩트한 디자인으로 협소한 공간에도 설치가 용이합니다.

본 스캐너는 IP 54의 보호 등급과 0.75m 드롭테스트에서도 견디는 내구성을 갖추었습니다. 측면과 하부에 있는 마운

팅홀을 사용하여 다양한 마운팅 옵션을 제공합니다. 소프트웨어  커맨드나 호스트의 외부신호로 제어가 가능합니다.

NLB-1000
Barcode Scanner

사양동작표시

시각적 1 LED (빨강/초록/주황)

비시각적 버저

통신

RS232 외부전원에 DB9 PTF 커넥터

USB Ver. 1.1, VCP, USB-A 커넥터

전원

필요전압 5V ±10%

소비 전류 최대 500mA

바코드스캐너 광학구성

광원 650㎚ 가시광 레이저 다이오드

스캔 방식 폴리곤 미러

스캔 횟수 1000 스캔 / 초

트리거 모드 매뉴얼, 다중 인식, 시리얼, 소프트웨어 트리거

피치 각도 -30 ~ 0。, 0 ~ +30。

스큐 각도 -60 ~ -7。, +9 ~ +60。

틸트 각도 -25 ~ 0。, 0 ~ +25。

곡률 반경 R>20mm (EAN8), R>25mm (EAN13)

PCS 0.9 기준 최소 분해능 0.15mm / 6 mil

사양
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스캐너

1099

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

NLB-1000
사양

판독 거리

PCS 0.9, Code 39 기준
70 - 330 mm / 2.76 - 12.99 in (1.0 mm / 39 mil),
60 - 270 mm / 2.36 - 10.36 in (0.5 mm / 20 mil),
60 - 200 mm / 2.36 - 7.87 in (0.25 mm / 10 mil),
70 - 140 mm / 2.76 - 5.51 in (0.15 mm / 6 mil) 

지원코드

바코드(1D)
JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, 
GS1 DataBar (RSS), Code 128, GS1-128 (EAN-128), IATA, Industrial 2of5, 

Interleaved 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey

우편코드 중국우체국코드

2D 코드 MicroPDF417, PDF417

내구성

동작 온도 0 ~ 45℃ / 32 ~ 113℉

보관 온도 -20 ~ 65℃ / -4 ~ 149℉

동작 습도 5 ~ 90% (결로 없음)

보관 습도 5 ~ 90% (결로 없음)

사용주위조도 형광등 최대 4,000lx, 태양광 최대 80,000lx, 백열등 최대 4,000lx

정전기 15kV (비파괴)

드롭테스트 0.75m / 2.5ft 상에서 콘크리트 표면에 드롭

보호 등급 IP 54

외관

치수 (w x h x d) 29 x 17 x 34mm / 1.14 x 0.67 x 1.34 in

무게 Ca. 30g / 1.06 oz (케이블 제외)

케이스 금속 다이캐스트, 검은색

규제 및 안전

인증
CE, FCC, VCCI, RoHS, JIS-C-6802 Class 2,
IEC 60825-1 Class 2, FDA CDRH Class II

바코드스캐너 광학구성
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바코드

스캐너
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

동작표시

시각적 1 LED (빨강/초록/주황)

비시각적 버저

통신

RS232     외부전원에 DB9 PTF 커넥터

키보드웨지 MiniDIN6 F / M 커넥터

USB Ver. 1.1, HID / VCP, USB-A 커넥터

전원

필요전압 MiniDIN6 F / M 커넥터

소비 전류 MiniDIN6 F / M 커넥터

바코드스캐너 광학구성

광원 650nm 가시광 레이저다이오드

스캔 방식 양방향 스캐닝

스캔 횟수 100 스캔 / 초

트리거 모드 매뉴얼, 다중 인식, 오토트리거, 시리얼 소프트웨어 트리거

피치 각도 -35 ~ 0。, 0 ~ +35。

스큐 각도 -50 ~ -8。, +8 ~ +50。

틸트 각도 -20 ~ 0。, 0 ~ +20。

곡률 반경 R>15mm (EAN8), R>20mm (EAN13)

PCS 0.9 기준 최소 분해능 0.127mm / 5mil

제품 소개

사양

NLV-1001(1D  Laser Barcode Scanner)은 쉽게 적용 가능하도록  설계된 고정형 스캐너 입니다. 컴팩트하지만 내구

성 강한 본 스캐너는 작은 설치 공간에서도 고성능 고정도 레이저 스캐닝이 필요한 어플리케이션에 적합한 제품입니다.

NLV-1001은 초당 100 스캔이 가능한 고성능 레이저스캔 엔진을 탑재하고 있습니다. 또한 오토트리거 모드가 내장되

어 있으며 유저 어플리케이션에 부합하는 다양한 설정 옵션을 적용할 수 있습니다.

2개의 마운팅 옵션 중 선택 가능한 컴팩트 ABS 하우징과 함께, RS232, USB (HID/VCP), 키보드웨지 등의 인터페이스 

중 선택이 가능해 어떠한 설계 및 설치 환경에 적용이 가능합니다.

NLV-1001
Barcode Scanner



1101www.ekais.kr

바코드

스캐너

1101

센서
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마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000
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RLB-1000
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F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

NLV-1001
사양

최소 PCS 값 0.45

판독 거리

PCS 0.9, Code 39 기준
  70 ~ 630mm/2.76 ~ 24.80in(1.0mm/39mil)
  50 ~ 400mm/1.97 ~ 15.75in(0.5mm/20mil)
  50 ~ 240mm/1.97 ~ 9.45in(0.25mm/10mil)
 50 ~ 130mm/1.97 ~ 5.12in(0.15mm/6mil)

  60 ~ 100mm/2.36 ~ 3.94in(0.127mm/5mil)

지원코드

바코드(1D)

JAN/UPC/EAN (애드-온 포함), Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, 
Code 128, GS1 DataBar (RSS), GS1 Data Bar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 
2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/

Plessey

우편코드 중국우체국코드, 공식한국우편코드

2D 코드 Composite Code, MicroPDF417, PDF417

내구성

동작 온도 -10 ~ 45℃ / 14 ~ 113℉

보관 온도 -20 ~ 60℃ / -4 ~ 140℉

동작 습도 20 ~ 85% (결로 없음)

보관 습도 20 ~ 90% (결로 없음)

사용주위조도 형광등 최대 3,000lx, 태양광 최대 50,000lx, 백열등 최대 3,000lx

정전기 10kV (비파괴)

드롭테스트 0.75m / 2.5ft 상에서 콘크리트 표면에 드롭

보호 등급 IP 43

외관

치수 (w x h x d) 30 x 20 x 43.3mm / 1.18 x 0.79 x 1.70 in 

무게 Ca. 18.5g / 0.7oz (케이블 제외)

케이스 ABS, 검은색

규제 및 안전

인증
CE, FCC, VCCI, RoHS. JIS-C-6802 Class 2,
 IEC 60825-1 Class 2, FDA CDRH Class Ⅱ

바코드스캐너 광학구성
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바코드

스캐너
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

제품 소개

RLB-1000은 안정적인 고정형 바코드스캐너 입니다. 래스터 라인들로 초당 1,000번의 스캔 속도에서 모든 1D 바코드

의 정밀한 스캐닝을 구현합니다.

본 고속 스캐너는 IP 54 보호 등급을 가지고 있으며, 0.75m에서 떨어지는 충격에도 안전합니다. 컴팩트한 하우징의 양 

측면과 하부에 있는 마운팅홀은 다양한 마운팅 옵션을 제공합니다.  다양한 인터페이스로 어떤 설치 환경에도 빠르게 적

용할 수 있으며, 소프트웨어 커맨드나 호스트의 외부 신호로 제어가 가능합니다. 

사양동작표시

시각적 1 LED (빨강/초록/주황)

비시각적 버저

통신

RS232      외부전원에 DB9 PTF 커넥터

USB Ver. 1.1, VCP, USB-A 커넥터

전원

필요전압 5V ±10%

소비 전류 최대 500mA

바코드스캐너 광학구성

광원 650㎚ 가시광 레이저다이오드

스캔 방식 폴리곤 미러

스캔 횟수 1000 스캔 / 초

트리거 모드 매뉴얼, 다중 인식, 시리얼 소프트웨어 트리거

피치 각도 -30 ~ 0。, 0 ~ +30。

스큐 각도 -50 ~ -8。, +8 ~ +50。

틸트 각도 -25 ~ 0。, 0 ~ +25。

곡률 반경 R>15mm (EAN8), R>20mm (EAN13)

PCS 0.9 기준 최소 분해능 0.15mm / 6mil 

RLB-1000
Barcode Scanner

사양
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NLB-1000

NLV-1001
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VISOR Code Reader

바코드스캐너

RLB-1000

판독 거리

PCS 0.9, Code 39 기준
70 ~ 330mm / 2.76 ~ 12.99 in (1.0mm / 39mil)
60 ~ 270mm / 2.36 ~ 10.36 in (0.5mm / 20mil)
60 ~ 200mm / 2.36 ~ 7.87 in (0.25mm / 10mil)
 70 ~ 140mm / 2.76 ~ 5.51 in (0.15mm / 6mil)

at PCS 0.9, Code 39

지원코드

바코드(1D)
     JAN/UPC/EAN (애드-온 포함), Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93,

Code 128, GS1-128 (EAN-128), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, 
MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic,UK/Plessey

우편코드 중국우체국코드

2D 코드 MicroPDF417, PDF417

내구성

동작 온도 0 ~ 45℃ / 32 ~ 113℉

보관 온도 -20 ~ 65℃ / -4 ~ 149℉

동작 습도 5 ~ 90% (결로 없음)

보관 습도 5 ~ 90% (결로 없음)

사용주위조도 형광등 최대 4,000lx, 태양광 최대 80,000lx, 백열등 최대 4,000lx

정전기 15kV (비파괴)

드롭테스트 0.75m / 2.5ft 상에서 콘크리트 표면에 드롭

보호 등급 IP 54

외관

치수 (w x h x d) 29 x 17 x 34mm / 1.14 x 0.67 x 1.34 in

무게 Ca. 30g / 1.06oz ( 케이블 제외)

케이스 금속 다이캐스트, 검은색   

규제 및 안전

인증
CE, FCC, VCCI, RoHS. JIS-C-6802 Class 2,
IEC 60825-1 Class 2, FDA CDRH Class Ⅱ

사양

바코드스캐너 광학구성
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마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

NLV-4001
Barcode Scanner

NLV-4001 주요 특징

● 스캔 속도 300 스캔/초

● 고해상도 바코드 읽기

● LCD 화면 읽기

● 단일 적색 LED 조준 광선

● IP65 등급

고정형 1D 스캐너

사양

 형식 사양

 동작 표시등 카메라1 LED (적색 / 녹색 / 오렌지) 비 시각 : 부저

 통신 RS232 : 커넥터 없음.  USB : COM / VCP, USB-A 커넥터

 전원 전압 요구 사항 : 5V ±10% 동작 전류 : 180mA, 대기 전류 : 50mA

 바코드 
스캐너 광학

엔진 Opticon 광원 : 624㎚ 가시광선 적색 LED,

스캔 방법 단일 방향 스캔

스캔 속도 300 스캔 / 초

트리거 모드 단일 읽기, 다중 읽기 자동 트리거, 직렬 소프트웨어 트리거

스캔 피치 각 -45 ~ 0。, 0 ~ +45。

기울기 각도 스캔  -65 ~ -8。, +8。 ~ +65。

틸트 각도 스캔  -25 ~ 0。,  0 ~ +25。

요철 R> 15㎜ (EAN 8), R > 20㎜ (EAN 13)

Min. PCS 0.9 
분해능

0.127㎜ / 5 mil Min.

PCS 값 0.30

피사계 심도
PCS 0.9 코드 39에서 85~500㎜ / 3.35~19.69in. (1.0㎜ / 39mil), 60~325㎜ / 

2.36~12.79in (0.5㎜ / 20mil), 60~160㎜ / 2.36~6.30in (0.127㎜ / 5mil)
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마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

NLV-4001 
사양

 형식 사양

 지원 기호
바코드 (1D)

JAN / UPC / EAN 포함 추가, Codabar / NW-7, 코드 11, 코드 39, 코드 93, 
코드 128, GS1-128 (EAN -128), GS1 데이터 바 (RSS), IATA,
Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, 
MSI / Plessey, S코드, Telepen, Tri-Optic, 영국 / Plessey

우편 번호 중국어 포스트, 한국어 우편 인증 코드

 내구성

사용 온도  -5 ~ 50℃ / 23 ~ 122℉

보관 온도  -20 ~ 60℃ / -4 ~ 140℉

동작 습도 10 ~ 90% (비 응축)

저장 습도  5 ~ 95% (비 응축)

주변광 10,000 lx 최대

정전기 방지 전자 회로 8kV (비파괴)

낙하 시험 콘크리트 표면에 0.75m / 2.5ft 낙하

보호 등급 IP 65

외형

외형 사이즈 (가로 x 세로 x 깊이) : 33 x 24 x 41.1㎜ / 1.30 x 0.94 x 1.62in

중량
바디 : Ca. 50 g / 1.7 oz (RS232C 케이블 포함), 
         Ca. 55 g / 1.86 oz (USB 포함 케이블)

하우징 ABS, 블랙

안전 규정 uct 제품 준수
CE, FCC, VCCI, RoHS IEC62471, EN55022,
EN55024, FCC 파트 15 서브 파트 B 클래스 B, EN61000-6-1
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F-70(1D CCD Barcode Scanner)은 초당 700 스캔을 구현하는 최소형 CCD 스캐너입니다. 본 고정형 스캐너는 컴팩

트 하면서도 고속의 CCD 스캐너로 설치할 설비에 쉽게 적용되도록 설계되었습니다. 

내구성 강한 금속 하우징이 먼지와 기타 환경 방해로부터 광학부품과 내부 전자장치를 보호합니다. F-70은 2개의 모

델 중 선택이 가능하여, 설계에 부합한 모델을 적용할 수 있습니다. 다양한 설정 옵션으로 유저 어플리케이션에 적합

한 설정 적용이 가능합니다.

사양

동작표시

시각적 1 LED (빨강/초록/주황)

비시각적 버저

통신

RS232      외부전원에 DB25 F 커넥터

USB Ver. 2.0, HID/VCP, USB-A 커넥터

전원

필요전압 5V ±5%

소비 전류 220mA (일반)

바코드스캐너 광학구성

광원 660nm 적색 LED

스캔 방식 CCD 리니어센서

스캔 횟수 700 스캔 / 초

트리거 모드 다중 인식, 시리얼 소프트웨어 트리거

피치 각도 -6 ~ 0。, 0 ~ +6。

스큐 각도 I-타입: -30 ~ -10。, +10 ~ +30。 / L-타입: -25 ~ -10。, +10 ~ +25。

틸트 각도 -20 ~ 0。, 0 ~ +20。

초점면 L-타입: 31.4mm / 1.24 in, I-타입: 35.4mm / 1.39 in

곡률 반경 R>30mm (EAN8), R>20mm (EAN13)

PCS 0.9 기준 최소 분해능 60mm 검출거리 기준 0.2mm / 0.15mm

최소 PCS 값 0.45

제품 소개

F-70
Barcode Scanner
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F-70

판독 거리
I-타입: Ca. 30 ~ 42mm / 1.18 ~ 165 in (초점면 기준 Ca. -5 ~ +5mm), 
L-타입: Ca. 30 ~ 41mm / 1.18 ~ 1.61 in (초점면 기준 Ca. -5 ~ +5mm), 

Ca. 30 ~ 41mm / 1.18 ~ 1.61 in (초점면 기준 Ca. -5 ~ +6mm)

지원코드

바코드(1D)
JAN/UPC/EAN (애드-온 포함), Codabar/NW-7, Code 39, Code 93, Code 128, 

GS1-128 (EAN-128), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, MSI/Plessey

내구성

동작 온도 0 ~ 40℃ / 32 ~ 104℉

보관 온도 -10 ~ 60℃ / -14 ~ 140℉

동작 습도 20 ~ 85% (결로 없음)

보관 습도 20 ~ 85% (결로 없음)

사용주위조도 형광등 최대 5,000lx, 백열등 최대 5,000lx

정전기 15kV (비파괴)

드롭테스트 0.6m / 2ft 상에서 콘크리트 표면에 드롭

진동테스트 2G서 10 ~ 100Hz, 3시간

외관

치수 (w x h x d)
I-타입: 55 x 47 x 20mm / 2.17 x 1.85 x 0.79 in, 
L-타입: 52 x 55 x 20mm / 2.05 x 1.85 x 0.79 in 

무게
I-타입: Ca. 100g / 3.5oz (케이블 제외), 
L-타입: Ca. 110g / 3.9oz (케이블 제외)

케이스 금속 시트, 검은색

규제 및 안전

인증 CE, FCC, RoHS, EN60950-1, IEC60950-01, IEC60825-1, EN55022, EN55024

사양

바코드스캐너 광학구성
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OPF4100E
Barcode Scanner

OPF4100E 주요 특징

● 동급 세계에서 가장 컴팩트한 고정형 마운트 스캐너

● 다양한 2D 바코드를 신속하게 스캔 / 디코딩

● 동작 중인 대상체 파악을 위한 탁월한 모션 기능

● 곡선, 넓은 범위, 식별이 희미한 인쇄 등의 효과적인 스캐닝

● Universal Menu Tool 소프트웨어로 프로그래밍 사용 가능

● 통합 디코더가 있는 완벽한 장치

● 설계 유연성으로 저전력 소모

● 다중 사용자 인터페이스 지원

고정형 마운트 바코드 스캐너
·빠르고 효율적인 고정형 2D 바코드 스캐너

·산업용 바코드 스캐닝 응용 프로그램에 최적

·기능: 스캔된 이미지를 활용해 산업 어플리케이션의  
  오류 해결 가능 

Ethernet
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OPF4100E
사양

 동작 표시등

영상 출력 1 개의 LED (적색 / 녹색 / 주황색)

오디오 출력 부저

 동작 키

입력 옵션 스캔 키 1개

 이더넷 통신

인터페이스 (표준) RJ45

등급
10/100 Mbps, MDI / MDIX, 
크로스와 다이렉트 케이블 사이의 자동 스위치

네트워크 
프로토콜

IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, ICMP

버퍼 송신 : 6K bytes,  수신 : 4K bytes

 전원

필요 전압량 5.0 ~6.0V

 2D 이미징 옵티컬

광원 녹색 LED 조준

스캔 방법 CMOS 영역 센서, 640x480 픽셀, 그레이 스케일

스캔 속도 Up to 100 fps

피치 각도 ±65。

피치 각도 컨트롤 ±65。

피치 경사 각도 360。

곡률 R≥20㎜

MIN. PCS 값 0.9 이상

관찰 영역 수평 38。수직 29.9。

피사계 심도 1
코드 39에서 55-128㎜ (0.127/5mil),
54-239㎜ (0.254㎜/10 mil), 
71-435㎜/(0.508㎜/20 mil)

피사계 심도 2
QR 코드에서 62-113㎜ (0.169㎜/6.7 mil),
24-252㎜ (0.381㎜/15 mil)

최소 분해능 
[OPF4100E]

0.169㎜ (GS1 데이터 바, 다층형 코드, QR 코드,
데이터 매트릭스)  
0.1㎜ (코드 39)

스캔 속도
1D 코드 : 40 스캔/초
2D 코드 : 25 스캔/초

중심 초점 거리 : 115㎜

 지원 바코드

BARCODE (1D)

UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, 
UPC-E Add-on, EAN-13, 
EAN-13 Add-on, 
EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13,
Code 39, Tri-Optic, Codabar (NW-7),
Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, 
IATA, Code 93, Code 128, MSI/Ples-sey, 
UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, 
Code 11, GS1 DataBar, 
GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar 
Expanded,
Composite GS1-DataBar, 
Composite GS1-128, Composite
EAN, Composite UPC

우편 번호 중국 / 대한민국 우편 인증 코드

2D 코드

PDF417, MicroPDF417, Codablock F, 
QR Code, Micro QR Code, 
DataMatrix(ECC 0-140 / ECC 200), 
MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, 
중국어 판별 코드

 내구성

동작 온도 -30 ~ 60℃

저장 온도 -40 ~ 70℃

동작 습도 5 ~ 90% (비 응축)

저장 습도 5 ~ 90% (비 응축)

주변광
형광등 : 10,000 lux
백열등 : 10,000 lux
태양광 : 1000,000 lux

낙하 시험 1.8m

진동 시험 10분 동안 3.3G로 12~200Hz

 외형

크기 (W X H X D) 47 x 35 x 50㎜

중량 Ca. 89g

하우징 ABS
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VISOR Code Reader
제품 설명 및 특징

적용 사례

VISOR 코드 리더는 통합된 물체 감지 기술로 같은 가격대 제품 대비 특별한 기능을 선사합니다. 본 소형 센서는 1D 바

코드, 2D 데이터 매트릭스 코드, 광학식 문자 인식(OCR) 판독이 가능합니다. 대상체 감지를 위한 네 개의 감지기(패턴 

분석, 밝기, 그레이 레벨, 대비)가 있어 사물의 특성을(직인이나 로고 포함) 한번에 감별할 수 있습니다. 코드와 사물 특

징들이 사전에 학습된 위치에서 벗어나더라도 위치 추적 기능(선택적으로 활성화)이 안정적으로 인식합니다.

확장 설정 옵션과 특수 영상 필터로 까다로운 환경에서도 정확한 판독이 가능합니다. 센서 내부적으로 결과를 평가하

기 때문에 문자열 비교 및 정기 인쇄 옵션 설정 가능 PLC나 PC에 연결할 필요가 없습니다. 하지만 연결이 필요할 시 

Siemens S7, Codesys, Allen Bradley에서 무료로 제공되는 PLC 기능 블록을 이용하여 간편하게 연결할 수 있습니다.

VISOR 코드 리더기는 ISO와 AIM 표준에 따르는 통합 품질 지표로 인쇄 혹은 표시된 1D 및 2D 코드를 분석합니다. 적

색광, 적외선, 백색광 조명을 내장하여 코드 인식에 필요한 최적의 판독 환경을 생성합니다. 또한, 내구성이 뛰어난 공

업용 소형 하우징이 좁은 공간에서도 안정적으로 기기를 보호하고 6mm, 12mm 내장 렌즈나 C-마운트를 이용하여 다

양한 코드 사이즈와 작동 거리에서 판독이 가능합니다. 새로 출시된 V20 모델은 작은 코드 또는 넓은 검사 영역에서 

사용할 수 있도록 130만 화소 해상도를 갖추고 있습니다.

거친 표면 위 도트 코드
강력한 인식 알고리듬 적용. 사물 감지 기능
을 사용하여 일반 텍스트 상 도트 각인 검출.

작은 ‘콰이어트 존(quiet zone)’
콰이어트 존이 작거나 위치 검출 패턴이 손
상된 경우에도 판독 가능

약한 대비의 코드
높은 허용치를 설정하여 약한 대비를 가진 
코드를 안정적으로 판독

태양 전지 위 코드
코드의 사이즈가 작은 경우(예, 실리콘 태양 
전지)나 반사가 심한 경우(예, 박막 태양전지 
표면)에도 판독 가능

광학 문자 판독
OCR 판독기를 사용하여 도트 매트릭스 인
쇄물 판독

의약제품 코드
ECC200 혹은 바코드(예, EAN 13) 동시 검
색. 코드 판독과 더불어 사물 감지 기능으로 
광학 문자 검색 가능.

주요 기능

·일반 2D 코드(예. ECC 200 데이터 매트릭스) 및 1D 바코드 검출

·하나의 기기로 코드 리더와 물체감지 기능을 동시에 수행

·까다로운 환경 내 희미한 코드 안정적으로 판독

·간편하게 PC 와 PLC에 연결하여 영상과 판독 결과 저장 및 종합적인 작업 운용.

 Siemens S7, Codesys, Allen Bradley에서 무료로 제공하는 PLC 기능 블록.

·높은 유연성. 한번의 스캔으로 유사한 코드 및 다른 종류의 코드 동시에 판독

·뉴런 회로망 기반 OCR로 광학 문자 판독. 특히 점 인쇄물에 적합.
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VISOR Code Reader
사양

특징 / 센서 스탠다드 어드밴스드 프로페셔널

기능

V10 픽셀 해상도 736 x 480 736 x 480 -

V20 픽셀 해상도 - 1280 x 1024 1280 x 1024

초당 이미지 속도 V10 50 50 -

초당 이미지 속도 V20 - 40 40

작업 수 8 최대 255 최대 255

감지기 수 2 최대 255 최대 255

포지션 트래킹 - ○ ○

패턴 비교
(X-, Y-환산)

- ○ ○

회색 임계값 - ○ ○

대비 - ○ ○

명도 - ○ ○

데이터 코드 ○ ○ ○

바코드 ○ ○ ○

OCR - ○ ○

프리폼 툴 -
○ 

(데이터 코드와 바코드 
사용 불가)

○ 
(데이터 코드와 바코드, OCR 

사용 불가)

인터페이스

입력 2 2 2

출력 4 4 4

자유로운 정의 가능 스위칭 
출력 / 입력, PNP 또는 NPN

2 4 4

인코더 입력 - ○ ○

I / O 확장 ○ ○ ○

RS422 ○ ○ ○

RS232 ○ ○ ○

Ethernet ○ ○ ○

데이터 전송 ○ ○ ○

EtherNet/IP ○ ○ ○

PROFINET ○ ○ ○

렌즈

V10: 6mm 내장 ○ ○

V10: 12mm 내장 ○ ○

V10: 25mm 내장 ○ ○

V20: 12mm 내장 - ○ ○

C-마운트 - ○ ○

동작 / 시각화
사용자 설명서와 
뷰어 소프트웨어

○ ○ ○

계층의 사용자 권한 ○ ○ ○
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VISOR Code Reader
Vision Sensor

제품 설명

SensoPart VISOR 코드 리더는 ECC200 표준에 따라 코드 인쇄 표면의 재질(금속, 플라스틱, 종이, 유리)에 상관 없이 다

양한 종류의 바코드와 인쇄 및 표기 데이터 매트릭스 코드를 판독합니다. 기울여졌거나 왜곡된 코드뿐만 아니라, 둥근 표

면, 반사광이 심하거나 투명한 표면 위에 표기된 코드까지 분석합니다.

조기 경보 시스템 내장

VISOR 코드 리더는 ISO와 AIM 표준에 따른 품질 지표에 근거하여 인쇄 혹은 표기된 데이터 매트릭스 코드 품질을 평가

합니다.

제품 특징

적용 사례 분야

·일반 2D 코드(예. ECC 200 데이터 매트릭스) 및 1D 바코드 검출

·하나의 기기로 코드 리더와 물체감지 기능을 동시에 수행 

·까다로운 환경 내 희미한 코드 안정적으로 판독

· 간편하게 PC 와 PLC에 연결하여 영상과 판독 결과 저장 및 종합적인 작업 운용. 

  Siemens S7, Codesys, Allen Bradley에서 무료로 제공하는 PLC 기능 블록.

· 높은 유연성. 한번의 스캔으로 유사한 코드 및 다른 종류의 코드 동시에 판독

· 뉴런 회로망 기반 OCR로 광학 문자 판독. 특히 점 인쇄물에 적합. 

·제품 상표 및 제품 확인

·자동 제품 추적

·제품 선별, 품질 점검

·자동차 업계 및  공급 업체

·식음료 산업

·제약 및 화장품 산업

·포장 및 물류 업계

·실험실 자동화

·태양열 산업
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기타
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OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

VISOR Code Reader
적용 사례

사양

인쇄 된 바코드 유리 위에 인쇄된 코드 플라스틱에 레이저 인쇄 된 코드

작은 공간에 많은 정보
2334 ASCII 기호 (7비트) 또는 3,116자리까지 ECC-
200 데이터 매트릭스 코드로 코딩 할 수 있습니다.

VISOR 코드 리더

제품 구분 해상도 초점 거리 내장 조명

V20-CR-A2-xxx 어드밴스드 1280 x 1024픽셀 12mm 백색, 적색, 적외선 LED 또는 UV

V20C-CR-A2-xxx 어드밴스드 1280 x 1024픽셀 12mm 백색 LED

V20-CR-A2-xxx 어드밴스드 1280 x 1024픽셀 C-마운트 없음

V20-CR-P2-xxx 프로페셔널 1280 x 1024픽셀 12mm 백색, 적색 또는 적외선 LED

V20C-CR-P2-xxx 프로페셔널 1280 x 1024픽셀 12mm 백색 LED

V20-CR-P2-xxx 프로페셔널 1280 x 1024픽셀 C-마운트 없음

V10-CR-S1-xxx 스탠다드 736 x 480픽셀 6mm 백색, 적색 또는 적외선 LED

V10-CR-S1-xxx 스탠다드 736 x 480픽셀 12mm 백색, 적색 또는 적외선 LED

V10-CR-S2-xxx 스탠다드 736 x 480픽셀 25mm 백색, 적색 또는 적외선 LED

V10-CR-A1-xxx 어드밴스드 736 x 480픽셀 6mm 백색, 적색 또는 적외선 LED

V10-CR-A1-xxx 어드밴스드 736 x 480픽셀 12mm 백색, 적색 또는 적외선 LED

V10-CR-A2-xxx 어드밴스드 736 x 480픽셀 25mm 백색, 적색 또는 적외선 LED

V10-CR-A1-xxx 어드밴스드 736 x 480픽셀 C-마운트 백색, 적색 또는 적외선 LED
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머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V20 Code Reader / 12mm
Vision Sensor

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와 
 1D 바코드 판독

·코드 판독과 물체 감지 기능을 동시에 수행

·까다로운 환경 내
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구

·한번의 스캔으로 유사한 코드 및
 다른 종류의 코드 동시에 판독

사양

광학 데이터
해상도 1280 x 1024픽셀
CMOS 1 / 1.8″, 모노크롬
내장 렌즈, 초점 거리 12mm, 조정 가능한 초점 위치
조정 범위 30mm ~ 무한대 
내장 조명 백색, 적색, 적외선, UV (400nm) LED
최소 F.O.V., X x Y 16 x 13mm ※2

기능
작업 수 / 감지기 수 최대 255 / 최대 255

감지기
패턴 비교, 대비, 명도,

그레이 레벨, 바코드, 데이터 코드

속성

X / Y 포지션 트래킹, 패턴 비교: 티치인 및 패턴 검출, 그레이 
레벨, 명도: 명도 평가, 대비: 대비 평가, 바코드: 1D 바코드, 

EAN, UPC, RSS, 2 / 5 인터리브, 2 / 5 인더스트리얼, Code 32, 
Code 39, Code 93, Code 128, GS1, Pharmacode, Codabar, 

데이터 코드: 2D 코드 - ECC200, QR 코드, 
PDF 417

일반 사이클 시간 ※2

패턴 비교 20m,
밝기 2m,
대비 2m,

그레이 레벨 2m,
바코드 30ms,

데이터 코드 40ms
전기 데이터
동작 전압, +U

B
18 ~ 26.4V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA
소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호
지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초
출력 PNP / NPN (전환 가능)
최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)
입력 PNP / NPN High > UB-1 V, 낮음 < 3V
입력 저항 > 20kΩ
인코더 입력 High > 4V

인터페이스
Ethernet (LAN), RS422,

RS232, EtherNet/IP,PROFINET
입력 / 출력 2x 입력, 4x 출력

기계적인 데이터
치수 65 x 45 x 45mm ※3 (플러그 제외)
보호 등급 IP 67
소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱
소재, 전면 화면 플라스틱
주위 온도: 동작 0 ~ +50℃ ※3
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NLV-4001
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VISOR Code Reader

바코드스캐너

V20 Code Reader / 12mm
사양

치수

F.O.V. 및 피사계 심도

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃ ※3

무게 약 160g

플러그 연결
전원 및 I/O M12 12핀

Ethernet M12 4핀
데이터 M12 5핀

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

조명 부품 번호 제품 번호

백색 V20-CR-A2-W12 536-91001

적색 V20-CR-A2-R12 536-91002

적외선 V20-CR-A2-I12 536-91003

UV (400nm) V20-CR-A2-U12 536-91019

※1 최대 리플 < 5V
SS

※2 VGA 해상도 (640x480 픽셀)
※3 80% 공기 습도, 응결 없을 것 
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액세서리

·연결 케이블

·조명

·브라켓

·인터페이스 액세서리
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V20 Code Reader Color / 12mm
Vision Sensor

사양

광학 데이터

해상도 1280 x 1024픽셀

CMOS 1 / 1.8″, 컬러

내장 렌즈, 초점 거리 12mm, 조정 가능한 초점 위치

조정 범위 30mm ~ 무한대 

내장 조명 백색 LED

최소 F.O.V., X x Y 16 x 13mm ※2

기능

작업 수 / 감지기 수 최대 255 / 최대 255

감지기
패턴 비교, 대비, 명도,

그레이 레벨, 바코드, 데이터 코드

속성

X / Y 포지션 트래킹, 패턴 비교: 티치인 및 패턴 검출 그레이 
레벨, 명도: 명도 평가, 대비: 대비 평가, 바코드: 1D 바코드 - 
EAN, UPC, RSS, 2/5 인터리브, 2 / 5 인더스트리얼, Code 32, 
Code 39, Code 93, Code 128, GS1, Pharmacode, Codabar, 

데이터 코드: 2D 코드 - ECC200, QR 코드, PDF 417

일반 사이클 시간 ※2

패턴 비교 20m,
밝기 2ms,
대비 2ms,

그레이 레벨 2ms,
바코드 30ms,

데이터 코드 40ms

전기 데이터

동작 전압, +U
B

18 ~ 26.4V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA

소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호

지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초

출력 PNP / NPN (전환 가능)

최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)

입력 PNP / NPN High > U
B
-1 V, 낮음 < 3V

입력 저항 > 20 kΩ

인코더 입력 High > 4 V

인터페이스
Ethernet (LAN), RS422,

RS232, EtherNet/IP,PROFINET

입력 / 출력
2x 입력, 4x 출력

4x 선택 가능 입력/출력

기계적인 데이터

치수 65 x 45 x 45mm ※3 (플러그 제외)

보호 등급 IP 67

소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와
 1D 바코드 판독

·컬러 이미지 코드 판독

·까다로운 환경 내
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구

·한번의 스캔으로 유사한 코드 및
 다른 종류의 코드 동시에 판독
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광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001
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VISOR Code Reader

바코드스캐너

V20 Code Reader Color / 12mm
사양

치수

F.O.V. 및 피사계 심도

소재, 전면 화면 플라스틱

주위 온도: 동작 0 ~ +50℃ ※3

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃ ※3

무게 약 160g

플러그 연결
전원 및 I/O M12 12핀

Ethernet M12 4핀
데이터 M12 5핀

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

조명 부품 번호 제품 번호

백색 V20C-CR-A2-W12 536-91026

※1 최대 리플 < 5 V
SS

※2 VGA 해상도 (640x480 픽셀)
※3 80% 공기 습도, 응결 없을 것
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F.O.V.(Field of view) 피사계 심도: 일반
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액세서리

·연결 케이블

·조명

·브라켓

·인터페이스 액세서리
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머신비전
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기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V20 Code Reader / C-mount
Vision Sensor

사양

광학 데이터

해상도 1280 x 1024픽셀

CMOS 1/1.8″, 모노크롬

내장 렌즈, 초점 거리 C-마운트

조정 범위 렌즈에 따라 다름

내장 조명 없음

최소 F.O.V., X x Y 렌즈에 따라 다름

기능

작업 수 / 감지기 수 최대 255 / 최대 255

감지기
패턴 비교, 대비, 명도,

그레이 레벨, 바코드, 데이터 코드

속성

X / Y 포지션 트래킹, 패턴 비교: 티치인 및 패턴 검출, 그레이 
레벨, 명도: 명도 평가, 대비: 대비 평가, 바코드: 1D 바코드 - 
EAN, UPC, RSS, 2/5 인터리브, 2 / 5 인더스트리얼, Code 32, 
Code 39, Code 93, Code 128, GS1, Pharmacode, Codabar, 

데이터 코드: 2D 코드 - ECC200, QR 코드, PDF 417

일반 사이클 시간

패턴 비교 20ms,
밝기 2ms,
대비 2ms,

그레이 레벨 2ms,
바코드 30ms,

데이터 코드 40ms

전기 데이터

동작 전압, +U
B

18 ~ 26.4V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA

소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호

지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초

출력 PNP / NPN (전환 가능)

최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)

입력 PNP / NPN High > U
B
-1 V, 낮음 < 3V

입력 저항 > 20kΩ

인코더 입력 High > 4V

인터페이스 Ethernet (LAN), RS422, RS232, EtherNet / IP, PROFINET

입력 / 출력
2x 입력, 4x 출력

4x 선택 가능 입력/출력

기계적인 데이터
치수 65x45x45mm ※3 (플러그 제외)

보호 등급 IP 65 ※3

소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱

소재, 전면 화면 플라스틱

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와
 1D 바코드 판독

·코드 판독과 물체 감지 기능을 동시에 수행

·까다로운 환경 내
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구

·한번의 스캔으로 유사한 코드 및
 다른 종류의 코드 동시에 판독
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스캐너

1119

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

22
.6

5

1”
32

 U
N 

2B

M
12

x1

6412.7 1.7

광학적 축

45

1413.1

31.9

11
.6

31
.4

43
2

22.5

부품 번호 제품 번호

V20-CR-A2-C 536-91000

V20 Code Reader / C-mount
사양

치수

렌즈 옵션

주위 온도: 동작 0 ~ +50℃ ※4

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃ ※4

무게 약 160g

플러그 연결
공급 및 I/O M12, 12핀

Ethernet M12, 4핀
데이터 M12, 5핀

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

※1 최대 리플 < 5V
SS

※2 VGA 해상도 (640 x 480픽셀)
※3 LPT45 C-마운트 보호 케이스와 함께
※4 80% 공기 습도, 응결 없을 것

LO C 8 LO C 12 LO C 16 LO C 25 LO C 35 LO C 50 LO C 75

초점 거리 8mm 12mm 16mm 25mm 35mm 50mm 75mm

제품 번호 
526-
51513

526-
51514

526-
51515

526-
51516

526-
51525

526-
51113

526-
51116

렌즈

액세서리

·연결 케이블

·조명

·렌즈

·브라켓

·인터페이스 액세서리
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V20 Code Reader / OCR / 12mm
Vision Sensor

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와 
 1D 바코드 판독

·코드 판독과 물체 감지 기능을 동시에 수행

·까다로운 환경 내
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구

·한번의 스캔으로 유사한 코드 및
 다른 종류의 코드 동시에 판독

·OCR 광학 문자 판독 

사양

광학 데이터

해상도 1280 x 1024픽셀

CMOS 1/1.8″, 모노크롬

내장 렌즈, 초점 거리 12mm, 조정 가능한 초점 위치

조정 범위 30mm ~ 무한대 

내장 조명 백색, 적색, 적외선 LED

최소 F.O.V., X x Y 16 x 13mm ※2

기능

작업 수 / 감지기 수 최대 255 / 최대 255

감지기 패턴 비교, 대비, 명도, 그레이 레벨, 바코드, 데이터 코드, OCR

특성

X / Y 포지션 트래킹, 패턴 비교: 티치인 및 패턴 검출, 그레이 
레벨, 명도: 명도 평가, 대비: 대비 평가, 바코드: 1D 바코드 - 
EAN, UPC, RSS, 2/5 인터리브, 2 / 5 인더스트리얼, Code 32, 
Code 39, Code 93, Code 128, GS1, Pharmacode, Codabar, 
데이터 코드: 2D 코드 - ECC200, QR 코드, PDF 417, OCR: 광

학 문자 인식

일반 사이클 시간 ※2

패턴 비교 20ms,
밝기 2ms,
대비 2ms,

그레이 레벨 2ms,
바코드 30ms,

데이터 코드 40ms,
OCR 문자당 15ms

전기 데이터

동작 전압, +U
B

18 ~ 26.4 V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA

소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호

지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초

출력 PNP / NPN (전환 가능)

최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)

입력 PNP / NPN High > U
B
-1 V, 낮음 < 3V

입력 저항 > 20 kΩ

인코더 입력 High > 4V

인터페이스
Ethernet (LAN), RS422, RS232,

EtherNet/IP,PROFINET

입력 / 출력
2x 입력, 4x 출력

4x 선택 가능 입력/출력

기계적인 데이터
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

V20 Code Reader / OCR / 12mm
사양

치수

F.O.V. 및 피사계 심도

치수 65x45x45mm ※3 (플러그 제외)

보호 등급 IP 67

소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱

소재, 전면 화면 플라스틱

주위 온도: 동작 0 ~ +50℃  ※2

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃ ※2

무게 약 160g

플러그 연결
전원 및 I/O M12 12핀

Ethernet M12 4핀
데이터 M12 5핀

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

조명 부품 번호 제품 번호

백색 V20-CR-P2-W12 536-91005

적색 V20-CR-P2-R12 536-91006

적외선 V20-CR-P2-I12 536-91007

※1 최대 리플 < 5 V
SS

※2 VGA 해상도 (640 x 480픽셀)
※3 80% 공기 습도, 응결 없을 것
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F.O.V.(Field of view) 피사계 심도: 일반
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포맷 4:3

액세서리

·연결 케이블

·조명

·브라켓

·인터페이스 액세서리
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V20 Code Reader Color / OCR / 12mm
Vision Sensor

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와 
 1D 바코드 판독

·컬러 이미지의 코드 판독

·까다로운 환경 내
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구

·한번의 스캔으로 유사한 코드 및
 다른 종류의 코드 동시에 판독

·OCR 광학 문자 판독

사양

광학 데이터

해상도 1280 x 1024픽셀

CMOS 1/1.8“, 컬러

내장 렌즈, 초점 거리 12mm, 조정 가능한 초점 위치

조정 범위 30mm ~ 무한대 

내장 조명 백색, LED

최소 F.O.V., X x Y 16 x 13mm ※2

기능

작업 수 / 감지기 수 최대 255 / 최대 255

감지기 패턴 비교, 대비, 명도, 그레이 레벨, 바코드, 데이터 코드, OCR

특성

X / Y 포지션 트래킹, 패턴 비교: 티치인 및 패턴 검출, 
그레이 레벨, 명도: 명도 평가, 대비: 대비 평가, 

바코드: 1D 바코드 - EAN, UPC, RSS, 2 / 5 인터리브, 2 / 5 
인더스트리얼, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, GS1, 
Pharmacode, Codabar , 데이터 코드: 2D 코드 - ECC200, QR 
코드, PDF 417, OCR: 광학 문자 인식, 컬러 영역: 설정 가능 2D 

컬러 검사, 컬러 리스트: 가장 유사한 색상 검출

일반 사이클 시간 ※2

패턴 비교 20ms
밝기 2ms
대비 2ms

그레이 레벨 2ms
바코드 30ms

데이터 코드 40ms
OCR 문자당, 컬러 값  15ms

컬러 영역 30ms
컬러 리스트 2ms

전기 데이터

동작 전압, +U
B

18 ~ 26.4 V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA

소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호

지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초

출력 PNP / NPN (전환 가능)

최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)

입력 PNP / NPN High > U
B
-1 V, 낮음 < 3V

입력 저항 > 20kΩ

인코더 입력 High > 4V

인터페이스
Ethernet (LAN), RS422, RS232,

EtherNet/IP,PROFINET

입력/출력
2x 입력, 4x 출력

4x 선택 가능 입력/출력
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

V20 Code Reader Color / OCR / 12mm
사양

치수

F.O.V. 및 피사계 심도

기계적인 데이터
치수 65x45x45mm ※3 (플러그 제외)

보호 등급 IP 67

소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱

소재, 전면 화면 플라스틱

주위 온도: 동작 0 ~ +50℃  ※2

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃  ※2

무게 약 160g

플러그 연결
전원 및 I/O M12 12핀

Ethernet M12 4핀
데이터 M12 5핀

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

조명 부품 번호 제품 번호

백색 V20C-CR-P2-W12 536-91027

※1 최대 리플 < 5V
SS

※2 VGA 해상도 (640 x 480픽셀)
※3 80% 공기 습도, 응결 없을 것
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F.O.V.(Field of view) 피사계 심도: 일반
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초점 심도: 일반

객체 크기
초점 거리: 12mm
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포맷 4:3

액세서리

·연결 케이블

·조명

·브라켓

·인터페이스 액세서리
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V20 Code Reader / OCR / C-mount
Vision Sensor

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와 
 1D 바코드 판독

·코드 판독과 물체 감지 기능을 동시에 수행

·까다로운 환경 내
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구

·한번의 스캔으로 유사한 코드 및
 다른 종류의 코드 동시에 판독

·OCR 광학 문자 판독

사양

광학 데이터

해상도 1280 x 1024픽셀

CMOS 1/1.8″, 모노크롬

내장 렌즈, 초점 거리 C-마운트

조정 범위 렌즈에 따라 다름

내장 조명 없음

최소 F.O.V., X x Y 렌즈에 따라 다름

기능

작업 수 / 감지기 수 최대 255 / 최대 255

감지기
패턴 비교, 대비, 명도,

그레이 레벨, 바코드, 데이터 코드, OCR

특성

X / Y 포지션 트래킹, 패턴 비교: 티치인 및 패턴 검출, 그레
이 레벨, 명도: 명도 평가, 대비: 대비 평가, 바코드: 1D 바코
드 - EAN, UPC, RSS, 2 / 5 인터리브, 2 / 5 인더스트리얼, 

Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, GS1, Pharmacode, 
Codabar, 데이터 코드: 2D - ECC200, QR 코드, PDF 417, 

OCR: 광학 문자 인식 

일반 사이클 시간 ※2

패턴 비교 20ms,
밝기 2ms,

대비 2ms, 그레이 레벨 2ms,
바코드 30ms,

데이터 코드 40ms,
OCR 문자당 15ms

전기 데이터

동작 전압, +U
B

18 ~ 26.4V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA

소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호

지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초

출력 PNP / NPN (전환 가능)

최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)

입력 PNP / NPN High > U
B
-1 V, 낮음 < 3V

입력 저항 > 20 kΩ

인코더 입력 High > 4V

인터페이스 Ethernet (LAN), RS422, RS232, EtherNet / IP,PROFINET

입력 / 출력
2x 입력, 4x 출력

4x 선택 가능 입력/출력

기계적인 데이터
치수 65x45x45mm ※3 (플러그 제외)

보호 등급 IP 65 ※3

소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

22
.6

5

1”
32

 U
N 

2B

M
12

x1

6412.7 1.7

광학적 축

45

1413.1

31.9

11
.6

31
.4

43
2

22.5

부품 번호 제품 번호

V20-CR-A2-C 536-91000

V20 Code Reader / OCR / C-mount
사양

치수

렌즈 옵션

소재, 전면 화면 플라스틱

주위 온도: 동작 0 ~ +50℃ ※4

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃ ※4

무게 약 160g

플러그 연결
공급 및 I/O M12, 12핀

Ethernet M12, 4핀
데이터 M12, 5핀

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

※1 최대 리플 < 5 V
SS

※2 VGA 해상도 (640 x 480픽셀)
※3 LPT45 C-마운트 보호 케이스와 함께
※4 80% 공기 습도, 응결 없을 것

LO C 8 LO C 12 LO C 16 LO C 25 LO C 35 LO C 50 LO C 75

초점 거리 8mm 12mm 16mm 25mm 35mm 50mm 75mm

제품 번호 
526-
51513

526-
51514

526-
51515

526-
51516

526-
51525

526-
51113

526-
51116

렌즈

액세서리

·연결 케이블

·조명

·렌즈

·브라켓

·인터페이스 액세서리
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V10 Code Reader / 6mm
Vision Sensor

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와 
 1D 바코드 판독

·까다로운 환경 내
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구

사양

광학 데이터

해상도 736x480픽셀

CMOS 1 / 3″, 모노크롬

내장 렌즈, 초점 거리 6mm, 조정 가능한 초점 위치

조정 범위 6mm ~ 무한대 

내장 조명 백색, 적색, 적외선 LED

최소 F.O.V., X x Y 5x4mm ※2

기능

작업 수 / 감지기 수 8 / 2

감지기 바코드 / 데이터 코드

특성

UPC, RSS, 2 / 5 인터리브,
2 / 5 인더스트리얼, Code 32, Code 39, Code 93, Code 

128, GS1, Pharmacode, Codabar , 데이터 코드: 2D 코드 -  
ECC200, QR 코드, PDF 417

일반 사이클 시간
바코드 30ms,

데이터 코드 40ms

전기 데이터

동작 전압, +U
B

18 ~ 26.4V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA

소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호

지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초

출력 PNP / NPN (전환 가능)

최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)

입력 PNP / NPN High > U
B
-1 V, 낮음 < 3V

입력 저항 > 20kOhm

인터페이스 Ethernet (LAN), RS422, RS232, EtherNet/IP,PROFINET

입력 / 출력
2x 입력, 4x 출력

2x 선택 가능 입력/출력

기계적인 데이터
치수 65x45x45mm ※3 (플러그 제외)

보호 등급 IP 67

소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱

소재, 전면 화면 플라스틱

주위 온도: 동작 0 ~ +50℃ ※2

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃ ※2

무게 약 160g

플러그 연결
전원 및 I/O M12, 12핀, Ethernet M12, 4핀

데이터 M12, 5핀
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

조명 피사계 심도 부품 번호 제품 번호

백색 일반 V10-CR-S1-W6 535-91034

백색 증대 V10-CR-S1-W6D 535-91036

적색 일반 V10-CR-S1-R6 535-91038

적색 증대 V10-CR-S1-R6D 535-91040

적외선 일반 V10-CR-S1-I6 535-91042

적외선 증대 V10-CR-S1-I6D 535-91044

V10 Code Reader / 6mm
사양

치수

F.O.V. 및 피사계 심도

※1 최대 리플 < 5 V
SS

※2 80% 공기 습도, 응결 없을 것

30.5

22
.6

5

30
.5

M
12

x1

12.7 64

광학적 축

45

1413.1

31.9

11
.6

31
.4

43
2

22.5

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

액세서리

·연결 케이블

·조명

·브라켓

·인터페이스 액세서리

피사계 심도: 증대

F.O.V.(Field of view) 피사계 심도: 일반
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V10 Code Reader / 12mm
Vision Sensor

사양

광학 데이터

해상도 736x480픽셀

CMOS 1/3”, 모노크롬

내장 렌즈, 초점 거리 12mm, 조정 가능한 초점 위치

조정 범위 30mm ~ 무한대 

내장 조명 백색, 적색, 적외선 LED

최소 F.O.V., X x Y 8x6mm ※2

기능

작업 수 / 감지기 수 8/2

감지기 바코드 / 데이터 코드

특성

바코드: 1D 바코드 - 
EAN, UPC, RSS, 2 / 5 인터리브,

2 / 5 인더스트리얼, Code 32, Code 39, Code 93, Code 
128, GS1, Pharmacode, Codabar, 데이터 코드: 2D 코드 -  

ECC200, QR 코드, PDF 417

일반 사이클 시간
바코드 30ms,

데이터 코드 40ms

동작 데이터

동작 전압, +U
B

18 ~ 26.4V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA

소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호

지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초

출력 PNP / NPN (전환 가능)

최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)

입력 PNP / NPN High > U
B
-1 V, 낮음 < 3V

입력 저항 > 20kOhm

인터페이스
Ethernet (LAN), RS422, RS232,

EtherNet / IP, PROFINET

입력 / 출력
2x 입력, 4x 출력

2x 선택 가능 입력/출력

기계적인 데이터
치수 65x45x45mm ※3 (플러그 제외)

보호 등급 IP 67

소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱

소재, 전면 화면 플라스틱

주위 온도: 동작 0 ~ +50℃ ※2

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃ ※2

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와 
 1D 바코드 판독

·까다로운 환경 내
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구



1129www.ekais.kr

바코드

스캐너

1129

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

F.O.V.(Field of view) 피사계 심도: 일반

피사계 심도: 증대

V10 Code Reader / 12mm
사양

치수

F.O.V. 및 피사계 심도

기계적인 데이터
무게 약 160g

플러그 연결
공급 및 I/O M12, 12핀

Ethernet M12, 4핀
데이터 M12, 5핀

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

※1 최대 리플 < 5 V
SS

※2 80% 공기 습도, 응결 없을 것

30.5

22
.6

5

30
.5

M
12

x1

12.7 64

광학적 축

45

1413.1

31.9

11
.6

31
.4

43
2

22.5

조명 피사계 심도 부품 번호 제품 번호

백색 일반 V10-CR-S1-W12 535-91035

백색 증대 V10-CR-S1-W12D 535-91037

적색 일반 V10-CR-S1-R12 535-91039

적색 증대 V10-CR-S1-R12D 535-91041

적외선 일반 V10-CR-S1-I12 535-91043

적외선 증대 V10-CR-S1-I12D 535-91045

액세서리

·연결 케이블

·조명

·브라켓

·인터페이스 액세서리
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V10 Code Reader / 25mm
Vision Sensor

사양

광학 데이터

해상도 736x480픽셀

CMOS 1/3”, 모노크롬

내장 렌즈, 초점 거리 25mm, 조정 가능한 초점 위치

조정 범위 140mm ~ 무한대 

내장 조명 백색, 적색, 적외선 LED

최소 F.O.V., X x Y 18x14mm ※2

기능

작업 수 / 감지기 수 8 / 2

감지기 바코드 / 데이터 코드

특성

바코드: 1D 바코드 - EAN, UPC, RSS, 2/5 인터리브,
2 / 5 인더스트리얼, Code 32, Code 39, Code 93, Code 

128, GS1, Pharmacode, Codabar , 데이터 코드: 2D 코드 -  
ECC200, QR 코드, PDF 417

일반 사이클 시간
바코드 30ms,

데이터 코드 40ms

전기 데이터

동작 전압, +U
B

18 ~ 26.4V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA

소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호

지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초

출력 PNP / NPN (전환 가능)

최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)

입력 PNP / NPN High > U
B
-1 V, 낮음 < 3V

입력 저항 > 20kOhm

인코더 입력 High > 4V

인터페이스 Ethernet (LAN), RS422, RS232, EtherNet/IP,PROFINET

입력 / 출력
2x 입력, 4x 출력

2x 선택 가능 입력/출력

기계적인 데이터
치수 65x45x45mm ※3 (플러그 제외)

보호 등급 IP 67

소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱

소재, 전면 화면 플라스틱

주위 온도: 동작 0 ~ +50℃ ※2

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃ ※2

무게 약 160g

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와 
 1D 바코드 판독

·까다로운 환경 내
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

조명 피사계 심도 부품 번호 제품 번호

백색 일반 V10-CR-S2-W25 535-91088

적색 일반 V10-CR-S2-R25 535-91089

적외선 일반 V10-CR-S2-I25 535-91090

V10 Code Reader / 25mm
사양

치수

F.O.V. 및 피사계 심도

플러그 연결
공급 및 I/O M12, 12핀

Ethernet M12, 4핀
데이터 M12, 5핀

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

※1 최대 리플 < 5V
SS

※2 80% 공기 습도, 응결 없을 것

30.5

22
.6

5

30
.5

M
12

x1

12.7 64

광학적 축

45

1413.1

31.9

11
.6

31
.4

43
2

22.5

액세서리

·연결 케이블

·조명

·브라켓

·인터페이스 액세서리

F.O.V.(Field of view) 피사계 심도: 일반
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V10 Code Reader / 6mm
Vision Sensor

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와
 1D 바코드 판독

·코드 판독과 물체 감지 기능을 동시에 수행

·까다로운 환경 내 
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구

·한번의 스캔으로 유사한 코드 및
 다른 종류의 코드 동시에 판독

사양

광학 데이터

해상도 736x480픽셀

CMOS 1/3”, 모노크롬

내장 렌즈, 초점 거리 6mm, 조정 가능한 초점 위치

조정 범위 6mm ~ 무한대 

내장 조명 백색, 적색, 적외선 LED

최소 F.O.V., X x Y 5 x 4mm ※2

기능

작업 수 / 감지기 수 최대 255 / 최대 255

감지기
패턴 비교, 대비, 명도,

그레이 레벨, 바코드, 데이터 코드

등록 정보

X / Y 포지션 트래킹, 패턴 비교: 티치인 및 패턴 검출, 그레이 
레벨, 명도: 명도 평가, 대비: 대비 평가, 바코드: 1D 바코드 -  

EAN, UPC, RSS, 2 / 5 인터리브,
2 / 5 인더스트리얼, Code 32, Code 39, Code 93, Code 

128, GS1, Pharmacode, Codabar, 데이터 코드: 2D 코드 -  
ECC200, QR 코드, PDF 417

일반 사이클 시간

패턴 비교 20ms,
밝기 2ms, 대비 2ms,

그레이 레벨 2ms, 바코드 30ms,
데이터 코드 40ms

전기 데이터

동작 전압, +U
B

18 ~ 26.4V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA

소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호

지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초

출력 PNP / NPN (전환 가능)

최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)

입력 PNP / NPN High > U
B
-1 V, 낮음 < 3V

입력 저항 > 20kOhm

인코더 입력 High > 4V

인터페이스 Ethernet (LAN), RS422, RS232, EtherNet/IP,PROFINET

입력 / 출력
2x 입력, 4x 출력

4x 선택 가능 입력/출력

기계적인 데이터
치수 65x45x45mm ※3 (플러그 제외)

보호 등급 IP 67 ※2

소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱

소재, 전면 화면 플라스틱
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

피사계 심도: 증대

F.O.V.(Field of view) 피사계 심도: 일반

V10 Code Reader / 6mm
사양

치수

F.O.V. 및 피사계 심도

주위 온도: 동작 0 ~ +50℃ ※2

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃ ※2

무게 약 160g

플러그 연결
공급 및 I/O M12, 12핀

Ethernet M12, 4핀
데이터 M12, 5핀

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

※1 최대 리플 < 5 V
SS

※2 80% 공기 습도, 응결 없을 것

조명 피사계 심도 부품 번호 제품 번호

백색 일반 V10-CR-A1-W6 535-91021

백색 증대 V10-CR-A1-W6D 535-91023

적색 일반 V10-CR-A1-R6 535-91025

적색 증대 V10-CR-A1-R6D 535-91027

적외선 일반 V10-CR-A1-I6 535-91029

적외선 증대 V10-CR-A1-I6D 535-91031
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액세서리

·연결 케이블

·조명

·브라켓

·인터페이스 액세서리
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V10 Code Reader / 12mm
Vision Sensor - VISOR V10 Code Reader

사양

광학 데이터

해상도 736x480픽셀

CMOS 1/3”, 모노크롬

내장 렌즈, 초점 거리 12mm, 조정 가능한 초점 위치

조정 범위 30mm ~ 무한대 

내장 조명 백색, 적색, 적외선 LED

최소 F.O.V., X x Y 8 x 6mm ※2

기능

작업 수 / 감지기 수 최대 255 / 최대 255

감지기
패턴 비교, 대비, 명도,

그레이 레벨, 바코드, 데이터 코드

등록 정보

X / Y 포지션 트래킹, 패턴 비교: 티치인 및 패턴 검출, 그레
이 레벨, 명도: 명도 평가, 대비: 대비 평가, 바코드: 1D 바코
드 - EAN, UPC, RSS, 2 / 5 인터리브, 2 / 5 인더스트리얼, 

Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, GS1, Pharmacode, 
Codabar, 데이터 코드: 2D 코드 - ECC200, QR 코드, PDF 417

일반 사이클 시간

패턴 비교 20ms,
밝기 2ms, 대비 2ms,

그레이 레벨 2ms, 바코드 30ms,
데이터 코드 40ms

전기 데이터

동작 전압, +U
B

18 ~ 26.4V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA

소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호

지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초

출력 PNP / NPN (전환 가능)

최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)

입력 PNP / NPN High > U
B
-1 V, 낮음 < 3V

입력 저항 > 20kOhm

인코더 입력 High > 4V

인터페이스 Ethernet (LAN), RS422, RS232, EtherNet/IP,PROFINET

입력 / 출력
2x 입력, 4x 출력

4x 선택 가능 입력/출력

기계적인 데이터
치수 65x45x45mm ※3 (플러그 제외)

보호 등급 IP 67

소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱

소재, 전면 화면 플라스틱

주위 온도: 동작 0 ~ +50℃ ※2

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와
 1D 바코드 판독

·코드 판독과 물체 감지 기능을 동시에 수행 

·까다로운 환경 내 
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구

·한번의 스캔으로 유사한 코드 및
 다른 종류의 코드 동시에 판독
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

V10 Code Reader / 12mm
사양

치수

F.O.V. 및 피사계 심도

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃ ※2

무게 약 160g

플러그 연결
공급 및 I/O M12, 12핀

Ethernet M12, 4핀
데이터 M12, 5핀

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

※1 최대 리플 < 5 V
SS

※2 80% 공기 습도, 응결 없을 것

조명 피사계 심도 부품 번호 제품 번호

백색 일반 V10-CR-A1-W12 535-91022

백색 증대 V10-CR-A1-W12D 535-91024

적색 일반 V10-CR-A1-R12 535-91026

적색 증대 V10-CR-A1-R12D 535-91028

적외선 일반 V10-CR-A1-I12 535-91030

적외선 증대 V10-CR-A1-I12D 535-91032
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액세서리

·연결 케이블

·조명

·브라켓

·인터페이스 액세서리

F.O.V.(Field of view) 피사계 심도: 일반

피사계 심도: 증대
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V10 Code Reader / 25mm
Vision Sensor - VISOR V10 Code Reader

사양

광학 데이터

해상도 736x480픽셀

CMOS 1/3”, 모노크롬

내장 렌즈, 초점 거리 25mm, 조정 가능한 초점 위치

조정 범위 140mm ~ 무한대 

내장 조명 백색, 적색, 적외선 LED

최소 F.O.V., X x Y 18x14mm ※2

기능

작업 수 / 감지기 수 최대 255 / 최대 255

감지기
패턴 비교, 대비, 명도,

그레이 레벨, 바코드, 데이터 코드

특성

X / Y 포지션 트래킹, 패턴 비교: 티치인 및 패턴 검출, 그레
이 레벨, 명도: 명도 평가, 대비: 대비 평가, 바코드: 1D 바코
드 - EAN, UPC, RSS, 2 / 5 Interlea- ved, 2 / 5 인더스트리
얼, Code 32, Code 39, Code 93,Code 128,GS1,Pharmaco-
de,Codabar, 데이터 코드 - 2D 코드: ECC200, QR 코드, PDF 

417

일반 사이클 시간

패턴 비교 20ms,
명도 2ms,
대비 2ms,

그레이 레벨 2ms,
바코드 30ms,

데이터 코드 40ms

전기 데이터

동작 전압, +U
B

18 ~ 26.4V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA

소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호

지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초

출력 PNP / NPN (전환 가능)

최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)

입력 PNP / NPN High > U
B
-1 V, 낮음 < 3V

입력 저항 > 20kOhm

인코더 입력 High > 4V

인터페이스 Ethernet (LAN), RS422, RS232, EtherNet/IP,PROFINET

입력 / 출력
2x 입력, 4x 출력

4x 선택 가능 입력/출력

기계적인 데이터
치수 65x45x45mm ※3 (플러그 제외)

보호 등급 IP 67

소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스)와
 1D 바코드 판독

·코드 판독과 물체 감지 기능을 동시에 수행 

·까다로운 환경 내
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구

·한번의 스캔으로 유사한 코드 및
 다른 종류의 코드 동시에 판독
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너

F.O.V.(Field of view) 피사계 심도: 일반

조명 전원 ON 후 약 13초 부품 번호 제품 번호

백색 일반 V10-CR-A2-W25 535-91084

적색 일반 V10-CR-A2-R25 535-91085

적외선 일반 V10-CR-A2-I25 535-91086

V10 Code Reader / 25mm
사양

치수

F.O.V. 및 피사계 심도

소재, 전면 화면 플라스틱

주위 온도: 동작 0 ~ +50℃ ※2

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃ ※2

무게 약 160g

플러그 연결
공급 및 I/O M12, 12핀

Ethernet M12, 4핀
데이터 M12, 5핀

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

※1 최대 리플 < 5V
SS

※2 80% 공기 습도, 응결 없을 것
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액세서리

·연결 케이블

·조명

·브라켓

·인터페이스 액세서리
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

머신비전

비전센서

독립형비전시스템

보드형비전시스템

바코드스캐너

V10 Code Reader / C-mount
Vision Sensor - VISOR V10 Code Reader

·모든 일반 2D 코드(ECC 200 데이터 매트릭스와
 1D 바코드 판독

·코드 판독과 물체 감지 기능을 동시에 수행 

·까다로운 환경 내
 부실한 코드의 신뢰성 있는 코드 판독

·PC와 PLC 환경 간편 연결 도구

·한번의 스캔으로 유사한 코드 및
 다른 종류의 코드 동시에 판독

사양

광학 데이터

해상도 736 x 480픽셀

CMOS 1/3”, 모노크롬

내장 렌즈, 초점 거리 C-마운트

조정 범위 렌즈에 따라 다름

내장 조명 없음

최소 F.O.V., X x Y 렌즈에 따라 다름

기능

작업 수 / 감지기 수 최대 255 / 최대 255

감지기
패턴 비교, 대비, 명도,

그레이 레벨, 바코드, 데이터 코드

특성

X/Y 포지션 트래킹, 패턴 비교: 티치인 및 패턴 검출, 그레이 
레벨, 명도: 명도 평가, 대비: 대비 평가, 바코드: 1D 바코드 

-  EAN, UPC, RSS, 2/5 인터리브, 2/5 인더스트리얼, Code 32, 
Code 39, Code 93, Code 128, GS1, Pharmacode, Codabar, 

데이터 코드: 2D 코드 - ECC200, QR 코드, PDF 417

일반 사이클 시간

패턴 비교 20ms,
밝기 2ms,
대비 2ms,

그레이 레벨 2ms,
바코드 30ms,

데이터 코드 40ms

전기 데이터

동작 전압, +U
B

18 ~ 26.4V DC ※1

소비 전류(조명, I/O 제외) ≤ 120mA

소비 전류 (I/O 제외) ≤ 200mA

보호 회로
역극성 보호, U

B
 /

모든 출력 단락 회로 보호

지연 전원 켜짐 전원 ON 후 약 13초

출력 PNP / NPN (전환 가능)

최대 출력 전류 (출력당) 50mA, 100mA (핀 12)

입력 PNP / NPN High > U
B
-1 V, 낮음 < 3V

입력 저항 > 20 kOhm

인코더 입력 High > 4V

인터페이스 Ethernet (LAN), RS422, RS232, EtherNet/IP,PROFINET

입력 / 출력
2x 입력, 4x 출력

4x 선택 가능 입력/출력

기계적인 데이터
치수 65x45x45mm ※3 (플러그 제외)

보호 등급 IP 65 ※2

소재, 하우징 알루미늄, 플라스틱

소재, 전면 화면 플라스틱
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센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F-70

OPF4100E

VISOR Code Reader

바코드스캐너
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부품 번호 제품 번호

V10-CR-A1-C 535-91033

V10 Code Reader / C-mount
사양

치수

렌즈 옵션

주위 온도: 동작 0 ~ +50℃ ※3

주위 온도: 보관 -20 ~ +60℃ ※3

무게 약 160g

플러그 연결
공급 및 I/O M12, 12핀

Ethernet M12, 4핀
데이터 M12, 5핀

내진성 및 내충격성 EN 60947-5-2

※1 최대 리플 < 5V
SS

※3 LPT45 C-마운트 보호 케이스와 함께
※4 80% 공기 습도, 응결 없을 것

LO C 8 LO C 12 LO C 16 LO C 25 LO C 35 LO C 50 LO C 75

초점 거리 8mm 12mm 16mm 25mm 35mm 50mm 75mm

제품 번호 
526-
51513

526-
51514

526-
51515

526-
51516

526-
51525

526-
51113

526-
51116

렌즈

액세서리

·연결 케이블

·조명

·렌즈

·브라켓

·인터페이스 액세서리


