
150 7.2725.14

193

(2
38

.5
)

13
6.

5 19
5.

5

100.5 7.7

116.5

168 29

10 10

1.5

70

39

9.
4

(4
)

30

68 - 92

16
6.

5

ø5
2

ø5
1

ø6
5

ø7
3

ø7
7

35 1/4-20 UNC (Depth: 6)
Camera tripod screw (JIS B 7103)

M49x0.75, Depth: 5

Tool taps
(3-M4, Depth: 6)

분광방사계/색채휘도계
Sp

ec
tro

ra
di

om
ete

r



150 7.2725.14

193

(2
38

.5
)

13
6.

5 19
5.

5

100.5 7.7

116.5

168 29

10 10

1.5

70

39

9.
4

(4
)

30

68 - 92

16
6.

5

ø5
2

ø5
1

ø6
5

ø7
3

ø7
7

35 1/4-20 UNC (Depth: 6)
Camera tripod screw (JIS B 7103)

M49x0.75, Depth: 5

Tool taps
(3-M4, Depth: 6)

분광방사계/색채휘도계 P. 1230

SR-5000

UA-200 / UA-200A

1232~1233

1234~1240

  



1232

분광

방사계

색채

휘도계

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

광학·측정기기

2D 프로파일측정기

3D 표면측정기

3D 스캐너

분광방사계/색채휘도계

현미경

1232 SR-5000
Spectroradiometer

· 380~780㎚ 각 파장별 특성을 면적 단위로 확인

· OLED, LCD, LED 등 모든 발광체의 휘도, 색도, 
  얼룩  및 분광 스펙트럼 평가

· 1㎚ 단위 스펙트럼 분석 및 측정

· 1376x1024 픽셀 수광 소자 적용

· 휘도 ±2%, 색도 ±0.002 [±0.005]의 
  측정 정밀도 구현

· 외부 조명 적용 시 일반 표면의 스펙트럼 분석 가능

· L, xy, u’v’, L*a*b*, L*u*v*, XYZ, 
  스펙트럼, CCT, duv 출력 지원

레퍼런스급 초고정밀 
2D 스펙트럼 분석시스템
포인트 방식에서 탈피한 2D 방식으로 디스플레이에 특화된 초고정밀 분광휘도계는 강력한 데이터 분석 소프트웨어를 사용하여 1nm 
스펙트럼 기술로 고정밀도로 정확하게 측정합니다. 펙트럼과 같이 상세한 정보를 포함하는 이미지를 분석함으로써 전 산업별 다양한 
어플리케이션에 대응합니다.

LCD, OLED 
재료의 휘도, 색도, 광 스펙트럼 값

자동차의 미터계 
실내의 빛 (외관)에 대한 방출 스펙트럼 분포 특성값

페인트/도료
색상 쉐이딩 (농도)의 시각화에 대한 값

제약/의학 분석 및 응용 프로그램

제품 설명 및 특징

산업별 적용 분야

사양

사양 컬러 유리 표면 참고 *2
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SR-5000
사양

SR-5000

검파기 1.4 메가 픽셀 CCD 이미지 센서

대물 렌즈
표준 렌즈 : 초점 거리 f = 32㎜

표준 렌즈 + 부착 렌즈 : 초점 거리 f = 24㎜*1

측정 포인트 수 1376 × 1024

데이터 비트 14 비트

측정 범위 0.5 ~ 5,000,000cd / m2

파장 범위 380 ~ 780nm

스펙트럼 정밀도 ± 0.5nm (Hg 방출 라인 기준)

스펙트럼 대역폭 7nm (폭의 반값)

파장 분해능 	 1nm

휘도 직선성 ±2%(*2,*3)

색도 정확도 ±0.002(*2,*3,*6)

반복성

휘도 0.5%(*2,*4)

색도 0.001(*2,*5)

측정 시간 약 65초 이상

인터페이스 USB3.0 / 외부 트리거

전원 공급 장치 AC100 ~ 240V (50 / 60Hz) 전용 AC 어댑터 (표준 부속품)

소비 전력 약 20W

동작 조건 온도 : 5 ~ 35℃,  /  습도 : 85% RH 이하 (결로 없을 것)

외형 치수(돌출 부분 미포함)
표준 타입 : W162 × H202 × D373㎜ 

와이드 타입 : W162 × H202 × D407㎜

중량 약 5.5kg

*1  표준 렌즈 + 부착 렌즈
*2  표준 조명 A, 
*3  CCD 중심
*4  2σ이내
*5  최대값 - 최소값
*6  컬러 유리 표면 참고용  (O-55, Y-48, A-73B, IRA-05, T-44, R-61, B-46, V-44, G-54)

측정 영역

표준 렌즈

측정 거리 (㎜) 400 500 1000 1500 2000 2500

디스플레이 (inch)) 10.4 12.9 25.4 37.8 50.5 62.5

가로 (㎜) 211.1 262.7 516.8 770.3 1027.0 1271.6

세로 (㎜) 157.6 196.0 385.8 574.9 766.6 949.1

와이드 렌즈

측정 거리 (㎜) 400 500 1000 1500 2000 2500

디스플레이 (inch) 14.4 17.6 34.2 50.7 67.3 83.7

가로 (㎜) 292.4 359.2 696.6 1031.4 1369.4 1704.4

세로 (㎜) 218.2 268.1 519.9 769.8 1022.1 1272.2
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● 판정 조건 영역에서 OK / NG 판정이 가능합니다.

● 측정점은 다각형, 정사각형 및 원으로 선택할 수 있습니다.
● 다양한 계기판 및 디자인 디스플레이가 가능하여
   유연하게 측정할 수 있습니다.

 
UA-200은 사용자 호스트 PC를 통해 제어할 수 있습니다.

● UA-CORE SDK (표준 액세서리 소프트웨어) 
   개발 키트는 헤더 파일과 제어할 라이브러리로 구성됩니다.
    사용자 소프트웨어를 개발하는 데 
    필요한 모듈을 제공하면, 사용자는 네트워크 프로그램
    (소켓 통신 프로그램)을 라이브러리 기능을 통해 생성할 수 있습니다.

    사용자는 통신 프로그램에 구애받지 않고 소프트웨어를 개발할 수
    있습니다. 네트워크 상의 두 개 이상의 UA-200은 동시다발적으로 
    제어 가능합니다.

● 밝은 영역에서 여러 포인트 지정 
   ->임계값을 기준으로 지정된 영역에서 밝은 점을 추출하고 
    자동으로 측정합니다.

● 표준 화이트 보드 및 실제 측정 데이터를 계산하여 객체 
   색상값을 표시할 수 있습니다.

● 새로운 방식의 XYZ 광학 필터는 감도가 컬러 매칭 기능과
   유사하여 ±0.008*1 이내의 높은 색도의 정확도를 구현
   할 수 있습니다.  *1 표준 조도 A + 컬러 필터.

● ±0.003 (1cd/m2 이상), ±0.005 (0.05 ~ 1cd/m2)*2

     *2 표준 조도 A의 색도 정확도

● 최적의 알고리즘으로 측정 시간을 단축할 수 있습니다.
   *3 휘도 측정

● 1280x960 분해능

● 64×64 (최대) 영역으로 분할하고 각 영역에 
   보정 계수를 적용합니다.

● 점멸하는 빛을 측정할 때에도 주파수를 설정하여 안정된
   측정 데이터를 얻을 수 있습니다.*4   
   *4  50 ~ 240Hz

● 기울어진 이미지 수정

● 설정에서 기울기 보정 설정을 지정하면
   후속 측정 시 이미지가 자동으로 수정됩니다.

UA-200 / UA-200A
Illuminance Meter

· 신개발 광학 필터 ±0.008 이내 높은 색도 정밀성 구현

· 측정 시간 1초 : 최적화 알고리즘에의한 측정 시간 단축

· 1.4 메가 픽셀 CCD/1376×1024 해상도

· 고휘도 버전 10-50,000cd/m2

· 표준, 와이드, 텔레스코픽 렌즈 등 3종의 렌즈 변형 가능

2D 색채 휘도계 UA-200/ UA-200A 시리즈 
초 저휘도 측정 “업계 최고 수준의 성능”

■ 밀리미터 단위로 높은

■ 밀리미터 단위로 높은

■ 개체 색상 모드( L *a *b *, 색조 - 채도)

■ OK/NG 판정 기능

■ 최단 측정 시간 1초 *3

■ 1.3 메가 픽셀 CCD

■ 다중 영역 수정

■ 주파수 설정

■ 대각선 보정

UA-200

제품 설명 및 특징

■ SDK*5 는 표준 옵션입니다. *5  소프트웨어 개발 키트

■ 여러 포인트 추출 및 측정
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UA-200 / UA-200A

■ 레이어 기능
      ● 광대한 범위 내에서 헤드 라이트와 DRL로 
       사용되는 데에 있어 적합한 측정입니다. 
       (주간에는 러닝램프로 작동)

■ 높은 색상 정확도
       ● 신개발 XYZ 광학 필터는 감도가 컬러 매칭 기능과 매우 유사하여 높은 컬러를 구현할 수 
        있습니다.  ±0.005*1  이내의 정확도를 갖고 있습니다. *1  사양 RGBW의 LED 패널     

           ± 0.008*2    *2 표준 조도 A + 컬러 필터    

        ± 0.003 (1cd/m2 이상), ± 0.005 (0.005 ~ 1cd/m2)*3

                  *3 표준 조도 A의 색도 정확도

■ 1.4 메가 픽셀 CCD
      ● 1376 x 1280 분해능

UA-200

■ 높은 색도 정확도 구현
      ● UA-1000A는 
       0.005cd/m2 ~ 1,000,000cd/m2 까지
       넓은 휘도 범위를 대응합니다.

제품 설명 및 특징

정확도 휘도

0.005-1cd/m2 ±3.0%

1cd/m2 이상 ±2.0%

옵션 소프트웨어 Black Mura

용 평가 프로그램

Black Mura 평가 프로그램은 DFF의 OEM 작업 그룹인 Black Mura 표준에 부합하는 디스플레이 품질을 분석할 수 있습니다.

이 프로그램은 차량 디스플레이의 black mura(경사도: 주변 픽셀과의 차이)를 수량화할 수 
있으며 OK와 NG를 판별할 수 있습니다.

● 균일성과 경사도에 대한 평가.

•	 측정영역 자르기

•	 균일성, 경사도의 특징, 균일성에 대한 계산

•	 임계값을 통한 OK / NG 판별

● 측정 장비 평가 : 표준에 요구되는 조건 평가를 수행할 수 있습니다.

균일성
경사도

(Black Mura)

1 2

1.	 백색 이미지의 조도

2.	 흑색 이미지의 조도

3.	 백색 이미지의 조도 균일성

4.	 흑색 이미지의 조도 균일성

5.	 조도의 절대값  
(백색 이미지의 경사도)

6.	 조도의 절대값  
(흑색 이미지의 경사도)

7.	 조도의 상대값 (백색 이미지 / 백색값  
평균의 경사도)

8.	 조도의 상대값 (백색 이미지 / 흑색값  
평균의 경사도)

9.	 조도의 상대값 (흑색 이미지 / 백색값  
평균의 경사도)

10.	 조도의 상대값 (흑색 이미지 / 흑색값  
평균의 경사도)

다음 항목들은 BMP 혹은 CSV 
포맷으로 저장가능합니다.

[중앙부와 네 개의 코너 포인트]

[분해능의 연산]

[초점 비율의 절대값]

[균일성과 경사도의 특징]

1. 중앙부와 네 개의 코너 비교
(측정 조건의 평가)

2. 해상도 계산
(측정 조건의 평가)

3. 초점 계산
(측정 조건의 평가)

•	 유효 영역의 평균 조도 계산

•	 중심과 네 모서리인 각 영역의   
평균 조도 비교

•	 임계값에 의한 OK 또는 NG 판정

•	 실제 측정값과 샘플 해상도 사양간의 비교

•	 측정 장비 해상도 계산

•	 임계값에 의한 OK 또는 NG 판정

•	 백색, 흑색 이미지 및 스트라이프  
이미지의 실제 측정

•	 백색과 흑색 이미지 비교. 백색 스트라이프와 
흑색 스트라이프 이미지의 비교

•	 조도 비교 -> 초점 계산

•	 임계값에 의한 OK 또는 NG 판정
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분광

방사계

색채

휘도계

UA-200 / UA-200A

LCD, LCD 관련 재료, OLED 
재료의 휘도, 색도, 광 스펙트럼 값

자동차의 미터계 
자동차 혹은 차량 오디오 내부 패널의 
방출 스펙트럼에 대한 값

LED / OLED
조명의 휘도와 색도

■ 동작 조건

산업별 적용 분야

OLED 전구형 LED 램프 자동차 계기판 직선형 LED 램프

OS

Windows® 7 Ultimate (32bit/64bit)

Windows® 7 Professional (32bit/64bit)

Windows® 8.1 Pro (32bit/64bit)

Windows® 10 Pro (32bit/64bit)

CPU Intel® Core™ i5(쿼드 코어 이상) 2.8GHz 이상

메모리 4GB 이상

HDD 1GB 이상

LAN 포트
기가 이더넷 : 1포트
RS-232C 직렬 또는 USB1.1 : 사용할 때 다른 1포트 필요
색 보정을위한 기준 장비.

디스플레이 1,024x768 이상, 16,770,000 컬러 (32 비트) 이상

기타 CD-ROM 드라이브

* Microsoft 및 Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corp.의 등록 상표입니다.
* Intel Core는 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
*시트에 있는 다른 모든 회사 및 제품 이름은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

시스템 구성

UA-200 시리즈 본체

부착 광각 렌즈
AL-UA3

미세 조정
삼각대 헤드 S-4

삼각대 헤드
(삼각대 5N에 포함)

삼각대 5N
휴대용 케이스

랜 케이블 PC
소프트웨어

(표준 부속품)

AC 어뎁터

표준 패키지

• UA-200 시리즈 본체

• 부착용 광각 렌즈 AL-UA3
   * UA-200WS 및 UA-200AWS 만 해당

• AC 어댑터

• LAN 케이블

• CD-ROM (소프트웨어 / 사용 설명서 / SDK)

• 대물 렌즈용 렌즈 캡 

• 휴대용 케이스

1pce

1pce

1pce

1pce

1pce

1pce

1pce
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분광

방사계

색채

휘도계

■망원 타입용 ND 필터 (10x / 100x)

UA-200T 또는 UA-200AT의 측정 범위보다 높은 휘도를 측정할 때 

쓰이는 ND 필터입니다.

필터 2종 : 1) 1/100타입  

              2) 1/10타입

SR-5000

UA-200/UA-200A

분광방사계/색채휘도계

UA-200 / UA-200A
악세서리 (옵션)

■삼각대 5N

측정 대상의 광선을 단순화합니다.
● 최대 높이 : 1835㎜
● 최소 높이 : 585㎜
● 폴더 길이 : 810㎜
● 다리 부분 : 3단계
● 무게 : 약 4.8kg (삼각대 스탠드 포함)

■미세 조정 스탠드 S-4

수직 및 측면 광선을 단순화합니다.
● 고도각 : 40。
● 부각 : 80。
● 회전각 : 360。
● 무게 : 약 1.7kg

■망원 타입용 부착 렌즈 (AL-UA4)

화각을 넓히기 위해 대물렌즈인 UA-200T 또는 UA-200AT에 부착

UA-200TW 측정 영역 : 망원 렌즈 + 부착 렌즈, 초점 길이 : f = 14㎜

UA-200ATW 측정 영역 : 망원 렌즈 + 부착 렌즈, 초점 길이 : f = 14㎜

측정 길이(㎜) 400 500 1,000 1,500 2,000 2,500

디스플레이 사이즈 (inch) 7.5 9.0 16.5 24.1 31.7 39.2

수평 (㎜) 151.7 182.6 336.2 489.6 643.3 797.1

수직 (㎜) 113.8 136.9 252.1 367.2 482.5 597.8

측정 길이(㎜) 400 500 1,000 1,500 2,000 2,500

디스플레이 사이즈 (inch) 8.0 9.6 17.7 25.8 33.9 42.1

수평 (㎜) 163.1 196.3 361.4 526.3 691.5 856.9

수직 (㎜) 121.4 146.1 268.9 391.7 514.6 637.7

표준 소프트웨어

측정된 데이터는 스프레드시트 소프트웨어에 
붙여 넣을 수 있습니다.

* 라이브 뷰 / 가상 색상 뷰 / 분할 스폿 뷰 / 표준
 스폿 뷰 / 단면 뷰 

각 뷰의 측정 데이터*는 CSV, txt 또는 이미지 파일 
(BMP / JPG / PNG)로 저장할 수 있습니다. 
스프레드시트 소프트웨어에 붙여 넣을 수 있습니다.

아이콘/탭

가상 색상 보기

분할 스폿 보기

데이터 시트

윤곽선 보기

커서 위치의 휘도 및 
색도 데이터 표시

컬러 바

마우스 오른쪽 버튼 
클릭-설정

이미지 정보
측정 날짜
측정 영역
분해능

■ 표준 응용 소프트웨어는 측정 및 평가 작업을 지원합니다.

■ View 모드

1. 가상 색상 View / 그레이 스케일 3. 분할된 스폿 View

2. 윤곽이 보이는 View 4. 표준 스폿 View

소프트웨어의 색상 이미지와 16,384 단계의 그레이 
스케일은 측정 영역의 휘도와 색도에 있어 다르게 
나타납니다. 이러한 View는 측정의 단일화에 있어 
매우 적합합니다.

그리드 뷰 패턴으로 나뉘어진 이미지가 화면에 
나타납니다. 각각의 나뉜 영역에 있는 평균값이 모두 
연산되어 나타납니다.

이 화면의 경우, 각각의 3자극치의 프로파일을 나타
내기 위해 윤곽선을 사용합니다.

JEITA 기준(EIAJ ED-2522 / ED-2710)과 같은 
총 4개의 측정 기준이 사용됩니다. 사용자는 측정 
스폿 사이즈와 측정 스폿의 개수를 본인에 맞게 
조절할 수 있습니다.
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광학·측정기기

2D 프로파일측정기

3D 표면측정기

3D 스캐너

분광방사계/색채휘도계

현미경

분광

방사계

색채

휘도계

UA-200 / UA-200A

사양

* 1 : 표준 렌즈 + 부착 광각 렌즈
* 2 : 표준 광원 A의 경우
* 3 : CCD의 중심
* 4 : CCD의 중심

모델 UA-200S UA-200WS UA-200T UA-200AS UA-200AWS UA-200AT

대물 렌즈
표준 타입 광각 타입 망원 타입 표준 타입 광각 타입 망원 타입

초점 길이
f = 8㎜

초점 길이
f = 5㎜

초점 길이
f = 35㎜

초점 길이
f = 8㎜

초점 길이
f = 5㎜

초점 길이
f = 35㎜

측정기 1.3 메가 픽셀 CCD 이미지 센서 1.4 메가 픽셀 CCD 이미지 센서

유효 픽셀 1280×960 1376×1024

측정 범위 0.05 ~ 1,000,000 cd/m2 0.005 ~ 1,000,000 cd/m2

휘도 직선성 ±2% (1cd/m2 이상), ±3% (0.05 ~ 1cd/m2) ±2% (1cd/m2 이상), ±3% (0.005 ~ 1cd/m2)  *2, *3

색도 정확성

±0.003 (1cd/m2 이상), ±0.005 (0.05 ~ 1cd/m2) ±0.003 (1cd/m2 이상), ±0.005 (0.005 ~ 1cd/m2)  *2, *3

±0.008 ±0.008  *3, *7

±0.005  *8

면내 균일성
휘도 : ±2% 휘도 : ±2%  *2, *4

색도 : ±0.003 색도 : ±0.003  *2, *4

반복 정도
휘도 : 0.3% (1cd/m2 이상), 0.5% (0.05 ~ 1cd/m2) 휘도 : 0.3% (1cd/m2 이상), 0.5% (0.005 ~ 1cd/m2)  *5

색도 : 0.001 (1cd/m2 이상), 0.002 (0.05 ~ 1cd/m2)
색도 : 0.001 (1cd/m2 이상), 0.002 (0.05 ~ 1cd/m2), 

0.0035 (0.005 ~ 0.05cd/m2)  *6

측정 시간 약 1초 (휘도), 약 3초. (컬러) (100cd / m2, 데이터 전송 시간 포함) 약 1.5초 (휘도), 약 3.5초 (컬러) (100cd / m2, 데이터 전송 시간 포함)

안정성 휘도 : 1% 휘도 : 1%  *2, *3

재현성 휘도 : 2% 휘도 : 2%  *2, *3

온도 특성 휘도 : ±3% (25℃ 기준  0 ~ 40℃)

습도 특성 휘도 : ±3% (85% R.H 이하, 결로 없을것)

인터페이스 LAN (기가비트 이더넷)

전원 AC 100 - 240V (50/60Hz) / 전용 AC 어댑터 (표준 액세서리)

소비 전력 12V 24VA (PC 제외)

동작 조건 온도 : 0 ~ 40℃, 습도 : 85% R.H. 이하 (결로 없을것)

보관 조건 온도 : -5 ~ 50℃, 습도 : 85% R.H. 이하 (결로 없을것)

외형 치수
279.1(L)×162(W)

×194(H)㎜
311.1(L)×162(W)

×194(H)㎜ *1
307.1(L)×162(W)

×194(H)㎜
279.1(L)×162(W)

×194(H)㎜
311.1(L)×162(W)

×194(H)㎜ *1
307.1(L)×162(W)

×194(H)㎜

중량 약 3.9㎏ 약 4.12㎏ *1 약 4.45㎏ 약 3.9㎏ 약 4.12㎏ *1 약 4.45㎏

표준 소프트웨어

■ View 모드

5. 랜덤 스폿 View

7. x,y/u’, v’색도 다이어그램 View

9. 히스토그램 View

11. 시계열 그래프 View

6. 단면 View

8. 3D View

10. 썸네일 View

12. RGB View

최대 999개의 측정 스폿이 이미지에 나타날 수 
있습니다. 측정 스폿의 모양은 원형, 사각형, 
다각형에서 선택가능 합니다. 
(꼭짓점 개수 최대 127개)

스폿의 색도값은 x,y/u’v’다이어그램에 입력되며 
입력된 다이어그램은 확장될 수 있습니다.

통계 그래프는 수직축과 수평축의 3자극치 값에서의 
발생 빈도수를 의미합니다.

측정 데이터의 편차는 시간 차를 의미합니다.

단면 라인의 3자극치 값은 그래프로 나타납니다. 
단면 라인은 교차선 혹은 대각선에서 선택 
가능합니다. (최대 10개 선택가능)

측정영역의 3자극치는 3D로 표현됩니다.

숫자와 측정 데이터로 된 이미지 데이터는 썸네일 
형태로 나타납니다.

측정 대상체의 색상은 실물에 가깝게 나타납니다.

* 5 : 2σ에서
* 6 : 최대값 - 최소값
* 7 : 컬러 유리 (O-55, Y-48, A-73B, IRA-05, T-44, R-61, B-46, V-44, G-54)에서의 표면 휘도
* 8 : RGBW의 LED 패널 사양
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SR-5000

UA-200/UA-200A

분광방사계/색채휘도계

사양

측정 거리 (㎜) 300 400 500 1,000 1,500 2,000 2,500

디스플레이 크기 (inch) 8.9 11.6 14.2 27.6 40.9 54.1 67.5

가로 (㎜) 181.5 235.3 289.4 561.0 830.8 1099.2 1371.4

수직 (㎜) 136.1 176.5 217.0 420.8 623.1 824.4 1028.6

측정 거리 (㎜) 300 400 500 1,000 1,500 2,000 2,500

디스플레이 크기 (inch) 14.5 18.7 23.0 44.2 65.3 86.6 107.9

가로 (㎜) 293.9 380.6 466.4 898.7 1326.8 1759.0 2192.9

수직 (㎜) 220.4 285.5 349.8 674.0 995.1 1319.2 1644.7

측정 거리 (㎜) - 400 500 1,000 1,500 2,000 2,500

디스플레이 크기 (inch) - 4.7 5.3 8.3 11.2 14.3 17.3

가로 (㎜) - 95.8 108.2 168.2 228.1 289.9 351.6

수직 (㎜) - 71.9 81.1 126.2 171.1 217.4 263.7

측정 거리 (㎜) 300 400 500 1,000 1,500 2,000 2,500

디스플레이 크기 (inch) 9.6 12.4 15.3 29.6 43.8 58.0 72.4

가로 (㎜) 195.1 252.9 311.1 603.1 893.1 1181.7 1474.3

수직 (㎜) 145.2 188.2 231.5 448.8 664.6 879.4 1097.1

측정 거리 (㎜) 300 400 500 1,000 1,500 2,000 2,500

디스플레이 크기 (inch) 15.5 20.1 24.6 47.4 70.0 92.8 115.7

가로 (㎜) 315.9 409.2 501.4 966.1 1426.3 1890.9 2357.4

수직 (㎜) 235.1 304.5 373.1 719.0 1061.4 1407.2 1754.3

측정 거리 (㎜) 400 500 1,000 1,500 2,000 2,500

디스플레이 크기 (inch) - 5.1 5.7 8.9 12.0 15.3 18.6

가로 (㎜) - 103.0 116.3 180.8 245.2 311.6 378.0

수직 (㎜) - 76.6 86.6 134.6 182.5 231.9 281.3

■ UA-200S 측정 영역 : 표준형

■ UA-200WS 측정 영역 : 광각 타입 (표준 렌즈 + 부착 광각 렌즈)

■ UA-200T 측정 영역 : 망원 타입

■ UA-200AS 측정 영역 : 표준형

■ UA-200AWS 측정 영역 : 광각 타입 (표준 렌즈 + 부착 광각 렌즈)

■ UA-200AT 측정 영역 : 망원 타입
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UA-200TW
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UA-200 / UA-200A
치수
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UA-200S
UA-200AS

깊이 3.5

1 / 4-20UNC 깊이 6

카메라 삼각대 나사 (JIS B 7103)

3-M4 깊이 6

(툴 탭)

( 단위 : ㎜ )

전원

DC 입력

교환 렌즈

부착 렌즈깊이 11.5
깊이 12
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