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제품 설명 및 특징

측정 정확도 30% 증가와 더불어 실험실 외 환경에 대한 

내구성이 강화되었습니다. 완전 밀폐 고체 탄소섬유를  

적용, 광범위한 온도에서도 작업이 가능합니다.

MICRON3D green은 무려 2년이 넘는 개발과 개선  

기간을 거쳐 하이엔드 3D 스캐너의 디테일을 완성하였

습니다. 스캐너 사용자 설문을 토대로 전문가와 디자이

너가 차세대 3D 스캐너의 기본 요구 사항을 검토하였습

니다. 결과로 협대역 녹색광이 적용된 광학 3D 스캐너가 

출시되었습니다.

MICRON3D green은 고성능 광학 3D 스캐너로 어렵고 

복잡한 형상을 3D 스캐닝을 위한 제품입니다. 이 시스

템은 어떤 생산 단계에서도 3D 스캐닝의 효율을 높이도

록 설계되었으며, 높은 기술 파라미터와 견고하고 컴팩트

한 하우징으로 높은 신뢰성을 가진 휴대 측정 장비입니

다. 협대역 그린 LED 라이트의 최첨단 기술을 사용하여,  

외부광의 영향을 줄였을 뿐만 아니라(예. 블루 라이트), 스

캐너의 성능을 30% 향상시켰습니다.

제품의 하우징과 구조는 측정 시 외부 요소에 의한 영향

을 최소화하도록 설계되었습니다. 최신 산소섬유를 사용

하여 제품의 내구성과 높였으며, 온도 변화에 의한 스캐

너 정밀도에 미치는 영향을 최소화하였습니다. 추가로 충

격 흡수 시스템과 교체 가능한 먼지 방지 필터를 내장하

여 3D 스캐너의 정밀한 내부를 보호합니다.

MICRON3D green은 전문 참고용 측정 장비로, VDI / 

VDE 2634 파트 2 표준에 맞도록 제작되었습니다. 각각

의 제품마다 생산자 정밀도 보증서를 제공하여 제품의 품

질을 보장합니다. 본 3D 스캐너는 엄격한 제조로 인해, 계

측 관련 승인된 독립 연구소에서 인증이 가능하며, 고객

의 품질 요구에 부응합니다.

산업용 필터 적용 방진 시스템

최신 탄소섬유 하우징

•	 광범위한 온도 영역에서 활용 가능한  
탄소 섬유의 적용으로 측정 정확도 30% 증가 

•	 협대역 녹색 LED의 적용으로  
외란광의 영향을 최소화 

•	 내장된 외부 충격 시스템의 적용
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1223

MICRON3D green

MICRON3D green stereo

MICRON3D color 10MPix

MICRON3D color 24MPix

SMARTTECH3D UNIVERSE

SMARTTECH3D  
UNIVERSE LITE

SMARTTECH3D MED

SMARTTECH3D PORTABLE

3D 스캐너

MICRON3D green

사양

그린 LED 라이트 기술

그린 LED 라이트의 핵심은 각기 다른 백색광과 비교되는 

중파장에 있습니다. 이는 캘리브레이션과 검사에 가장 적

합한 파장으로 최고의 성능을 보장하는 파장입니다. 수많

은 검사 절차와 현장 계량을 통해 SMARTTECH은 광학 

스캐너의 정확도 차이가 무려 30% 향상될 수 있음을 증

명하였습니다. 이로서 정밀한 측량이 가능합니다.

MICRON3D green은 복잡한 3D 스캐닝 작업을 위한 복

합 솔루션입니다. 초고급 스캐닝 해상도 (10 Mpix)와 표

면 측정 밀도 (330 포인트/㎜2)는 그 어떤 복잡한 물체라

도 디테일까지 완벽히 스캔하는 기술을 선보입니다. 3D 

스캐너는 안정적인 볼 헤드 삼각대에 고정되어, 원하는 스

캐닝 위치로 쉽게 조정이 가능합니다. 설치된 레이저 포

인터가 측정 대상체의 위치를 확인할 수 있습니다.

3D 스캐너와 사용되는 휴대용 워크스테이션은 특화된 포

인트 클라우드 및 메쉬 처리 소프트웨어가 탑재되어 있습

니다. 소프트웨어는 회전 스테이지, 마커, 3점 머징과 같

은 스캐닝 프로세스를 완전히 자동화 할 수 있을뿐만 아

니라, 노이즈 제거, 고속 텍스쳐링과 같은 복잡한 데이터 

후처리가 가능합니다.

기둥 스탠드측정 로봇자동 회전 스테이지

MICRON3D green

기술 사양 5 Mpix 10 Mpix

스캐닝 기술 녹색 구조광 LED

측정 영역 (㎣) 150 x 200 200 x 300 300 x 400 400 x 600 150 x 200 200 x 300 300 x 400 400 x 600

포인트 간의 거리 (㎜) 0.078 0.117 0.156 0.234 0.052 0.078 0.104 0.156

샘플링 (포인트/㎣) 164 73 41 18 369 164 92 41

정확도 (㎛) 13 28 42 56 13 28 42 56
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1224 MICRON3D green stereo
3D Scanner

제품 설명 및 특징

광학 3D 좌표 측정 기기
MICRON3D green stereo는 520nm 파장대의 녹색 LED를 이용 

하며 함께 사용되는 필터는 측정 시 사용되는 조명의 영향을 감소 

시킵니다. 특히 백색 라이트를 적용한 3D 스캐너 보다 측정 값을 30% 

가량 향상시킨다는 이점이 있습니다. 

추가로, SMARTTECH의 3D 스캐너는 두 개의 모노크롬 감지기를  

이용해 표면 구조를 더욱 정확히 재생산합니다. LED 조명을 적용한  

관계로 사용 수명이 연장되고 오랜 기간 이상없이 사용할 수  

있습니다. 

단 1번의 클릭으로 실현
사전 정의된 자동 기능 -“One click”을 이용하여 3D 프린팅을 위해 .STL 파일을 삼각 메쉬 

형태로 받아볼 수 있습니다.

3D 스캐닝과 치수 검사를 하나의 소프트웨어에서 모두 실현
3D 스캐닝 직후에 분석 탭을 이용해 대상체의 치수, 크기, 그리고 표면 상태를 측정 및  

분석할 수 있습니다.

최신 SMARTTECH3D 측정 소프트웨어의 특징:

제품 설명 및 특징

•	 두 개의 감지기를 이용한 실체 측정

•	 새로운 측정 방법 - Dual Directions 
Stripes (DDS)

•	 풀 (Full)  탄소 섬유 프레임 및 커버

•	 향상된 표면 및 엣지 재구성

•	 녹색 LED를 이용한 높은 측정 정확도

•	 고정도의 품질 제어 - CAD 자료 비교

특장점

•	 현 산업군 내 가장 정밀한 3D 스캐너

•	 품질 제어 또는 역공학 및 역설계  
어플리케이션에 적합
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1225MICRON3D green stereo

MICRON3D green stereo는 공장 캘리브레이션이 완료된 전문적인 계측 도구이며  독일 VDI / VDE 2634 기준에 부합하여  

제작되었습니다. 그 외에도 측정 값의 정확성은 기타 공인 기관에서 추가 인증 받을 수 있습니다. 스캐너의 보증  

기간은 12개월이며 최고의 3D 스캐닝 전문가들로부터 기술 지원을 제공받아 큰 어려움 없이 제품을 사용하실 수  

있습니다. 

사양

치수

정확성 및 내구성은 SMARTTECH 전문가 및 외부 기관으로부터 현장 검증 및 측정 테스트를 거쳤습니다.

*3D 스캐너의 부피 및 해상도와 같은 기타 파라미터는 요청에 따라 제공 가능합니다. 

기술 사양 5-5 Mpix

스캐닝 기술 녹색 구조광 - LED

측정 영역 (㎜2) 200 x 150 300 x 200 400 x 300

포인트 간의 거리 (㎜) 0.078 0.117 0.156

샘플링 (포인트/㎜2) 160 70 40

정확도 (㎛) 13 28 40

중량 (kg) 9

MICRON3D green

MICRON3D green stereo

MICRON3D color 10MPix

MICRON3D color 24MPix

SMARTTECH3D UNIVERSE

SMARTTECH3D  
UNIVERSE LITE

SMARTTECH3D MED

SMARTTECH3D PORTABLE

3D 스캐너
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1226 MICRON3D color 10MPix
3D Scanner

제품 설명 및 특징

특장점

백색 LED 기술
새로운 MICRON3D color 10MPix는 최대 400포인트/㎟를 

제공하며 각 측정 포인트 (RGB X, Y, Z)에 있는 대상체의  

표면 정보를 취득합니다. 

유저의 편리한 사용에 초점을 둔 SMARTTECH3D 

소프트웨어는 빠른 시작과 더불어 비전문가를 위해 최적화

된 데이터 프로세싱을 지원합니다. 

소프트웨어는 어드밴스드 포인트 클라우드 또는 삼각 메쉬

에디션과 같이 향상된 데이터 자동 후가공 기능을 지원 

합니다. 이미 취득한 데이터의 양이 방대한 관계로, 3억  

포인트를 초과하는 데이터를 활용하여 이음새 굴곡이 없는 

심리스 (Seamless) 를 구현할 수 있으며 사용자는 또한  

작업 시 희망하는 레벨을 별도로 설정할 수 있습니다.

산업 분야에서 활용 가능한 색상 정보를 이용한 다양한 

제어 가능 (텍스쳐에서만 볼 수 있는 크랙도 스캔) 

•	 고품질의 구성품

•	 높은 해상도와 더불어  
감도가 민감한 독일제 컬러센서 

•	 최대 15 ㎛의 정밀도

•	 풀 (Full) 탄소 섬유 하우징

•	 VDI / VDE 기준에 부합하는  
고해상 및 초고정밀 3D 스캐너

•	 3D 스캐닝 산업군에서 최적화된  
사용을 구현하는 새로운 광학  
CMM 3D 스캐너 
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1227MICRON3D color 10MPix

옵션 부속품인 자동 음영 차단 시스템의 적용으로 

사실감 있는 텍스쳐의 표현

대상체의 형상과 색상의 측정을 계측 

계측적으로 높은 신뢰성을 띈 기기로 대상체의 형상과  

색상을 측정합니다. MICRON3D color 10Mpix는 어둡고 

유광인 표면을 스캔합니다. 스캐닝 이후에는 텍스쳐가  

있는 유색 모델 (XYZ 좌표와 RGB 값이 포함된 포인트  

클라우드)이 결과로써 나타납니다.

측정 대상체의 형상 및 색상에 대한 정확한 정보를 제공하는 최초의 인증된 3D 디지털 기기

포인트 클라우드

가상 단면적

측정 대상체:  

폴란드 말보르크 박물관에  

보관 중인 15세기에 사용되던 화포

사양

옵션 액세서리:

기술 사양 5 Mpix 10 Mpix

스캐닝 기술 백색 구조광 - LED

측정 영역 (㎜2) 150 x 200 200 x 300 300 x 400 400 x 600 150 x 200 200 x 300 300 x 400 400 x 600

포인트 간의 거리 (㎜) 0.078 0.117 0.156 0.234 0.052 0.078 0.104 0.156

샘플링 (포인트/㎜2) 164 73 41 18 369 164 92 41

정확도 (㎛) 15 40 60 80 15 40 60 80

교체 가능한 여러 종류의 렌즈 구비로 

측정 시 쉽고 빠르게 측정 대상체의  

화면 속 부피 변경 가능

자동 음영 차단 및 조명 시스템

이동형 방수 케이스

자동 회전 스테이지:

최대 15 kg, 직경 200 ㎜

최대 60 kg, 직경 500 ㎜

최대 300 kg, 직경 500 ㎜

MICRON3D green

MICRON3D green stereo

MICRON3D color 10MPix

MICRON3D color 24MPix

SMARTTECH3D UNIVERSE

SMARTTECH3D  
UNIVERSE LITE

SMARTTECH3D MED

SMARTTECH3D PORTABLE

3D 스캐너
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3D Scanner

제품 설명 및 특징

백색 LED 기술
고고학 및 보존 시장의 수요 증가에 발맞춰 SMARTTECH은  

새로운 기술을 개발하였습니다. 이번에 새롭게 출시된 스캐너는 3D 

스캐닝 현장과 실시간 유물 발굴 시 활용할 수 있도록 다양한 색상을 

지닌 대상체를 정확히 디지털화 하기 위해 제작되었습니다.
 

MICRON3D color는 역사 객체의 영구 보존에 적용 가능한 3D  

스캐너입니다. 시장 내 가장 우수한 해상도 (24MPix)의 감지기가  

구비되어 있는 점이 매우 이상적입니다. 
 

가장 높은 밀도의 포인트 (1,000 pts/㎜2)와 24 비트 색상 캡쳐의 혼

합으로 마이크로 단위의 아주 작은 스크래치 또는 툴 마크와 같은 극

히 미세한 디테일 또한 감지할 수 있습니다. 
 

이렇듯 높은 기술력을 지닌 해당 기기는 유저의 사용에 초점을  

두었으며 처음 사용하는 고객에게도 편리한 사용감을 안겨줍니다. 

보완된 플러그 앤 스캔 기술의 개발로 스캐너는 엔드 유저 측으로 

부터 추가 캘리브레이션을 요구하지 않으며 즉시 스캔할 수 있는  

이점이 있습니다. 
 

높은 해상도를 지녔다는 점을 활용해 이전까지는 3D 스캐닝이  

매우 어려웠던 세라믹 장식, 의류, 그리고 유화와 같은 복잡한 대상체에 

대한 정보를 취득할 수 있습니다. 매우 민감한 감지기의 보유로  

유광 및 어두운 표면을 보다 쉽게 디지털화 할 수 있으며 음영을  

차단하는 시스템과의 통합으로 스캔된 대상체의 실제 색상을  

읽어낼 수 있습니다. 
 

이 모든 기능의 보유로 MICRON3D는 고고학, 생물학, 그리고  

미술품 보존 분야의 가장 효과적인 툴로 사용될 수 있습니다. 

이 외에도 애니메이션, 다양한 색상의 3D 프린팅 또는 컴퓨터 게임 

분야에도 적용 가능합니다. 

다양한 색상의 대상체 표면을  
스캔하기 위한 삼각형 메쉬의 활용 

RGB 색 공간 활용으로 완벽한 실제 색상 구현 

3D 스캐닝 결과:
컬러 포인트 클라우드 700 pts/㎟

•	 실제 색상의 캡쳐를 통한  
세부 객체의 고정밀 3D  
디지털화를 구현하는 솔루션

•	 형태, 질감의 유지 및  
보수를 위한 최고의 도구
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1229MICRON3D color 24MPix
MICRON3D color는 스캔하고자 하는 대상체의 실제 색상을 유지하면서 정확성이 

인증된 측정 값으로 고해상의 스캔이 가능한 유일한 3D 스캐너입니다. 
 

MICRON3D의 탄소 섬유 하우징, 교체 가능한 방진 필터, 그리고 온도 변화에  

대한 저항 기능의 보유로 작업자는 민감한 기기 내부에 영향을 미치지 않으면서 

발굴 현장에서 직접 스캔할 수 있습니다. 

모바일 전용 워크스테이션은 최신 SMARTTECH3D 측정 프로그램과 함께  

제공되며 포인트 클라우드 또는 삼각 메쉬와 같은 자동 데이터 후가공 기능

을 사용할 수 있습니다. 이러한 측정과 메쉬 작업은 한 가지 소프트웨어만을  

이용해 활용할 수 있고 이를 통해 학습 곡선을 단축시킬 수도 있습니다. 

이미 취득한 데이터의 양이 방대한 관계로, 3억 포인트를 초과하는 데이터를  

활용하여 이음새 굴곡이 없는 심리스 (Seamless) 를 구현할 수 있으며 사용자는 

또한 작업 시 희망하는 레벨을 별도로 설정할 수 있습니다.

스탠다드 세트는 다음과 같이 구성됩니다: 짐볼이 마운팅 되어 있는 삼각대,  

완전 통합 가능한 워크스테이션, 정밀한 3D 스캐너 포지셔닝을 위한 레이저  

포인터, 이동이 편리한 하드 케이스 

추가적으로 3D 스캐너는 완전 통합된 자동 회전 스테이지와 함께 제공되며 각기 

다른 사이즈 및 중량의 대상체에 손쉽게 사용 가능할 뿐만 아니라 음영 차단  

시스템의 제공으로 실시간 텍스쳐 감지에 사용될 수 있습니다. 이를 활용해  

사용자는 3D 스캐닝 과정을 자동으로 구동할 수 있고 데이터 후공정에 필요한  

시간을 단축시킬 수 있습니다. 

3D 스캐너는 SMARTTECH3D 측정 소프트웨어와 함께 제공
되며 3억 개의 측정 포인트를 이용합니다. 스캐닝 공정 동안 
3D 스캐너는 X, Y, Z축 좌표와 각각의 측정 포인트 (RGB  
색상)의 실제 텍스쳐에 매핑을 활용해 대상체 형태에 대한  
정보를 수집합니다. 소프트웨어를 이용해 표면 영역과  
파라미터에 대한 자동 연산을 할 수 있고 향상된 기능과  
알고리즘으로 문서화 및 3D 모델 생성이 한층 더 용이해 
졌습니다. 
추가로, “센서 감도” 파라미터를 변경하는 새로운 기능의 
구비로 어두운 색상의 대상체를 편리하게 3D 스캔할 수  

있게 되었습니다. 

방사성탄소가 함유된 하우징

산업용 필터에 사용되는  
방진 시스템

사양

각각의 순서에 따라 3D 스캐닝 프로세스와 가상 리서치를 실행

자동 음영 차단  
시스템이 구비된 3D 측정 

포인트 클라우드 (X, Y, Z, RGB)
로 나타난 측정 결과

삼각 메쉬의  
자동 생성 

가상 횡단면의  
표기 및 치수 측정

원본 및 3D 프린터를  
이용한 복사본

해당 QR 코드를 스캔하시면 
24MPix 3D 스캐너를 이용
한 스캐닝 프로세스와 스캔된  
대상체의 실제 텍스쳐 색상을 
직접 확인하실 수 있습니다.

기술 사양 24 Mpix

스캐닝 기술 백색 구조광 LED

측정 영역 (㎜2) 150 x 200 200 x 300 300 x 400 400 x 600

포인트 간의 거리 (㎜) 0.033 0.050 0.067 0.100

샘플링 (포인트/㎜2) 900 400 225 100

정확도 (㎛) 40 50 70 100

MICRON3D green

MICRON3D green stereo

MICRON3D color 10MPix

MICRON3D color 24MPix

SMARTTECH3D UNIVERSE

SMARTTECH3D  
UNIVERSE LITE

SMARTTECH3D MED

SMARTTECH3D PORTABLE

3D 스캐너
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제품 설명 및 특징

로우 데이터 - 포인트 클라우드

STL 모델 - 삼각 메쉬

3D 스캔에 기반한 파라매트릭 CAD 모델

기술적인 측정이나 문화 유산의 측정과 같은 두 분야 모두에

서 사용할 수 있는 범용 3D 스캐너입니다.

SMARTTECH3D UNIVERSE는 휴대하기 용이하고 편리한 사

용과 더불어 정확한 광학 측정치를 제공하기 위해 설계된 스

캐너입니다. 

간단한 “플러그 앤 스캔” 방식의 기기로 자동 측정을 위한 소

형 회전 테이블과 함께 가방에 휴대할 수 있을 만큼 아담한 

사이즈를 선보입니다. 마커 탐지 기능에 기반한 자동 스캐닝 

기능으로 20mm에서 최대 3m까지에 이르는 대상을 스캔할 

수 있습니다.

본 시스템은 큰 대상 스캔시 데이터 용량을 최적화함과 동시

에 스레드 또는 마운팅 홀과 같은 세부특징을 높은 해상도로 

탐색하기 위하여 두 가지 해상도 모드로 작동합니다.

SMARTTECH3D UNIVERSE 스캐너는 하드웨어-소프트웨어 

통합 솔루션으로 물체를 3D 문서화하고 디지털 처리 혹은 품

질 점검이나 3D 프린팅과 같은 현실에서 필요한 업무를 처리

합니다. 캘리브레이션이 필요 없고, 정확도 인증을 통과한 만

큼 기술과 자연 응용에서 신빙성 높은 측정치를 제공하는 도

구입니다.

본 3D 스캐너와 역설계를 위한 최첨단 소프트웨어을 통합하

여 CAD 모델 매싱을 통한 점구름 자동 제이터 처리 및 신속

한 품질 점검 처리 가능합니다.

SMARTTECH3D UNIVERSE
3D Scanner

•	 역공학 및 대상체 디지털화에 있어  
중요한 사실감 있는 색상 텍스쳐  
살리기에 사용 가능

•	 3D 프린팅에 사용되기 적합한  
하드웨어 - 소프트웨어 완전체 솔루션

•	 견고한 알루미늄 하우징 및 설계 구조 
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1231SMARTTECH3D UNIVERSE
문화 유산 디지털화 및 문서화 작업에도 유용

액세서리

기술 사양표

SMARTTECH3D UNIVERSE는 접촉 없이도 전시품과 유물의 측정, 문서화 작업이 가능하며, 백색 LED 광원 기술을 활
용한 비 침습적인 분석을 합니다.

스캐닝 과정에서 사용자는 대상의 기하학적 구조(XYZ 좌표)와 모든 측정 좌표에 대한 질감(각 XYZ좌표에 대한 RGB) 
데이터를 얻을 수 있습니다. 고해상도 색상 감지기가 세밀한 디테일에 대한 정밀한 측정치를 제공하여 붓자국 모양도 
선명하게 볼 수 있을 정도의 성능을 보여줍니다. 스캐너에 설치된 무영 조명등으로 색상이 조명 조건에 영향 받지 않
으며 별도의 그래픽 작업 없이도 모델 웹 출판이 가능합니다.

SMARTTECH3D UNIVERSE 통합 측정 & 후처리 소프트웨어는 3D 문서처리와 분해 및 모델링과 같은 실제조사 작업
을 위한 복합 솔루션입니다. 다양한 파일 형식과 표준 원데이터 형식을 지원하기 때문에 CAD 혹은 3D 그래픽 소프트
웨어(Maya, ZBrush, 3D MAX)에서 데이터 활용을 할 수 있으며 Mesh Viewer 소프트웨어를 이용하여 타 연구자들과 
결과 공유도 가능합니다.

혁신적인 사이즈와 휴대용 케이스로 어디에나 휴대 가능한 디자인으로 출시되었으며, 표준 스캐너 세트 함께 구성된 
삼각대와 운반 받침대를 활용하여 언제 어디서나 쉽게 조작이 가능합니다.

SMARTTECH3D UNIVERSE 용도

 ·고고학 연구물의 3D 디지털화 작업

 ·유물, 전시품의 기하학 구조와 조직(색상) 3D 자료 보존

 ·문화유산 디지털 기록 

로우 데이터 - 질감이 포함된 포인트 클라우드 (XYZ, RGB) 삼각 메쉬 - 대상체의 세밀한 형상 질감 적용 삼각 메쉬 - 웹 적용 가능 (가상 박물관)

 ·가상 연구 (예, 다른 시대 유물 비교 및 용량 측정)

 ·가상 박물관 유물 자료

 ·교육목적, 특히 장애인 예술 교육을 목적으로 하는  
    예술품 3D 프린트 작업

측정 로봇 자동 회전 스테이지

SMARTTECH3D UNIVERSE

기술 사양 2 Mpix 5 Mpix 10Mpix

스캐닝 기술 백색 구조광 LED

측정 영역 (㎣) 150 x 200 200 x 300 300 x 400 150 x 200 200 x 300 300 x 400 150 x 200 200 x 300 300 x 400

포인트 간의 거리 (㎜) 0.125 0.188 0.25 0.078 0.117 0.156 0.052 0.078 0.104

샘플링 (포인트/㎣) 64 28 16 164 73 41 369 164 92

정확도 (㎛) 50 60 80 50 60 80 50 60 80

MICRON3D green

MICRON3D green stereo

MICRON3D color 10MPix

MICRON3D color 24MPix

SMARTTECH3D UNIVERSE

SMARTTECH3D  
UNIVERSE LITE

SMARTTECH3D MED

SMARTTECH3D PORTABLE

3D 스캐너
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3D Scanner

제품 설명 및 특징

단 1번의 클릭으로도 충분

사전 정의된 자동화 개념 -“ONE CLICK”으로 3D 프린팅용 .STL 형식의 삼각 메쉬 또는  

인터넷 게재를 위한 색상 있는 텍스쳐의 OBJ 파일 형식으로 생성 가능합니다.

SMARTTECH3D 측정 소프트웨어의 최신 특장점

SMARTTECH3D UNIVERSE LITE는 장비의 소형화로 항공기의  

기내 수화물로 직접 운반할 수 있습니다.

플러그 앤 스캔 방식의 스캐너로 별도의 캘리브레이션이 필요하지 

않으며 연결 직후 바로 사용할 수 있습니다. 키트에는 수동 회전  

테이블이 포함되어 있어 자동으로 측정할 수 있기도 합니다. 기기는 

마커 (태그)를 이용해 측정할 수 있어 스캐너의 측정 영역에 벗어나

는 크기가 큰 대상체도 쉽게 측정할 수 있습니다.

완벽한 기능, 간편한 휴대성, 손쉬운 모노크롬의 사용이 가능한 

3D SCANNER LITE

SMARTTECH3D UNIVERSE LITE는 전문적인 공장 캘리브레이션이 

적용된 계측 툴이자 독일 VDI / VDE 2634 기준에 부합하는  

제품입니다. 더불어 기타 외부 계측 연구소에서 그 정확성을 추가로  

인증받으실 수 있습니다. 

•	 초단시간 내 흑백 3D 모델 생성

•	 완전한 하드웨어 / 어플리케이션 솔루션

•	 스캐닝 ~ 데이터 출력까지 총 5분 소요 

•	 휴대가 용이한 소형 사이즈 



1233

3D

스캐너

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

www.ekais.kr

1233SMARTTECH3D UNIVERSE LITE
시스템 구성도

사양

기술 사양 1.4 Mpix 2 Mpix

스캐닝 기술 구조광

측정 영역 (㎜2) 100 x 170 140 x 250 200 x 350 120 x 200 170 x 300 230 x 400

포인트 간의 거리 (㎜) 0.125 0.187 0.250 0.125 0.187 0.250

샘플링 (포인트/㎜2) 64 28 16 64 28 16

정확도 (㎛) 50 70 100 50 70 100

•	 스캐닝 헤드

•	 삼각대

•	 수동 회전 테이블

•	 운송 케이스

•	 SMARTTECH3D 측정 소프트웨어

•	 포지셔닝용 마커

SMARTTECH3D 측정 소프트웨어는 포인트 클라우드 또는 삼각 메쉬 편집에 사용될 수 있습니다. 소프트웨어는 6천만  

포인트 이상의 포인트 클라우드를 편리하게 사용할 수 있도록 구성되어 있습니다. 회전 테이블 또는 마커 사용 시 각기  

다른 크기의 대상체를 자동적으로 측정할 수 있는 기능 또한 구비되어 있습니다. 그 외에도 데이터 프로세싱 모듈을  

이용해 사용자는 고품질의 데이터를 받아볼 수 있는 장점이 있습니다.

SMARTTECH3D UNIVERSE LITE는 12개월의 보증 기간이 적용되며 사용자는 또한 폴란드의 우수한 3D 스캐닝  

전문가의 도움을 제공받을 수 있습니다. 이로써 3D 스캐닝이 매 단계마다 전문적인 기술 팀으로부터 부담없이 도움을  

받아 제품을 사용하실 수 있습니다. 

MICRON3D green

MICRON3D green stereo

MICRON3D color 10MPix

MICRON3D color 24MPix

SMARTTECH3D UNIVERSE

SMARTTECH3D  
UNIVERSE LITE

SMARTTECH3D MED

SMARTTECH3D PORTABLE

3D 스캐너
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1234 SMARTTECH3D UNIVERSE MED
3D Scanner

제품 설명 및 특징

백색 LED 기술
NEW: 0.2초 만에 단 한 번의 스캔이 가능

3D 스캐닝 결과:
컬러 포인트 클라우드 700 pts/㎟

■ 의약 분야

SMARTTECH3D med의 가장 최신 기술은 인체를 디지털화 하는 데 이용할 수 있는 복잡한 솔루션입니다. 3D 스캐너는  

높은 안정성의 백색 구조광 기술을 접목하여 측정하는 동안 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 합니다.  

3D 스캐닝의 디지털화된 결과는 전반적인 프로세스에 대한 계획을 빠르게 수립할 수 있도록 하며 이 외에도 피부  

병변 영역 및 인공 보철물의 상세한 치수 분석 또는 시각화 하는 데 사용 가능합니다. 

전반적인 이미지를 보여주는 결과를 이용해 인체의 가상 형상을 제작할 수 있고 이를 통해 치료 단계에서 매우 유용

하게 사용할 수 있습니다.

XYZ 좌표 및 RGB 색상이 있는 포인트  
클라우드 - 로우 스캐닝 데이터

부상입은 다리의  
색상이 첨가된 모델 - 3D 스캐닝 결과

상처 부위 표면의 계산 및  
피부 이식이 필요한 양의 분석

치료 과정의 분석

성형외과 시술 전 3D 모델 형상화 3D 스캔된 형상의 가상 치수 측정

■ 보안 및 인식 

3D 스캐닝 기술은 보안 분야에서도 적용 가능합니다. 인체 부위 (3D 측정에 의해 제공되는 색상 있는 정확한 데이터) 

형상의 특징에 기반하여 새로운 인식 기술이 적용 가능합니다. 3D 스캐너를 이용해 인체 형상을 디지털화 할 수 있어 

인식 작업을 단축시킬 뿐만 아니라 예상되는 변화를 미리 그려볼 수도 있습니다.

•	 인체의 디지털화에 적용 가능

•	 의학 분야에 쉽게 적목시킬 수  
있는 혁신적인 솔루션 
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1235SMARTTECH3D UNIVERSE MED

문화 유산 디지털화 및 문서화 작업에도 유용

■ 주요 특장점 

정확성 - 제품이 부합되는 VDI / VDE 2634는 광학 3D 스캐닝 과정에  

있어 또 다른 기준을 제시합니다. SMARTTECH3D med 시리즈는 공장  

캘리브레이션되어 디지털 측정의 정확성이 계측적으로 인증되었 

습니다. 스캔 표면을 보여주는 포인트 클라우드는 최대 0.01 ㎜의 정확성을  

띄고 있습니다. 

사용의 용이함 - SMARTTECH3D med는 개봉 즉시 사용이 가능한  

편리함을 지니고 있습니다. 사용자는 복잡한 사전 지식 없이 사용 가능하며 

직관적인 소프트웨어 인터페이스를 이용해 의사와 환자 각각의 시각에서 

완벽한 이해를 도모할 수 있는 데이터 분석값을 제공합니다. 

고속 - 인체를 측정하는 작업은 단 시간 내에 실행할 수 있는 작업이  

아닙니다. 3D 스캐너는 0.2초 내에 스캔 표면을 보여주는 백만 포인트  

이상을 측정할 수 있으며 이러한 짧은 측정 시간은 사진을 찍는 속도와  

맞먹는 속도입니다. SMARTTECH3D 측정 소프트웨어의 멀티스레드화로 

환자의 단 한 번 방문으로 데이터 연산 및 분석이 모두 가능합니다.

■ 컴퓨터 그래픽 

단순한 의약 분야에 적용되는 것을 넘어선 SMARTTECH3D med의 3D 스캐너는 CG 아티스트에게도 유용하게  

사용됩니다. 스캔된 형상을 보여주는 컬러 삼각 메쉬는 단 몇 분 내에 취득 가능하여 그래픽 디자이너가 애니메이션과  

형상을 제작할 때 그 활용도가 매우 높습니다.

■ SMARTTECH3D med X2 - 소수의 3D 스캐너에  
    내장된 시스템 

3D 스캐너에 내장된 유닛은 결과의 반복성을 보증합니다.

(기존 3D 스캐너에서는 매우 구현이 어려운 기능). 더불어 해당  

솔루션은 측정 자동화를 완전케 하는 수단으로 사용되어 하루에 

수백명의 사람들을 스캔할 수 있도록 합니다. 

성형외과 수술 전 계획, 보형물의 설계, 재활 과정의 모니터링,  

디지털 아카이브의 생성 및 배우의 얼굴을 디지털 기술로 보존하는  

사람 얼굴을 형상화한 3D 프린팅

SMARTTECH3D med 스캐너는 

과거 3D 프린터로 인쇄할 수  

있는 가장 높은 형상과 관련한 

기네스 기록을 깨기 위해 

Robert Lewandowski의 인체를 

3D 디지털화 하는 데 사용

되었습니다.

프로젝트 진행 기관: FabLabKielce.pl / 형상 높이: 3.06m / 3D 프린팅 소요 시간: 350h / 16년 9월 29일에 해당 기록은 새롭게  
수립되었습니다.

것과 같은 어플리케이션은 3D 스캐닝이 적용될 수 있는 분야의 일부일 뿐입니다. 사용 목적이 어떤 것이 되었던 결과

는 매우 정확할 뿐만 아니라 환자 역시 편리하고 새로운 기술의 등장으로 놀라움을 금치 못할 것입니다. 그리고 무엇

보다도 업무의 질 역시 눈에 띄게 향상됨을 직접 경험하실 수 있습니다.

MICRON3D green

MICRON3D green stereo

MICRON3D color 10MPix

MICRON3D color 24MPix

SMARTTECH3D UNIVERSE

SMARTTECH3D  
UNIVERSE LITE

SMARTTECH3D MED

SMARTTECH3D PORTABLE

3D 스캐너
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업계 내 검증된 정확성  

SMARTTECH3D PORTABLE  

검증된 정밀도 
휴대용 초고속 3D 스캐너 

생산재고 라인에 사용되는 측정 솔루션은 동작범위가 그리 넓지 않습니다. 또한 휴대용 3D스캐너 역시 산업 내에서 가장 중요한 요소
인 정확성을 보장하지 않습니다. 그러나 휴대용 SMARTTECH 3D의 경우, 정확성과 휴대성을 모두 지니고 있습니다. 따라서 생산하는 
공장 내에서 빠른 속도로 기술 인프라를 스캐닝 하는 데에 사용됩니다. 이와 더불어 현장에서의 측정 결과는 내장된 프로세서 유닛과 
터치 스크린으로 확인할 수 있습니다.

정확성이 매우 높기 때문에 사용자는 기계 부품을 편리하게 측정할 수 있으며 생산라인의 에러가 발생하여도 용이하게 수리할 수 있
습니다. 그리고 제품에 과부하가 걸리더라도 몇 분이 채 되지 않는 짧은 시간 동안만 정지하여 문제를 해결할 수 있습니다. 사용자가 
3D스캐너를 이용할 경우, 결함이 있는 부분을 스캔할 수 있으며 3D 모델을 근거로 하여 생산 및 수리 가능합니다. 휴대용  
SMARTTECH 3D는 자동차 차체와 같은 대상체의 형상을 파악할 시에 매우 유용하며 공장 내에서 바로 사용가능합니다.

휴대용 SMARTTECH3D PORTABLE은 초고속 3D 스마트 스캐너로 설치하여 사용하는 측정 장치의  
모든 장점이 혼합된 제품으로 사용자가 휴대하여 언제 어디서나 컬러 측정을 정확하게 할 수 있습니다.

●  고속 스캐닝 – 삼각 마운트 모드: 0.25초, 휴대모드: 0.12초
●  통합 CPU와 캡쳐된 데이터를 시각화하기 위한 터치 스크린
●  범용 FOV: 
     삼각 마운트 모드: 300㎜ X 200㎜ X 210㎜, 
    휴대모드: 200㎜ X 150㎜ X 120㎜
●  삼각 마운트 모드의 정확성: 0, 06, 휴대모드: 0, 05
●  스캔된 대상체의 해상도 높은 컬러표현
●  매우 편리한 사용
●  각기 다른 각도 측정을 위한 타 3D 스캐너와 통합되어 사용가능
●  사용자가 직접 3D 스캐닝을 하기 위해 설정된 직관적 기능의 소프트웨어 인터페이스
●  자동 싱글 스캔 얼라인먼트 
●  각각 분리된 워크 스테이션에 설치를 위해, 모든 기능을 갖추고 있는 SMARTTECH 
    3D 측정 소프트웨어가 함께 제공되며 상위 버전의 데이터 프로세싱과 형상 분석에 사용됨

제품 설명 및 특징

SMARTTECH3D PORTABLE
3D Scanner


