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무광 표면용 3D 센서
surfaceCONTROL 3D

인쇄 회로 기판은 센서, 스마트폰, 컴퓨터 등의 전기장치를 구성합니다. 그리고 장
착되지 않은 인쇄 회로 기판 서브스트레이트는 이들 인쇄 회로 기판의 기본 구성 
요소로 사용됩니다. 서브스트레이트 생산에 적용되는 고품질 요건으로 인하여 고
정밀 측정 센서로 100% 관리하여야 합니다. 예를 들어, 서브스트레이트의 균등성
이 사양 미충족인 경우 조립 시 부품을 정확하게 설치할 수 없습니다. 고급 세라믹 
서브스트레이트에는 최대 2 µm의 최고 측정 정확도가 적용됩니다.

측정 현미경과 같은 통상적 검사 시스템은 긴 시간을 필요로 하고 매우 비싸기 때
문에 즉각적인 자동 처리 해법으로 적합하지 않습니다. 따라서 서브스트레이트의 
즉각적 전자동 검사용으로 Micro-Epsilon의 3D 센서를 사용합니다.

고정밀 3D 스냅샷 센서 surfaceCONTROL 3D 3510는 생산 라인에서 서브스트레
이트의 무광 표면을 측정합니다. 작동 거리는 120 mm에서 140 mm입니다. 기록
된 측정치는 센서에서 계산되며, 통합 Gigabit Ethernet을 통하여 외부 PC로 출
력됩니다. 강력한 3Dinspect 소프트웨어로 3D 데이터의 추가 처리, 평가와 기록
을 할 수 있습니다.

평가된 데이터는 모드버스로부터 Micro-Epsilon 사의 2D / 3D 게이트웨이로 전
송되며, 신호를 수신하고 EtherCAT을 통해 컨베이어 벨트의 제어 장치로 전달합
니다. 서브스트레이트 상의 결함 탐지 시 제어장치는 자동적으로 불량 부품을 선
별합니다.

기하학적 구조, 형태와 표면측정용 surfaceCONTROL 3D 3510 3D 스냅샷 센서로 
생산작업자의 부품 수동 삽입 없이 전자동 검사가 가능합니다.
센서는 최대 0.4 µm의 반복성으로 무광 대상물에 대한 최상의 측정을 할 수 있습
니다. 후속 계산과 평가를 겸비한 측정을 단 1.5초에 완수하며 하우징은 산업용으
로 IP67의 보호 등급을 취득하였습니다.

측정시스템 요건
•	 부품 크기:	직경	40	mm	
•	 측정 정확도:	최소	2	µm	편평도
•	 평가 포함 측정 시간:	<	2	s

주위 환경
•	 온도 범위:	-2	~	+22°C
•	 항온항습실

시스템 설계
•	 surfaceCONTROL	3D	3510-80	센서
•	 2D	/	3D	게이트웨이
•	 3DInspect	소프트웨어

장점
•	 2초 주기의 신속하고 정확한 편평도 측정
•	 서브마이크로미터 범위의 최고 반복성
•	 100%	인라인 검사
•	 "외형선 형상"	측정 프로그램을 겸비한 직관적

인	3DInspect	소프트웨어
•	 완전 통합 산업용 센서	(IP67)
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비장착 인쇄 회로 기판의	3D 검사


