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장거리레이저변위센서
optoNCDT ILR

차세대 신재생에너지에 있어 가장 중요하고 많은 부분을 차지하는 에너지는 
풍력과 태양광입니다. 이들은 전력망에 전기를 공급하지만 양이동일하지 않
으며 연속적이지도 않습니다. 또한 전기가 생상되는 양은 다양하고 때때로
는 필요한 일정 수량보다 더 높거나 낮습니다. 따라서 성공적인 에너지 변환
을 위해서는 적절한 중간 저장 시설이 필요합니다.

다른 무엇보다도 이러한 중간 저장고를 제작함에 있어 자연석이 사용되는 
데 이들 자연석은 잉여 에너지를 열의 형태로 흡수하고 필요에 따라 전력망
으로 다시 방출합니다. 이후 자연석은 철근 콘크리트로 만든 용기에 담기게 
되는 데, 이때 암석의 열팽창으로 인해 철근 콘크리트 탱크는 가열 중 계속해
서 모니터링 되어야 합니다. 

장거리레이저변위센서는 각 철근 콘크리트 벽의 가장 작은 움직임 조차도 정
확하게 감지합니다. 4개의 optoNCDT ILR2250-100 센서는 10 ~15m 거리에
서 거친 콘크리트 벽의 최소한의 움직임을 지속적으로 측정하며 센서의 견고
한 하우징은 날씨로부터 센서를 보호합니다.

측정 값은 아날로그 인터페이스를 통해 PLC로 전송 (4 ~ 20 mA)되고 이를 
통해 컴퓨터 제어 프로세스 모니터링과 측정 값의 완전한 문서화가가능합니
다. 만일 설정 값을 초과하면 경보 신호가 발생하고 이 경우 자연석에 대한 
에너지 공급이 즉시 중지됩니다.

장거리레이저변위센서를 사용하여 컨테이너를 지속적으로 모니터링하고 
고분해능과 더불어 우수한 직선성의 특징을 지닌 까닭에 센서는 하수 처리
장, 사일로 및 강철 용기와 같은 분야에 사용되기 매우 이상적입니다.

시스템 측정 요건
•	 측정 범위:	1	~	10	m
•	 	분해능:	0.1	mm
•	 	직선성	<	±1	mm
•	 	측정 속도:	20	Hz
•	 	온도 보상:	-10	~	+50	°C

주변 환경
•	 야외
•	 	태양 복사 에너지
•	 	센서에 입사되는 빛
•	 	온도 변화:	-10	~	+50°C

시스템 설계
•	 optoNCDT	ILR2250-100	센서	4대
•	 	PC1100-3	전원 및 출력 케이블
•	 	ILR-PG2250	보호 글라스

장점
•	 컨테이너의 열 팽창에 대한 비접촉식 및 신뢰할	

수 있는 모니터링
•	 	거친 표면에서도 신뢰할 수있는 측정
•	 	날씨 보호용 글라스를 투과하여 측정
•	 	안전 예방 조치 및 지속적인 프로세스 문서 작성

에너지 저장 탱크의 콘크리터 내벽 확장 정도 측정
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