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에어백의 스티칭 (Stitching) 위치

자동차 운전대의 에어백 커버는 두가지 역할을 할 수 있어야 합니다. 첫째, 기능
적이어야 하며 사고 발생 시 에어백이 펼쳐지는데 지장을 초래해서는 안 됩니다. 
둘째, 자동차 인테리어의 일부로 전체적인 외관과 조화를 이루어야 합니다. 이러
한 기능적 구성 요소로서 에어백 커버에는 운전석, 시트, 인테리어 트림 및 운전
대와 같은 높은 수준의 미적 요구 조건이 적용되어야 합니다. 자동차의 다른 구
성품들과 마찬가지로 설치 전에 조립 시 발생하는 갭을 측정할 수는 없지만, 생
산 중에 scanCONTROL 2910-25 레이저프로파일스캐너를 사용하여 에어백 스
티칭을 검사할 수 있습니다.

로봇 암에 부착된 스캐너가 스티칭의 윤곽을 감지하고 여러 가지 기능을 동시
에 평가합니다. 레이저스캐너는 지속적으로 스티칭 간격을 검사하고 Ethernet 
인터페이스를 통해 평가 결과를 0 (NOK) 또는 1 (OK)로 직접 출력합니다. 더불
어, 두개의 스티칭 높이가 일정한지 직접 검사하여 하자가 있는 조립품을 바로 
식별합니다.

레이저스캐너
scanCONTROL 

A271

AP
P/

PO
A/

20
.0

1

장점

 • 연속 검사
 • 스티칭 및 커버 소재의 색상과 레이저 세기가  

정확도에 영향을 미치지 않음
 • 센서 헤드에서 평가

시스템 측정 요건

 • 스티칭 위치의 0.1 mm 편차 측정
 • 0.05 mm 높이 편차 측정
 • 사이클 타임: 에어백 커버 1개 당 3초

주변 환경

 • 온도: +25 ~ +40°C
 • 먼지 및 기타 이물질 없음 

시스템 구성

 • scanCONTROL 2910-25
 • 소프트웨어 scanCONTROL Configuration Tools


