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유압 실린더 내 피스톤 위치 감지

자기유도식센서
mainSENSOR
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장점
 • 최대 200 mm의 넓은 측정 범위, 마그넷 및 마그넷의 위치 선택을 통한 유연한 조정
 • 물체 '왈' 가 아닌 물체 자체를 측정 (피스톤 로드를 뚫을 필요가 없음)
 • 상당한 규모의 경제를 실현하는 표준형 센서
 • 높은 해상도 및 반복성을 보장하는 뛰어난 기본 감도
 • 자기변형과 비교할 수 없는 정확도 

주의점
 • 인접한 다른 마그넷에 의한 간섭
 • 피스톤 로드 전체 길이에 대한 측정 불필요 – 추가 길이 필요
 • 자기변형과 비교할 수 없는 정확도 

사례
mainSENSOR MDS-40-D18-SA는 71625.200 (CH 50 / 14) Hytec 유압 실린더에서 
약 1 mm 간격을 두고 장착됩니다. 피스톤 로드 (ø16 mm)는 직경 10 mm, 길이 20 
mm의 NdFeB (N35) 자석을 사용하여 자화됩니다. 시스템은 다음과 같이 구성됩니다.

유압 실린더의 피스톤 위치를 감지하기 위해서는 보통 공장에서 센서를 제조할 때 자기변
형 유도식센서를 장착합니다. 여러 다른 실린더 (예: 다양한 스트로크에 따른 모델)를 취급
하기 위해서는 그에 합당한 많은 센서가 필요합니다. 이러한 이유로 규모의 경제를 달성하
기란 더더욱 어렵습니다.

따라서 마그넷은 강자성 피스톤 로드에 내장되어 있고 실린더 외부에 장착되는 자기유도센
서 (mainSENSOR)는 상당히 경제적인 대안이 될 수 있습니다. 전면에 장착된 마그넷은 자
기장을 피스톤 로드로 전달하고, 센서는 로드를 따라 자기장 분포를 감지하여 피스톤 위치에 
상응하는 선형 출력 신호로 변환합니다. 

이런 방식으로 실린더의 피스톤 위치를 매우 간단하게 측정할 수 있으며 공간 또한 절약할 
수 있습니다.
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MDS-40-D18-SA

실린더

피스톤 로드

M12 나사
마그넷 D10, L20 mm M12 나사

스테인레스 스틸
나사형 슬리브 M12

로드 끝단부

측정 범위 160 mm
직선성 ±11.2 mm
분해능 0.1 mm
반복성 0.2 mm
온도 범위 -20 ~ +80°C
온도 오류 0.1% / K

센서 신호는 피스톤 로드의 강자성 특성에 따라 달라져 신호 코스가 변위될 
수도 있습니다. 해당 사례에서는 후속 신호 처리 중에 간단한 2점 교정을 통
해 출력 신호에 대한 이러한 변위를 보상한 것을 볼 수 있습니다.

유압 실린더 71625.200 상의 MDS-40-D18-SA

피스톤 변위 (mm)

기술 데이터:

본 사례의 출력 신호


