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차체 부품의 갭 및 단차 측정
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기술적 관점은 물론 광학 설계의 관점에서도 자동차 차체에 대한 요구가 점차 까다
로워지고 있습니다. 따라서 도어를 닫았을 시 단차가 있으면 기술적인 목적은 달성
할 수 있되 잠재적인 구매자의 시각에서는 하자로 보일 수 있으며, 보닛  /  후드의 
양쪽 갭의 사이즈가 다른 경우에도 상당한 결함으로 여겨집니다.

일반적으로 갭을 측정할 때에는 수동 필러 게이지를 사용하는데, 이 경우 시간 및 
비용 소모가 매우 큽니다. 또한, 휴먼 에러가 발생하기 쉽기 때문에, 현대식 생산 
라인에서는 차체 간의 갭을 신속하고 안정적으로 검사하기 위해 갭 센서 시리즈 
gapCONTROL를 사용합니다. 이러한 특수 용도로 사용되는 센서는 고유 소프트
웨어 알고리즘을 토대로 빠르게 갭을 감지할 수 있을 뿐만 아니라 갭의 너비, 단차, 
각도 등의 값을 측정하여 출력할 수도 있습니다.

특히 백색에서 흑색까지 차체 색상과 무관하게 측정 가능하며 노출 시간을 수동으
로 선택하거나 자동 스캐너 설정을 사용하여 선택할 수 있습니다. gap CONTROL 
센서는 특수 알고리즘을 통해 어두운 표면과 밝은 표면 사이의 갭을 측정할 수도 
있습니다.

장점

 • 관련 있는 모든 갭 검사
 • 갭 너비 및 단차를 한 번에 측정
 • 센서가 기울어져 있는 상태에서도 측정 가능
 • 다양한 인터페이스를 통해 측정 데이터 전달

시스템 측정 요건

 • 측정 범위: 25 x 25 mm
 • 갭 너비 분해능: 20 μm
 • 높이 오프셋 분해능: 2 μm
 • 측정 주파수: 300 Hz 

주변 환경

 • 온도: +20 ~ +45°C
 • 분진이나 이물질 없음 

시스템 구성

 • gapCONTROL 2911-25
 • gapCONTROL 설치 소프트웨어


