
Korea’s Leading Factory Automation Solution Provider

주식회사 카이스 본사: 경기도 성남시 분당구 판교로562번길 1      |      Tel. 031-704-8833 / Fax. 031-704-8834      |      웹사이트: www.ekais.kr      |      e-mail: info@ekais.kr

천안사무소: 충남 천안시 서북구 한들1로 91 
                      1동 305호
Tel. 041-555-8834  /  Fax. 041-565-8834

대전사무소: 대전광역시 유성구 은구비남로 13 
                      (지족동, SK허브) 2층 213호
Tel. 042-631-1348  /  Fax. 042-631-1349

대구사무소: 대구광역시 달서구 달서대로109길 20 
                      엠제이테크노파크 A동 202호
Tel. 053-581-1348  /  Fax. 053-581-8848

부산사무소: 부산광역시 남구 수영로 312 
                       21세기센츄리시티빌딩 727호
Tel. 051-610-1348  /  Fax. 051-610-1349

풍력 터빈의 베어링 갭 측정

“예지 보수”, “4 차 산업혁명”, “ 상태 모니터링”. 이들 용어는 자동화 산업의 규모가 커짐에 따라 그 중요
성 역시 가중되고 있습니다. 향후 기계 및 부품의 고장을 조기에 예측해야 할 필요성이 늘고 있는데, 이들
의 가장 최우선 목표는 큰 피해가 발생하기 전에 미리 알아차리는 것입니다. 최신형 센서 기술을 사용하
여 특정 대상체 혹은 프로세스를 모니터링하는 것은 유지 보수 및 A/S 비용을 절감합니다. 이미 생산 공
정에서는 센서 기술을 토대로 하는 예방 차원의 모니터링이 실시되고 있으며 터빈 작동 중 테스트 벤치 
및 실시간 모니터링의 경우에도 지속적으로 실행되고 있습니다. 예를 들어, 풍력 터빈에는 보통 로터 샤
프트가 작동하는 두개의 메인 베어링이 있는데, 안전 및 비용상의 이유로 풍력 터빈은 연중무휴 24시간 
모니터링이 필요합니다.

주요 목표 중 하나는 베어링 표면과 구동 샤프트 사이의 베어링 간격을 모니터링하는 것입니다. 윤활 간극
의 오일 막이 베어링 표면과 샤프트가 직접적으로 접촉하지 않도록 합니다. 베어링의 슬라이딩 속성이 개
선되어 터빈의 효율성을 높이면서 사용 수명을 연장하고, 슬라이딩 속성은 주로 베어링 간격의 너비에 따
라 좌우됩니다. 베어링 간격의 크기를 토대로 다양한 결론을 도출할 수 있습니다. 이는 간격의 너비가 줄
어들면 베어링 표면을 덮는 오일이 줄어들게 되고 부품이 마모될 가능성이 더 높아지기 때문입니다. 그로 
인해 고온, 빠른 마모 및 베어링 손상이 유발될 수 있습니다. 최악의 경우에는 공장 가동이 전면 중단되면
서 엄청난 서비스 비용이 발생할 수도 있습니다.

측정 작업은 와상전류를 토대로 하는 전자유도식 eddyNCDT 3005 측정 시스템을 통해 수행됩니다. 1 m 
길이의 케이블로 컨트롤러에 영구적으로 연결되는 센서 (측정 범위 최대 6 mm)도 시스템에 포함됩니다. 
해당 시스템은 전면과 후면 모두에서 오일이 새지 않기 때문에 일반적인 오일 압력이 베어링에서 1 ~ 2 
bar에 도달한다 하더라도 가장 적합하게 사용될 수 있습니다. eddyNCDT 3005 전자유도식 시스템은 풍
력 터빈의 정비 간격을 분석하고 최적화하기 위해 
이미 사용되고 있습니다. 또한 설계 작업 시 수집한 
데이터를 토대로 새로운 부품의 치수를 측정하는 
데에도 사용할 수 있으며, 테스트 벤치 및 상태 감
시를 위한 양산형 어플리케이션에서도 사용할 수 
있습니다. 연속적으로 설치되기 때문에 설치 및 초
기 작동 시 센서 기술을 일렬로 정렬하여 사용할 수 
있고 또한 정밀하게 조정할 수 있기 때문에 상당한 
이점을 제공합니다.
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출력 아날로그 신호는 PLC로 직접 공급될 수 있으며, 사전 정의된 한계치 (최대 / 
최소값) 준수 여부 등을 확인하는 데 사용할 수도 있습니다. 또한, 측정된 결과를 외
부 소프트웨어로 평가할 수도 있습니다. Micro-Epsilon의 직선성 교정 및 온도 보
상 등 특별한 기능을 통해 다양한 재질, 형태 및 다양한 설치 위치에 맞게 센서를 
교정할 수 있습니다.

장점
 • 부품의 성능 및 사용 수명 향상
 • 예지 보전으로 예정에 없던 휴지기 최소화
 • 정비 주기의 최적화
 • 운전 안전성 개선

시스템 측정 요건
 • 일반적인 측정 범위 2 ~ 6 mm
 • 측정 불확실성: 10 μm
 • 주파수 응답 <1 kHz
 • 내압성 (전면 및 후면)
 • 온도 보상 최대 150℃ 

주변 환경
 • 샤프트 회전 속도 10 ~ 20 rpm
 • 오일에 잠긴 상태에서 측정
 • 유압 (전면 및 후면) 1 ~ 2 bar
 • 최대 150°C
 • 설치: Ø12용 클램핑 플랜지 / 나사를 이용한 센서 고정 

시스템 구조
 • 측정 기기: DT3005 (LC)
 • 측정 범위가 6 mm인 비쉴드형 센서
 • 센서 케이블: 1 m
 • 전원 공급 및 신호 케이블: PC10/5, 10 m


