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Pressure Sensor앰프 압력 변환기

· 고내식성 방적 구조 및 SUS 316L 재질의 
    압력 포트. IP65 등급 게이지 하우징 (IEC-IP-65)   
· 케이블 커넥터 연결

· 보존 온도 내장 기능 (0~50℃)

· 절대 압력 타입 및 복합 압력 타입으로 
    정압과 음압 조절 모두 가능한 압력 게이지

· 전류 출력 모드

Compatible with
EMC directive

marking

내부 구조

 모델명 읽는 법

명칭 재질

① 피팅 SUS 304

② 하우징 PPS

③ 스테인레스 스틸 다이어프램 SUS 316L

시리즈명

정격 압력 범위 케이블

피팅압력 방식

G: 게이지

102 : 0 ~ 100㎪
352 : 0 ~ 350㎪
103 : 0 ~ 1㎫
353 : 0 ~ 3.5㎫

102 : 0 ~ -100㎪

102: -100~100 kPa
302: -100~300 kPa

102: 0~100kPa abs

102：0 ~ 100 kPa
352：0 ~ 350 kPa
103：0 ~ 1 MPa
353：0 ~ 3.5 MPa

V：게이지 (진공)

R：화합물

A：절대

R1 : M5 암나사 R1/8
R2 : M5 암나사 R1/4

여분 : 1.5m 케이블
1 : 첨부되지 않음 

PA-758 - - -102 R2R  1

피팅
압력 방식 게이지 압력 절대 압력

케이블 0 ~ 100 0 ~ 350 0 ~ 1000 0 ~ 3500 0 ~ -100 -100 ~ 100 -100 ~ 300 0 ~ 100(abs)

R1

제공
PA-758-
A 102G-R1

PA-758-
A  352G-R1

PA-758-
103G-R1

PA-758-
353G-R1

PA-758-
A  102V-R1

PA-758-
102R-R1

PA-758-
302R-R1

PA-758-
102A-R1

미제공
PA-758-
   102G-R1-1

PA-758-
    352G-R1-1

PA-758-
103G-
R1-1

PA-758-
353G-R1-1

PA-758-
    102V-R1-1

PA-758-
102R-R1-1

PA-758-
302R-R1-1

PA-758-
102A-R1-1

R2

제공
PA-758-
   102G-R2

PA-758-
    352G-R2

PA-758-
103G-R2

PA-758-
353G-R2

PA-758-
    102V-R2

PA-758-
102R-R2

PA-758-
302R-R2

PA-758-
102A-R2

미제공
PA-758-
   102G-R2-1

PA-758-
    352G-R2-1

PA-758-
103G-
R2-1

PA-758-
353G-R2-1

PA-758-
    102V-R2-1

PA-758-
102R-R2-1

PA-758-
302R-R2-1

PA-758-
102A-R2-1

㎪
정격 압력 범위

모델명 일람

※ 주문시 모델명을 반드시 확인해주십시오.
       표시된 제품은 주문을 기준으로 제조됩니다.
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400 PA-758 
사양

환경 특성

※ 따로 명시하지 않는 한, 스펙은 25±5℃의 주변 온도와 24V DC의 전압, 250Ω의 부하 저항에서 정의됩니다.

         항목
PA-758

102G 352G 103G 353G 102V 102R 302R 102A

일반
사양

압력 방식 게이지 압력 절대압

정격 압력 범위 100 350 1000 3500 -100 -100~100 -100~300 100(abs)

최대 압력 200 700 2000 5000 200 200 600 200(abs)

브레이크 다운 압력 300 1050 3000 7000 300 300 900 300(abs)

동작 온도 -20 ~ 70

보정 온도 0 ~ 50

동작 습도 35 ~ 85（응결 없을것)

보관 온도 -20 ~ 80（대기압, 습도 최대 65% RH)

적용 매체 SUS 316L 또는 SUS304와 호환되는 부식성 가스 / 액체

절연 저항 100 (500 V DC)

내전압 500 V AC, 60s（누설 전류 최대 1㎃)

밀폐 액체 실리콘 오일

압력 포트 R 1/8  R 1/4

무게 R2 : 약 50

방적 구조 IP65

전원 전원 전압 24±10%（리플 백분율 포함)

아날
로그
출력

출력 전류 4 ~ 20㎃

제로 전류 4±0.2 12±0.2 8±0.2 4±0.2

스판 전류 16±0.2

부하 저항 0 ~ 500Ω

직선성/히스테리시스 ±0.5

온도 특성
  제로 %F.S./℃ ±0.05

  스판 %F.S./℃ ±0.05

응답 속도 약 2㎳

분해능 약 0.016㎃ (약 0.1% F.S.)

중력 효과
(수평 위치에서 수직 위치로)

±0.3 ±0.1 ±0.05 ±0.3 ±0.1 ±0.3

모델

번호

㎪

㎪

㎪

℃

℃

%RH

℃

MΩ

g

㎃

㎃ (25℃에서)

㎃ (25℃에서)

%F.S.

%F.S.

V DC

테스트 항목 테스트 조건 (25±5℃에서) 허용 공차

진동 10~500㎐, 최대 1.5㎜/98.1㎨, 2시간씩 3방향

제로 전류, 스판 전류 :
±1% F.S. 각각 최대

충격 490m/s2 3방향 각 3회

압력 사이클링 0~정격 압력/정격 압력 범위, 106 사이클

내습성 40 ℃, 90~95%RH, 240 hrs.

、
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회로도

치수

내부 회로도

조인트 R1 (R1/8) 타입

조인트 R2 (R1/4) 타입

외부 회로도

V
전원(+)

출력

CAL

CAL (N.C)

센서 센서주회로 주회로압력

전원(+)

출력

RL:250
24V DC압력

1
4

14

Ø23.5

(SUS304)

43.6

11 7

18

①

②

③

R1/8

　
***

PRESSURE  TRANSDUCER

PA-
758-＊＊＊□

-
R1

L
O

T
.N

o
.

MADE IN 
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R1/4
(SUS304)

1
4

14

Ø23.5 45.5

13 7

18

①

②

③

　
***

PRESSURE  TRANSDUCER

PA -
758-＊＊＊□

-
R2

L
O

T
.N

o
.

MADE IN 
JAPAN

30.9

L = 1500 ± 100

50 ± 10

　
***

PRESSURE  TRANSDUCER

PA-
758-＊＊＊□

-＊
L

O
T

.N
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.

MADE IN 
JAPAN

AWG22UL2517

※ CAL 연결은 배선하지 마십시오. 전압이 인가되면 오작동이 발생할 수 있습니다.
                                                                                  **…구경 측정

<참고> CAL.이 연결된 경우,
센서가 오작동하거나 손상될 수 있습니다.

(명시되지 않은 이상, 공차는 0.5mm 입니다.)

압력 포트
M5 깊이 6

압력 포트
M5 깊이 6

하우징
(PPS)

하우징
(PPS)

커넥터 포함
(Ø5.3) 3선 실드 케이블

출력 커넥터

플러그 하우징 174357-2

플러그 하우징 174357-2

피팅

피팅

라벨 2

라벨 1

전원(+)

출력

CAL

전원(+)

출력

CAL

배선 색상 연결

갈색 전원(+)

백색 출력

라벨 2

라벨 1

<참고> CAL.이 연결된 경우,
센서가 오작동하거나 손상될 수 있습니다.

출력 커넥터

플러그 하우징 174357-2


