## 제품규격



| 모델 | KMV-PM |
| :---: | :---: |
| 이미지 처리 기능 | 최대 $+/-180$ 도 회전 검색 16 검사창 <br> 윤곽 및 배경 판단, 컬러 정상화 상관, 차등 정상화 상관, 컬러 형태 컬러 부분, 얼룩 <br> 연속 포착과 다양한 셔터 속도 (최대 6 배) <br> 자동 컬러/흑백 변경 <br> 외부 티칭 (오토-셔터/한계치\|컬러 추출) |


| 모델 | KMV-EM |
| :---: | :---: |
| 측정기능 | 최대 $+/-45$ 도 회전 검색 <br> 16 검사창 <br> 외부/내부 크기 측정, 모서리 수 계산, 모서리 위치 측정, 모서리에서 모서리 측정, <br> 모서리 피치 측정 <br> 연속 포착과 다양한 셔터 속도 (최대 5 배) <br> 흑백 포착 <br> 외부 티칭 (오토-셔터/한계치/컬러 추출) |


| 모뎀 | KMV-OCR |
| :---: | :---: |
| 공급저압 | DC 6V $\pm 10 \%$ (컨트롤레) |
| 전력소비 | 최대. $100 \mathrm{OH} / \mathrm{P}$ 24V DC 킨트를리) |
| 이미지 센서 | 430000 피셀 $1 / 3^{\prime} \mathrm{CCD}$ 컬러 이미지 센서 512 |
| 해상도 | $\times 512$ (512 $\times 256$ 인ㅌㅍㅍㅔ)읏⽊리) |
| 화소크기 | H: $6.5 \mathrm{VV}: 6,6.3 \sim \mathrm{~m}(512 \times 512 \mathrm{l} ~ 3.33 \times 3.23 \mathrm{~m}) \mathrm{CS}$ |
| 렌즈형식 | 마운트 (C 마은트 어덥터 포함) |
| 통신 IIF | 컨트롤러 전용 LVDS (100Mbps) (최나. 10 m ) |
| 계기 | LED (Power, Slatus) |
| 응답시간 | 약 45ns |
| 조작 온도, 습도 | 0-50 ${ }^{\circ} \mathrm{C}, 35-85 \% /(\mathrm{RHH}$ (불응축식) |
| 보관 온도, 습도 | $-20-70^{\circ} \mathrm{C}, 25-95 \% / \mathrm{RH}($ 붕욱식시) |
| 진도, 충격 | 진동: $10-55 \mathrm{~Hz} / 1.5 \mathrm{~mm}$, 충격:15G |
| 규정 | 알루미늄 |
| 보호 단위 | 1 P50 |
| 중량 | ¢f909 |
| 부속품 | c 마운트 어댑ㅌ, 마운트 브랔⼋ㅅ |
| 이미지 처리 기능 | 최대 $+/-180$ 도 회전 검색 <br> 4 검사 창 <br> 한 개의 검사 창에 최대 6 줄 및 60 문자 <br> 최대 2 개의 날짜, 2 개의 시간 및 4 개의 문자열 (총 4) <br> 최대 250 사용자 정의 문자 <br> 가능 날짜/시간 코드 인식: 월: 1 문자, 날짜: 2 문자, 시간: 1 문자, 분: 1 문자. <br> 다양한 셔터 속도 및 연속 포착 (최대 6 배) <br> 자동 컬러/흑백 전환 <br> 외부 티칭 (오토-셔터/한계치/컬러 추출) |



## 제품규격

## 카메라 구성요소

모델번호: KMV-PM \| KMV-EM \| KMV-OCR


CS Mount


## 컨트롤러

모델번호 : KMV-DN 패널 마운트 어댑터 설치


카메라 구성요소
모델번호 : FASV-03514 초점거리 : 3.5 mm

$$
\begin{aligned}
& \text { 노넴ㅁㅁㄴㄴㅗ․ } \\
& \text { 초멈리: } 8 \mathrm{~mm}
\end{aligned}
$$



모델번호 : FASV-2514

$$
\begin{aligned}
& \text { 보님민오: } \\
& \text { 초점ㄱㄹ : } 25 \mathrm{~mm}
\end{aligned}
$$



모델번호 : FASV-03514 초점거리: 12mm


모델번호:FASV-5018 초점거리 : 50 mm


편광필터


확산판
모델번호 : PL-KMV-LW60

모덱번호 : FASV-PL255-RS (A) 크기: M25.5 P0.5

모델번호: FASV-PL270-RS (A) ヨㅡㄱㅣ: M27 PO. 5

모델번호 : FASV-PL305-RS (A) 키긴Mㅇ․5 P0.5

모델번호 : FASV-IR255
(A) 크기: M25.5 PO. 5 몯델번호 : FASV-IR270 (A) 크기: M27 PO. 5 ㅁㅗㅗ덱번호: FASV-IR305

편광간
모델번호 : DF80-KMV-LW60


접사링 세트
모델번호 : FASV-EXR-LT

## 0.5 mm - 1.0 mm

5mm-22mm


외부조명
모델번호 : KMV-LW60


